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Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/pasek-led-2m-ris-k01d-agara-p-330159.html

Pasek LED 2m RLS-KO1D Aqgara

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Mozliwos$¢ Sciemniania

Zakres temperatur (eksploatacja)

Nadaje sie do rodzaju Swiatta
Zasilacz sieciowy

Ostrzezenia

Czestotliwos¢ wejsciowa AC
Skrécona instrukcja obstugi
Dtugos¢ produktu
Wbudowane diody LED
Napiecie

Regulacja sity Swiecenia
Rodzaj zasilania

llos¢ sztuk

Kolor Swiatta

Odpowiednie do uzytku
wewnetrznego

Kolor produktu
Szerokos¢ produktu

Obstuga mobilnych systeméw
operacyjnych

Zakres wilgotnosci wzglednej

Certyfikaty zgodnosci

Prad wyjsciowy adaptera AC

177,99 zt

144,71 zt
WLONONWCRADZW
10493092
6975833350933
Tak

-10 - 40 °C

Nastroéj

Tak

Upewnij sie, ze produkt jest
odpowiednio zainstalowany i
zabezpieczony, aby zapobiec
uszkodzeniom
mechanicznym.,Unikaj
bezposredniego kontaktu z woda,
aby zapobiec uszkodzeniom
elektrycznym.,Produkt zawiera
elementy elektroniczne; nie
nalezy wyrzucac do z

50/60 Hz
Tak

2000 mm
Tak

100 - 240 V
Tak

Prad przemienny, DC
1
Wielobarwny

Tak

Biaty
12 mm

i0S,Android

0 -95%

Federalna Komisja tacznosci
(FCC),CE,WEEE,UKCA

1,2A
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Opis produktu

e Gwarancja: F024M

Napiecie wejsSciowe AC
Stopien ochrony IP

Zgodnos¢ z zasadami
zréwnowazonego rozwoju

Certyfikaty

Mozliwos¢ przyciemniania pilotem
Grubos¢

Zmieniajace kolor

Przeznaczenie

Odpowiednie do uzytku zewnetrznego
Wodoodpornos¢

Rodzaj zaréwki

100 - 240 V
IP44

Tak

CE, UKCA, WEEE 2012/19/EU, FCC
Tak

2,8 mm

Tak

Wewnatrz/Na wolnym powietrzu
Tak

Tak

LED
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