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Pasta Husky Pup 0,5¢

Cena brutto
Cena netto
Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Kolor (wyliczeniowy)
Waga

Gwarancja

Pozostate parametry

Temperatura pracy

Uwaga

Opis produktu

TEMPERATURA JE) NIE STRASZNA

8,99 zi

7,31 zt

AWNATA000000008

NPT-1580

5901969425512

Szary

0.5

24 mc.

Gestos¢: 3,15 g/ml (przy 20°C)
Lepkos¢: 12500 Pa*s (przy 1
RPM) Przewodnos¢ cieplna:
4,63W/mK Impedancja termiczna:
0,0087 °C*in~2/W Utrata masy po
96h przy 100°C: 0,15%
Przenikalnos¢ elektryczna: 2,4

(przy 106 Hz) Konduktywnos¢:
5,0*10"8 Ohm*cm Wytrzymat

-30~280 °C

CE+WEEE

Natec Husky Pup to pasta termoprzewodzaca o wysokich parametrach przewodzenia ciepta oraz niskiej rezystancji termicznej.
Pasta nie przewodzi pradu, nie koroduje oraz nie wymaga okresu wygrzewania (optymalny transfer ciepta juz od pierwszego

cyklu uzywania).
Wygodna strzykawka pozwoli na wielokrotng oraz tatwg aplikacje.
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