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Opis produktu

Patch cord RJ45-RJ45, kat.5e, U/UTP,
AWG 26/7, PVC, 0.25m, biaty

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Ztgcza #1

Pozostate parametry

Uwaga
Kolor (wyliczeniowy)
Kategoria kabla

Skretka

Zastosowanie kabla/adaptera

Ztacza #2
Gwarancja
Dtugos¢ przewodu

Rodzaj kabla

Najlepsza wydajnosc i jakos¢ potaczenia dla Twojej sieci

2,99 zt

2,43 zt

AKASSKSP5000122
DK-1512-0025/WH
4016032317524

RJ45 Meska

Konfiguracja par: 1:1 Typ
ekranowania: U-UTP,
nieekranowany Konstrukcja

kabla: 4 x 2 AWG 26/7, skretka
linka Powtoka: PVC

CE+WEEE
Biaty

CAT 5e

U/UTP (UTP)
Sieciowy (LAN)
RJ45 Meska

24 mc.

0.25

Kabel

Kable krosowe DIGITUS kategorii 5e klasy D sg produkowane i testowane wedtug standardu ISO/IEC 11801 oraz DIN EN 50173
CAT 5e. Gwarantuja, ze instalacja kablowa bedzie odpowiada¢ specyfikacji kanatéw ISO & EN, i zapewniajg znakomita
sprawnos$¢ w okablowaniu DIGITUS CAT 5e. Sprawno$¢ zostata przetestowana do 100 MHz, wtacznie z wiasciwosciami
zwigzanymi ze sprawnoscia, jak na przyktad przestuchem (NEXT). Kable krosowe DIGITUS zostaty specjalnie zaprojektowane,
aby sprosta¢ w petnym zakresie wszelkim wymogom w przypadku réznych zastosowan. Kazdy kabel posiada zalang odgietke z
odcigzka. Poza tym odgietka posiada zabezpieczenie zapadki, ktére zapobiega zahaczaniu kabli i ztamaniu sie zapadki. Prostg
identyfikacje kategorii 5e umozliwia niebieska kolorystyka wtyczek.

e Przezroczysta wtyczka w kolorze niebieskim do prostej identyfikacji kategorii 5e (100 MHz)

e 2x wtyczka RJ45 (8P8C)

e Ostony z odgietka, odcigzka i zabezpieczeniem zapadki

¢ Oznaczenia dtugosci na ostonce

wygenerowano w programie shopGold


https://sklep.ps.com.pl/patch-cord-rj45-rj45-kat-5e-u-utp-awg-26-7-pvc-0-25m-bialy-p-347072.html
http://www.tcpdf.org

