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Opis produktu

Potaczenie z siecia

Patchcord Cat.7 SSTP (8P8C) RJ45,
10M, C1813EBK Czarny

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN
Kategoria kabla
Skretka

Ztgcza #1

Pozostate parametry

Uwaga
Kolor (wyliczeniowy)

Rodzaj kabla

Zastosowanie kabla/adaptera

Ztacza #2
Gwarancja

Dtugos¢ przewodu

43,99 zt

35,76 zt
AKUNIKSP7000004
C1813EBK
4894160042361
CAT 7

S/FTP (SFTP)

RJ45 Meska

Ztacze 1: Wtyk 8P8C (RJ45) 568B
Ztacze 2: Wtyk 8P8C (RJ45) 568B
Rodzaj kabla: S/FTP, 26 AWG
Kategoria: 7 Obstuga:
10/100/1000 Mbit Ethernet
Maksymalna przepustowosé: 10
Gbps 600 MHz Dtugos¢: 3 m
Kolor: czarny

CE+WEEE
Czarny

Kabel
Sieciowy (LAN)
RJ45 Meska

24 mc.

10

Przewody sieciowe Unitek 7. kategorii pozwalajg na szybkie i stabilne podtgczenie komputera, routera, serwera NAS,

telewizora, konsoli czy innego urzadzenia do Internetu albo sieci lokalnej. Z obu stron przewodu LAN znajduje sie taka sama
poztacana wtyczka 8P8C typu B.

Najwyzsza, 7. kategoria

Maksymalna przepustowos¢ przewodu to 10 Gbps przy czestotliwo$ci 600 MHz, co w petni pozwala wykorzysta¢ mozliwosci
obecnych urzadzen sieciowych i jednoczesnie zapewnia pewien zapas przepustowosci na przysztosé, gdy technologia jeszcze
sie rozwinie. W ofercie Unitek sg patchcordy 7. kategorii dtugosci 2, 3, 5, 10, 15i 20 m.

Ekranowanie S/FTP z uziemieniem

Skrecane parami przewody o grubosci 26 AWG sg podwdjnie ekranowane: kazda para zyt jest osobno foliowana, a caty
przewéd znajduje sie w oplocie z siatki (S/FTP, zgodnie z norma ISO/IEC 11801), co chroni przed szkodliwym wptywem
elektromagnetycznym. Gumowa ostonka zatrzaskéw zapobiega wytamywaniu sie wtykéw.
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