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PCEM2-DC Adapter wewnetrzny PCle
x4, 1x M.2 NVMe M-key + 1x SATA B-

radiator

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN
Gwarancja

Waga

Akcesoria w zestawie

Wymiary

Pozostate parametry

Ztgcza #1
Zastosowanie kabla/adaptera

Rodzaj kabla

Opis produktu

key slot, chtodnica, SP & LP +

72,99 zt

59,34 zt
AMAXNKPPCEM2DC1
PCEM2-DC
8595247903853

24 mc.

111

Adapter PCI-Express ze
standardowym sSledziem, ostona i
wentylatorem Chtodnica pasywna
do M.2 SSD oraz 2 szt. podkiadek
przewodzacych ciepto Sledzia low
profile Materiat montazowy oraz
srubokret Drukowana instrukcja
instalacyjna Pakowane w pudetku
kartono

140 x 68 x 17 mm

Wejscie: Interfejs PCI-Express
3.0, kompatybilny z PCI-Express
1.0a/1.1/ 2.0/ 2.1. llos¢ linii
4-Lane, kompatybilny ze slotami
x4 / x8 / x16 PCle.
Przepuszczalnos¢ magistrali
4-Lane PCIl-Express 3.0 az 8 Gb/s
(w obu kierunkach). Ztacze SATA
do przytacz

SATA 7pin Meska
Komputerowy

Adapter

Adapter wewnetrzny AXAGON PCEM2-DC umozliwia przytaczenie dysku SSD M.2 do komputera stacjonarnego. Jest wiec
idealnym wyborem do upgrade komputera stacjonarnego, ktéry nie jest wyposazony w slot M.2.

Adapter wspiera wykorzystanie dyskéw SATA i NVMe (PCI-Express) SSD M.2, jednostronnych i dwustronnych. Redukcja nie ma
ograniczenia wydajnosci dyskéw SSD i mozna wykorzystaé karty M.2 az wszystkich wymiaréw az do dtugosci 110 mm. Sprawa

oczywista jest dziatalnos¢ obu dyskéw réwnoczesnie.

Na skutek interfejsu PCI-Express 3.0 4-lane kompatybilnego ze slotami x4, x8 a x16, mozna osiggna¢ szybkosci az 8 GBps. W
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razie wykorzystania dyskéw SSD NVMe, szybkosci transmisji wielokrotnie wyzsze od standardowych dyskéw SATA.

Bardzo jakosciowa obrébka karty tgcznie miedzianych otworéw wentylacyjnych wspiera lepsze odprowadzenie ciepta
powstatego podczas eksploatacji dyskéw SSD M.2. Na ochtadzaniu dyskéw SSD M.2 podziela sie ostona metalowa z
wentylatorem oraz dodana chtodnica tacznie podktadek przewodzacych ciepto. Wynikiem jest idealna kombinacja ochtadzania
pasywnego i aktywnego dyskéw SSD M.2 oraz odprowadzenie ciepta. Dzieki chtodzeniu oraz nizszej temperaturze az o 35°C
mozna wykorzysta¢ maksymalng moc osadzonych SSD.

Podwdjne niebieskie wskazywanie LED sygnalizuje przytaczenie lub transmisje danych w slocie M.2. Do montazu adaptora do
obuddw niskoprofilowych zatgczono $ledzia low profile.

Wejscie:

Interfejs PCI-Express 3.0, kompatybilny z PCI-Express 1.0a/1.1/2.0/2.1.

Ilos¢ linii 4-Lane, kompatybilny ze slotami x4 / x8 / x16 PCle.

Przepuszczalnos$¢ magistrali 4-Lane PCI-Express 3.0 az 8 Gb/s (w obu kierunkach).

Ztgcze SATA do przytgczenia do ptyty gtéwnej w razie wykorzystania dysku SSD SATA M.2. W celu osiggniecia najlepszych
szybkosci transmisji polecamy wykorzystac kontroler SATA 6G.

Wyjscie:
Slot NGFF 75-pinowy M-key do montazu dysku NVMe (PCI-Express) M.2 SSD.
Slot NGFF 75-pinowy B-key do montazu dysku SATA(AHCI) M.2 SSD.

Dalsze witasciwosci:

Catkowite wspieranie Plug and Play.

Wspieranie dyskéw M.2 wszelkich wymiaréw - 2230, 2242, 2260, 2280, 22110 mm.

Wspieranie dyskéw M.2 wszelkich pojemnosci.

Eksploatacja obu dyskéw réwnoczesnie.

Wspieranie dyskéw M.2 jednostronnych i dwustronnych.

Lepsze odprowadzenie ciepta od dyskéw SSD M.2 dzieki miedzianym otworom wentylacyjnym.

Ostona metalowa z wentylatorem zasilanym z karty.

Dodatkowa aluminiowa chtodnica zebrowana do ponadstandardowga opcje ochtadzania dyskéw SSD M.2.

Wsparcie bootowania z karty SSD.

Instalacja sterownikéw nie jest konieczna.

Wymiary karty: 140 x 68 x 17 mm, masa 111 g

Uwag.: UWAGA! W adapterze mozna wprowadzi¢ B+M-key diski do obu slotéw M.2. Wazne jest przeprowadzi¢ kontrole
parametréw dysku - tzn. czy dysk jest przeznaczony do interfejsu SATA lub NVMe (PCI-Express) i przytaczy¢ go do poprawnego
slotu. Diski SATA sa podtaczone do gniazda B-key, diski NVMe sg podtgczone do gniazda M-key.

Zasilanie:

Adaptor jest zasilany wprost z magistrali PCI-Express, zasilanie zewnetrzne nie jest konieczne.
System podwdjnego zasilania daje wystarczajaca moc przytagczonym dyskom SSD M.2.
System zasilania redundancyjnego obniza takze obcigzenie adaptera.

Wspierane systemy operacyjne:

MS Windows 7 /8 /8.1 /10, Windows Server 2008 R2 / 2012 / 2016 (wspierane wszelkie wersje OS Windows 32- i 64-bitowe),
Linux z jadrem 2.6.31 i wyzszym.

Uwag.: W razie wykorzystania Windows 7 trzeba u producenta dysku SSD M.2 sprawdzi¢ wspieranie tego OS, szczegdlnie
podczas wykorzystania dyskéw NVMe.

Pakiet zawiera:

Adapter PCI-Express ze standardowym S$ledziem, ostong i wentylatorem,

chtodnica pasywna do M.2 SSD oraz 2 szt. podktadek przewodzacych ciepto,

sledzia low profile,

materiat montazowy oraz srubokret,

drukowana instrukcja instalacyjna CZ/EN /DE/ESP/FR/HU/IT/PL/RO/RU/SK/BG,
pakowane w pudetku kartonowym z parametrami podanymi w przejrzysty sposéb.
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