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Pendrive Kanguru Defender Elite30
64GB z USB Type-A 3.2 Gen 1 (3.1
Gen 1) predkos¢ 140 MB/s

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Zakres temperatur (przechowywanie)

Certyfikaty

Zakres wilgotnosci wzglednej
Pojemnos¢

Obstugiwane systemy operacyjne
Mac

Kolor produktu
Podrecznik uzytkownika
Gtebokos¢ produktu
Ochrona hastem

Wersja USB
EAN/UPC/GTIN

Zakres temperatur (eksploatacja)
Cykle odczytu/zapisu
Pobér mocy (zapis)
Okres gwarancji
Predkos$¢ zapisu nosnika
Dostepna personalizacja
Szyfrowanie sprzetu

Kontrola integralnosci
oprogramowania sprzetowego

Bezpieczna sesja
Wstrzasy podczas pracy

System operacyjny

819,99 zt

666,66 zt
WLONONWCRJ605
2315840
705110111478
-25 -85 °C

FIPS 197 Certified AES 256-Bit
Hardware Encrypted (XTS mode)

20 - 90%
64 GB
Tak

Czarny

Tak

77 mm

Tak

3.2Gen 1 (3.1 Gen 1)
5060220255043
0-70°C

10000

182 mA

3 lat(a)

40 MB/s

Tak

Tak

Tak

Tak
1000 G

- Windows 11, 10, 8.1%, 8%, -
Windows Server 2016 or Above -
MacOS X 10.5+ (Intel-Based Macs
& M1 only)
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Opis produktu

e Gwarancja: G024M

Obstugiwane systemy operacyjne
Windows

Uktad

Obstuga funkcji Plug & Play
Waga produktu

Interfejs urzadzenia
Szerokos¢ produktu

Funkcje zarzadzania

Wysokos$¢ produktu
Zabezpieczenie przed zapisem
Pobér mocy (odczyt)
Zatrzymywanie danych
Predkos$¢ odczytu z no$nika
llos¢ sztuk

Szyfrowanie / bezpieczenstwo
Specyfikacje kryptograficzne

Wibracje podczas pracy

Tak

Pokrywka
Tak

14 g

USB Typu-A
20 mm

Skaner antywirusowy, Remote
configuration management

9 mm

Tak

122 mA

10 lat(a)
140 MB/s

1

256-bit AES
SP 800-90
15G

Diagnostyka autotestéw po wtaczeniu Tak

zasilania
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