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Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/philips-275b1-00-27-ips-zlacze-ghd-16-9-4-ms-300-cd-m2-czarny-ilosc-portow-

hdmi-1-p-334684.html

Philips | 275B1/00 | 27 " | IPS |
Ztgcze QHD | 16:9 | 4 ms | 300
cd/m2 | Czarny | llos¢ portéw HDMI

1|75 Hz

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Rodzaj opakowania
Standard VESA

Waga wraz z opakowaniem

Certyfikaty

Diody LED

Pobér mocy

MTBF (Sredni okres miedzyawaryjny)
Obrotowe

Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna
Kensington Lock

Obstuga funkcji Plug & Play

Kat widzenia (pionowy)

Podrecznik uzytkownika

Gniazdko wyjscia DC

Wersja DisplayPort

Kolor produktu

Kod zharmonizowanego systemu (HS)
Gtebokos$¢ opakowania

Typ matrycy

Certyfikaty zgodnosci

Obstuga VESA Adaptive Sync

Ostrzezenia

1 049,99 zt

853,65 zt
WLONONWCRAE70
275B1/00
8712581764333
Pudetko

Tak

9,64 kg

CB; EPA; FCC Class B; ICES-003;
CE Mark; TUV Ergo; TUV/GS;
SEMKO; CU-EAC; UKRAINIAN; TUV
Eye Comfort certified

Operacje,Stand-by
18 W
70000 h
Tak

20 - 80%
Tak

Tak

178°

Tak

Tak

1.2
Czarny
85285210
215 mm
IPS

RoHS
Tak

Przed czyszczeniem odiacz
monitor od zrédta zasilania.,Nie
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PS COMPUTER Sp. z o.0.

Interfejs do montazu panelu

Kod Europejskiego Rejestru
Produktéw na potrzeby Etykietowania
E

Gtebokos¢ (bez podstawy)
Szerokos¢ (bez podstawy)
Wysokos¢ (bez podstawy)
Wskaznik zamglenia

Funkcje dotyczace obrazu
Natywna proporcja obrazu

Tryb niskiej emisji Swiatta
niebieskiego

Ekran matowy
Wersja HDCP

Maksymalna czestotliwos¢
odswiezania

Dopuszczalna wysokos¢ (n.p.m.)
NVIDIA G-SYNC

Gestos¢ pikseli

0sD

Rozmiar plamki

Regulacja pochylenia

AMD FreeSync

Rozmiar obrazu (w poziomie)
Czestotliwos¢ odswiezania pionowego
Szerokos¢ urzadzenia (z podstawg)
Czestotliwos¢ wejsciowa AC
Technologia wyswietlacza

Jasnos¢ wyswietlacza (typowa)
Waga (z podstawg)

Kolory wyswietlacza

Ksztatt ekranu

Pokrycie sRGB (typowe)
Wspédtczynnik kontrastu (typowy)
DDC/CI

Zakres kata nachylenia

wolno demontowac obudowy
monitora, aby unikna¢ ryzyka
porazenia pradem.,Monitor
nalezy ustawic na ptaskiej i
stabilnej powierzchni, aby
uniknac przewroécenia i
uszkodzenia.

100 x 100 mm

405246

51 mm

613 mm
366 mm
25%
Smartimage
16:9

Tak

Tak
1.4

75 Hz

0-12192 m

Nie

109 ppi

Tak

0,2331 x 0,2331 mm
Tak

Nie

59,7 cm

48 - 75 Hz

613 mm

50 - 60 Hz

LCD

350 cd/m2

6,36 kg

16.7 miliona koloréw
Plaski

107%

1000:1

Tak

-5 - 35°
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Pokrycie NTSC (typowe)

Zasieg skanowania w poziomie
llos¢ portéw DVI-D

llos¢ gtosnikow

Przednia ostona

llos¢ portéw USB Typu A downstream
Rodzaj portuUSB upstream

Moc wyjsciowa (RMS)

Skala efektywnosci energetycznej
0$ obrotu

Tryb tatwego czytania

Regulacja wysokosci

Twardos¢ powierzchni

Ekran sRGB

Wbudowany USB hub

Zuzycie energii w trybie
energooszczednym

Wbudowane gtosniki

Szerokos¢ opakowania

Wysokos$¢ opakowania

Ekran dotykowy

Zakres temperatur (eksploatacja)
Dotaczone oprogramowanie
Zakres temperatur (przechowywanie)
Zakres wilgotnosci wzglednej
Typ zasilacza

llo$¢ portéw HDMI

HDMI

Port DVI

HDCP

Wersja HDMI

Obstugiwane rozdzielczosci grafiki

Przewody

Czujnik Swiatta
Podstawa dotgczona

Certyfikat Srodowiskowy
(zréwnowazonego rozwoju)

104%

30 - 114 kHz
1

2

Czarny

4

USB Typu B
2w
OdAdo G
Tak

Tak

Tak

3H

Tak

Tak

17,5 W

Tak

700 mm

456 mm

Nie
0-40°C
SmartControl
-20 - 60 °C
20 - 80%
Wewnetrzny
1

Tak

Tak

Tak

1.4

1280 x 720 (HD 720),2560 x
1440,1360 x 768 (WXGA),1920 x
1200 (WUXGA)

Audio
(3.5mm),DisplayPort,HDMI,Prad
przemienny

Tak
Tak

TCO,ENERGY STAR
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Regulowana wysokos$¢ (max)
Nie zawiera

Klasa efektywnosci energetyczne;j
(SDR)

Waga (bez podstawy)

Zuzycie energii (SDR) na 1000 godzin
Delta E

Ilo$¢ DisplayPort

Kat widzenia w poziomie

Tworzywa wtérne z recyklingu
Standard gamy koloréw

Typ HD

Napiecie wejsciowe AC

Dopuszczalna wysokos¢ podczas
eksploatacji (n.p.m.)

Obstugiwane tryby wideo
Pozycjonowanie na rynku

Pobér mocy w trybie czuwania

Typ gniazda zamka kabla

Rozmiar obrazu (w pionie)

Czas odpowiedzi (typowy)

Stojak dotgczony

Czestotliwo$¢ odswiezania poziomego

Technologia eliminujgca migotanie
obrazu

Gtebokos¢ urzadzenia (z podstawg)
Typ podswietlacza

Jezyki menu ekranowego

Wbudowana kamera/aparat
Konstrukcja bezramkowa

Format obrazu

Liczba jezykéw OSD

Kolor nézek

Wysokos$¢ urzadzenia (z podstawg)

Nazwa marketingowa wspétczynnika
kontrastu dynamicznego

Zasieg skanowania (dtugosc)

15cm
PVC/BFR,Rteci
E

4,75 kg

22 kWh

2

1

178°

85%

sRGB

2K Ultra HD
100 - 240 V

0-3658m

768p,720p,1080p,1440p
Biznes

0,4wW

Kensington

33,6 cm

4 ms

Tak

30 - 114 kHz

Tak

205 mm

W-LED
Japonska,koreanska,Chinska trad
ycyjna,Rosyjski,Ukrainska,Hiszpa
nski,Szwedzki,Chifnska uproszczo
na,Wtoski,Turecka,Finski,Niemiec
ki,Czeski,Holenderski,Francuska,

Polski,Grecki,Wegierski,Angielski
,Portugalski

Nie

Tak
16:9

21
Czarny
537 mm

SmartContrast

48 - 75 Hz
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Opis produktu

e Gwarancja: F024M

Wyijscie audio

Dtugos¢ przekatnej ekranu (cm)
Powierzchnia wyswietlacza
Ilos¢ portéw upstream
Odtaczana podstawa

Kat obrotu wokot osi

Materiat opakowania zdatny do
odzysku

Obracany
Rodzaj wykonhczenia zewnetrznego
Paleta barw

Synchronizacja komponentowego
wideo

Wersja USB hub

Technologia niskiej emisji $wiatta
niebieskiego

Wspdtczynik kontrastu (dynamiczny)
Przekatna ekranu

Rozdzielczos¢

Tak
68,6 cm
Matowy
1

Tak

-90 - 90°

100%

-180 - 180°
Teksturowany
110%

Separate sync

2.0/3.2Gen1(3.1Gen1l)

Tak

50000000:1
27II

2560 x 1440 px
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