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Ptyta gtbwna B760M DS3H s1700
GEN5 4DDR5 HDMI/DP/DSUB mATX

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Ztacza zewnetrzne
RAID

Chipset

Funkcje specjalne

Uwaga

Obstugiwane systemy operacyjne
Liczba gniazd DDR5

Wymiary

Gwarancja

Liczba portéw USB 3.1/USB 3.1 gen
2/USB 3.2 gen 2

Gniazda rozszerzen

Ztacza dostepne na ptycie
Zintegrowany procesor

Producent chipsetu MB

Porty USB na tylnym panelu

Porty USB do wyprowadzenia z ptyty
Port / Ztgcze LPT (réwnolegty)

Port / Ztgcze COM (szeregowy)
Maksymalna ilo$¢ urzadzen SATA
Maks. wielko$¢ pamieci

Liczba portéw USB 3.0/USB 3.1 gen
1/USB 3.2 genl

Karta dzwiekowa

381,99 zt

310,56 zt
KBGBAIIEB760U12
B760M DS3H GEN5
4719331872793

1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C
Tak

Intel B760

Obstuga GIGABYTE Control
Center (GCC) Obstuga Q-Flash
Obstuga Q-Flash Plus Obstuga
Smart Backup

CE+WEEE
Windows 11

q

24.4x17.4 cm
36 mc.

1

2xPCle3.0x1
4 x USB 2.0/1.1
Nie

Intel

6

6

Tak

Tak

256

Realtek audio codec Obstuga
High Definition Audio llos¢
kanatéw audio 2/4/5.1/7.1
Wsparcie dla S/PDIF Out
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Grafika

Format ptyty
FireWire (IEEE 1394)

Bios

Szczegoétowe dane o interfejsach
dyskéw/napeddéw

Interfejs sieciowy
Oprogramowanie

Czestotliwos¢ szyny pamieci
Rodzaj pamieci

Rodzina procesora

Opis produktu

B760M DS3H GENS5

Wydajnos¢ PCle Gen5: Doskonata synchronizacja, by wygrywac
Obstuguje procesory Intel Core 14./13./ 12. generacji
EZ-Latch: Ztacze PCle 5.0 x16 z szybkim systemem zwalniania

Niezréwnana wydajnos¢: Hybrydowy uktad zasilania 6+2+1 faz
Dwukanatowy DDR5: 4 gniazda DIMM z obstuga pamieci XMP
Szybkie sieci: LAN 2.5GbE

Pamiec¢ nowej generacji: 2 ztgcza PCle 4.0 x4 M.2

Rozszerzona tacznos¢: Tylne porty USB-C 10 Gb/s, DP, HDMI, D-Sub

Ekspres do wydajnosci PCle5

Zintegrowany procesor graficzny
- obstuga Intel HD Graphics 1 x
Port D-Sub, obstugujacy
maksymalna rozdzielczos¢
1920x1200@60 Hz 1 x Port HDMI,
obstugujacy maksymalna
rozdzielczos¢ 4096x2160@60 Hz*
Obstuga wersji HDMI 2.1 oraz
HDCP 2.3.** Obstuga natywnyc

micro ATX

Nie

1 x 128 Mbit flash Uzywanie
licencjonowanego BIOS-u AMI

UEFI PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0,
SM BIOS 2.7, ACPI 5.0

Procesor: 1 x Ztacze M.2 (gniazdo
3, klucz M, typ 2280, obstuga
SSD PCle 4.0 x4/x2) (M2A_CPU)
Chipset: 1 x Ztacze M.2 (gniazdo
3, klucz M, typ 2280, obstuga
SSD PCle 4.0 x4/x2) (M2P_SB) 4 x
Ztacza SATA 6 Gb/s

Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5
Gbps/1 Gbps/100 Mbps)

Norton Internet Security (wersja
OEM)

4400 MHz
DDR5

Intel Core i7

PCle UD Slot: Zbrojone ztacze PCle 5.0 (SMD) zapewniajgce lepsze wsparcie dla kart graficznych

Smart Fan 6: Wiele czujnikéw temperatury, hybrydowe ztgcza wentylatoréw z funkcjg FAN STOP
Q-Flash Plus: Aktualizacja BIOS-u bez instalacji CPU, pamieci i karty graficznej

Nowe ptyty gtéwne GIGABYTE B760 oferujg najwydajniejsze rozwigzanie, by cieszy¢ sie petniag mozliwosci PCle Gen5 na
obecnej platformie. PCle 5.0 podwaja szybkos¢ transmisji danych w poréwnaniu do PCle 4.0 z 16 GT/s do 32 GT/s na linie. To
znaczne zwiekszenie przepustowosci szczegdlnie korzystne jest dla wydajnych kart graficznych, urzadzen pamieci masowej i

akceleratoréw Al wymagajacych szybkiego przesytania danych.

Trwata wydajnos¢

Ptyty gtéwne GIGABYTE Ultra Durable, zbudowane z najlepszych komponentéw, zapewniaja najwyzszg wydajnos¢ i trwatosé.

Ztacze zasilania UD

Innowacyjna konstrukcja ztgcza UD Power Connector poprawia przewodnictwo i odprowadzanie ciepta.

Lite pinéw
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Zapewnia doskonate przewodzenie i transmisje sygnatu oraz zmniejsza zuzycie metalu przy wielokrotnym podtaczaniu.

Chtodzenie VRM
Wytrzymate radiatory sekcji zasilania (VRM) utrzymujg system w chtodzie i sprawnosci.

Smart Fan 6
Chtodzenie. Cisza. Personalizacja.

Hybrydowa konstrukcja VRM
Najlepszy projekt VRM z najwyzszej jakosci komponentami. Zapewnia lepszg wydajnos¢ systemu i maksymalng skalowalnos¢
sprzetowaq.

Odblokuj wydajnos¢ DDR5
GIGABYTE oferuje sprawdzong i przetestowang platforme z ekstremalnym przyspieszeniem pamieci RAM.

tacznos¢ przysztosci
Najwyzszy poziom tacznosci z oszatamiajgcymi predkosciami transferu danych dzieki sieci i pamieci nowej generacji.

2.5G LAN
Konstrukcja zapewniajgca btyskawiczne predkosci przesytu danych oraz stabilno$¢ transmisji, nawet podczas pracy w chmurze
lub przy ustugach obliczeniowych zewnetrznych.

Potaczenia przysztosci - USB 3.2 Gen 2 Type-C

USB 3.2 Gen 2 oferuje porty o predkosci do 10 Gb/s. Dzieki dwukrotnie wiekszej przepustowosci wzgledem poprzedniej
generacji i kompatybilnos$ci wstecznej z USB 2.0 oraz USB 3.2 Genl, ulepszony protokét USB 3.2 Gen 2 jest dostepny zaréwno
w nowym, odwracalnym ztgczu USB Type-C, jak i tradycyjnym USB Type-A - dla wiekszej zgodnosci z szeroka gama urzadzen.

Dzwiek Hi-Fi

e Wysokiej klasy kondensatory audio
¢ Ekranowanie $ciezek dzwiekowych (Audio Noise Guard)

Przyjazna i prosta obstuga
Innowacyjna i intuicyjna konstrukcja sprzetowa, oprogramowanie i interfejs BIOS, pozwalajace stworzy¢ swéj wtasny styl.

Projekty EZ-Latch
Przyjazne dla uzytkownika rozwigzania upraszczajgce montaz.

UC BIOS

e Przeprojektowany interfejs Ul i UX Intuicyjny interfejs uzytkownika z estetycznym wygladem.
e Szybki dostep 9 konfigurowalnych skrétéw w trybie Easy Mode.
* PerfDrive Ekskluzywne ustawienia BIOS optymalizujace wydajnos¢ w zaleznosci od konfiguracji chtodzenia.

PCle EZ-Latch
tatwe odblokowanie zatrzasku ztgcza PCle przy demontazu karty graficznej.

Q-FLASH PLUS
tatwa aktualizacja BIOS-u bez koniecznosci instalacji CPU, pamieci RAM czy GPU.

GIGABYTE Control Center
Zunifikowana platforma programowa obejmujgca wiele produktéw GIGABYTE.
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