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Ptyta gtbwna B760M DS3H WF6E
GEN5 s1 700 4DDR5 HDMI/DP mATX

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Maksymalna ilos¢ urzadzen SATA
Obstugiwane systemy operacyjne
Port / Ztgcze LPT (réwnolegty)
Chipset

Porty USB na tylnym panelu
Ztacza zewnetrzne

Zintegrowany procesor
Czestotliwos¢ szyny pamieci
Gniazda rozszerzen

Gwarancja

Szczegoétowe dane o interfejsach
dyskéw/napedéw

Uwaga
FireWire (IEEE 1394)

Grafika

Liczba portéw USB 3.0/USB 3.1 gen

1/USB 3.2 gen 1

Maks. wielko$¢ pamieci
Wymiary

Port / Ztgcze COM (szeregowy)

Funkcje specjalne

572,99 zt

465,85 zt
KBGBAIIEB760U14
B760M DS3H WF6E GEN5
4719331872809

q

Windows 10

Nie

Intel B760 Express Chipset
6

2 x SMA

Nie

7400 MHz

1 x PCle 5.0 x16

36 mc.

CPU: 1 ztacze M.2 (Socket 3,
klucz M, obstuga dyskéow SSD
typu 2280 PCle 4.0 x4/x2)
(M2A_CPU) Chipset: 1 ztacze M.2
(Socket 3, klucz M, obstuga
dyskow SSD typu 2280 PCle 4.0
x4/x2) (M2P_SB) 4 ztacza SATA 6
Gb/s Obstuga RAID O, RAID 1,
RAID 5 i RAID 10 dla

CE+WEEE
Nie

Zintegrowany procesor graficzny
obstuga Intel HD Graphics: 1 port
HDMI, obstugujacy maksymalna
rozdzielczos¢ 4096 x 2160 przy
60 Hz 1 x DisplayPort,
obstugujacy maksymalna
rozdzielczos¢ 4096x2304@60 Hz

3

256

24.4x24.4 cm

Nie

Obstuga Q-Flash Obstuga Q-Flash
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PS COMPUTER Sp. z o.0.

Opis produktu

Ptyta gtowna B760M DS3H WF6E GEN5

Porty USB do wyprowadzenia z ptyty
RAID

Producent chipsetu MB

Rodzaj pamieci

Ztacza dostepne na ptycie
Oprogramowanie

Liczba portéw USB 3.1/USB 3.1 gen
2/USB 3.2 gen 2

Interfejs sieciowy

Liczba gniazd DDR5

Bios

Format ptyty

Karta dzwiekowa

Rodzina procesora

Wydajnos¢ PCle Gen5: Idealna synchronizacja, ktéra gwarantuje zwyciestwo
Obstuguje procesory Intel Core 14., 13. i 12. generacji

WiFi EZ-Plug: Szybka i fatwa instalacja anteny Wi-Fi

WiFi Compass: Automatycznie wykrywa najlepsza pozycje anteny, aby zapewnic najsilniejszy sygnat Wi-Fi.
EZ-Latch: gniazdo PCle 5.0 x 16 z konstrukcja Quick Release

Gniazdo PCle UD: SMD PCle 5.0 Armor dla lepszej obstugi kart graficznych
Niezréwnana wydajnos¢: Hybrydowe rozwigzanie VRM 6+2+1 faz
Dwukanatowa pamie¢ DDR5: 4 moduty pamieci DIMM XMP

Szybkie sieci: 2,5 GbE LAN i Wi-Fi 802.11ax

Pamie¢ masowa nowej generacji: 2 ztgcza PCle 4.0 x4 M.2

Rozszerzona tacznos¢: Tylne USB-C 10 Gb/s, DP, HDMI

Inteligentny wentylator 6: Wiele czujnikéw temperatury, hybrydowe ztgcza wentylatoréw z funkcjg FAN STOP
Q-Flash Plus: Aktualizacja BIOS-u bez instalowania procesora, pamieci i karty graficznej

Plus Obstuga inteligentnego
tworzenia kopii zapasowych

2

Tak

Intel

DDR5

1 x 4pin wentylator procesora
Norton Internet Security (OEM)

1

Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5
Gbps/1 Gbps/100 Mbps) Intel Wi-
Fi 6E AX210 Wi-Fi a, b, g, n, ac,
ax, obstuga pasm czestotliwosci
nosnych 2,4/5/6 GHz Bluetooth
5.3 Obstuga standardu
bezprzewodowego 11lax 160 MHz

a

1 x 128 Mbit flash Use of licensed
AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7,
WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0

micro ATX

Realtek Audio CODEC High
Definition Audio
2/4/5.1/7.1-channel

Intel Pentium Gold
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