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Ptyta gtéwna B850 A ELITE WIFI7 ICE

Cena brutto 952,99 zt
?E? - Cena netto 774,79 zt
E_g terss s . Numer katalogowy KBGBAAA8B850A01
- LITE M % e
I . St Kod producenta B850 A ELITE WF7 ICE
s Kod EAN 4719331866099
RAID Tak
Chipset AMD B850

Funkcje specjalne

Wsparcie dla GIGABYTE Control
Center (GCC)*Dostepne aplikacje
w GCC moga sie rézni¢ w
zaleznosci od modelu ptyty
gtéwnej. Obstugiwane funkcje

kazdej aplikacji moga sie rowniez

rézni¢ w zaleznosci od
specyfikacji ptyty gtéwnej.
Obstuga Q-Flash Support for

Uwaga CE+WEEE
Obstugiwane systemy operacyjne Windows 11
Liczba gniazd DDR5 4

Wymiary 30.5cm x 24.4 cm
Gwarancja 36 mc.

Liczba portéw USB 3.1/USB 3.1 gen 4

2/USB 3.2 gen 2

Gniazda rozszerzen 1 x PCle x 16
Ztgcza dostepne na ptycie 1xTPM
Zintegrowany procesor Nie
Producent chipsetu MB AMD

Porty USB na tylnym panelu 12

Porty USB do wyprowadzenia z ptyty 7

Port / Ztgcze LPT (réwnolegty) Nie

Port / Ztagcze COM (szeregowy) Nie
Maksymalna ilos¢ urzadzen SATA 4

Maks. wielko$¢ pamieci 256

Liczba portéw USB 3.0/USB 3.1 gen 7

1/USB 3.2 gen 1

Karta dzwiekowa

Kodek audio Realtek Obstuga
High Definition Audio llos¢
kanatéw audio 2/4/5.1/7.1 *
Funkcjonalnos¢ gniazda audio
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Grafika

Format ptyty
FireWire (IEEE 1394)

Bios

Szczegoétowe dane o interfejsach
dyskéw/napeddéw

Interfejs sieciowy

Oprogramowanie

Czestotliwos¢ szyny pamieci
Rodzaj pamieci
Ztgcza zewnetrzne

Rodzina procesora

Opis produktu

Tryb X3D Turbo: uwolnij wydajnos$¢ gier nowej ery
DDR5 OC do 8200MT/s

Rozwigzanie VRM Digital Twin 14+2+2 faz
Dual Channel DDR5: 4*DIMM z obstugg modutu pamieci AMD EXPO
WIFI EZ-Plug: szybka i tatwa konstrukcja do instalacji anteny Wi-Fi

EZ-Latch Click: radiatory M.2 z konstrukcja bezsrubowa

AMD Socket AM5: obstuguje procesory AMD Ryzen serii 9000 / 8000 / 7000

mozna zmieni¢ za pomoca
oprogramowania audio. Aby
skonfigurowac dzwiek
7.1-kanatowy, nalezy uzyska¢
dostep do oprogramowania audio
w celu uzys

Zintegrowany procesor graficzny
- obstuga grafiki AMD Radeon 1 x
DisplayPort, obstugujacy
maksymalna rozdzielczos¢
3840x2160@144 Hz * Obstuga
wersji DisplayPort 1.4 i HDR. 1 x
przedni port HDMI, obstugujacy
maksymalna rozdzielczos¢
1920x1080@30 Hz * Obstu

ATX
Nie

1 x 256 Mbit flash Use of licensed
AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7,
WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0

1 ztacze M.2 (M2A_CPU),
zintegrowane z procesorem,
obstugujace dyski SSD Socket 3,
M, typu
25110/22110/2580/2280:Procesor
y AMD Ryzen serii 9000/7000
obstuguja dyski SSD PCle 5.0
x4/x2Procesory AMD Ryzen serii
8000-Phoenix 1 obstuguja dyski
SSD PCle 4.0 x4

Siec¢ lokalna Uktad LAN Realtek
2.5GbE (2,5 Gb/s/1 Gb/s/100
Mb/s) Modut komunikacji
bezprzewodowej Karta sieciowa
Realtek Wi-Fi 7 RTL8922AE
802.11a, b, g, n, ac, ax, be,
obstugujace pasma czestotliwosci
nosnych 2,4/5/6 GHz BLUETOOTH
5.4 Obstuga standardu b

Norton Internet Security (wersja
OEM) LAN bandwidth
management software

4400 MHz
DDR5
1 x S/PDIF

AMD Ryzen 9

EZ-Latch Plus: gniazda PCle i M.2 z szybkim zwalnianiem i konstrukcja bez$rubowa
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e Sensor Panel Link: wbudowany port wideo do bezproblemowej konfiguracji panelu w obudowie

e Przyjazny interfejs uzytkownika: Multi-Theme, sterowanie wentylatorem AIO i automatyczne skanowanie Q-Flash w
BIOS-ie i oprogramowaniu

Ultraszybkie przechowywanie: 3*gniazda M.2, w tym PCle 5.0 x4

Wydajne chtodzenie: VRM Thermal Armor Advanced i M.2 Thermal Guard Ext.

Szybka sie¢: 2.5GbE LAN i Wi-Fi 7 z kierunkowa anteng o bardzo wysokim wzmocnieniu

Rozszerzona tgcznosé: HDMI, DisplayPort

Gniazdo PCle UD: gniazda PCle 5.0 x16 o 10-krotnie wiekszej wytrzymatosci dla karty graficznej i lepszym efekcie
rozpraszania ciepta
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