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wiFi 3

Ptyta gtdbwna B850 Phantom Gaming
Riptide WiFi AM5 4DDR5 ATX

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Akcesoria w zestawie

Port / Ztgcze COM (szeregowy)
Chipset

Porty USB do wyprowadzenia z ptyty
Ztacza zewnetrzne

Producent chipsetu MB

Rodzaj pamieci

Ztacza dostepne na ptycie

Oprogramowanie

Liczba portéw USB 3.1/USB 3.1 gen
2/USB 3.2 gen 2

Liczba gniazd DDR5

Szczegoétowe dane o interfejsach
dyskéw/napedoéw

Uwaga
FireWire (IEEE 1394)

Grafika

873,99 zt

710,56 zt
KBASRAA8B850A01
B850 RIPTIDE WIFI
4711581490079

2 x Kabel danych SATA 2 x
Antena ASRock WiFi 2,4/5/6 GHz
Kabel rozdzielajacy ARGB Kabel
termistora

Nie

AMD B850

9

2 x USB 3.2 Gen 2 Type-C
AMD

DDR5

2 x USB 2.0/1.1

Software ASRock Motherboard
Utility (Phantom Gaming Tuning)
Killer Control Center ASRock
Polychrome SYNC* UEFI ASRock
EZ Mode ASRock Full HD UEFI
ASRock Auto Driver Installer
ASRock Instant Flash

5

4

CPU:- 1 x Blazing M.2 Socket
(M2_1, Key M), supports type
2280 PCle Gen5x4 (128 Gb/s)
mode*- 1 x Hyper M.2 Socket
(M2_2, Key M), supports type
2260/2280 PCle Gen4x4 (64 Gb/s)
mode*Chipset:- 1 x Hyper M.2
Socket (M2_3, Key M), supports
type 2230/2260/2280

CE+WEEE
Nie

Zintegrowana karta graficzna
AMD RDNA (rzeczywiste wsparcie
moze sie rozni¢ w zaleznosci od
procesora)- 1 x HDMI 2.1
TMDS/FRL 8G Kompatybilny,
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Opis produktu

B850 Riptide WiFi

Liczba portéw USB 3.0/USB 3.1 gen

1/USB 3.2 gen 1

Maks. wielko$¢ pamieci

Obstugiwane systemy operacyjne

Port / Ztgcze LPT (réwnolegty)
RAID

Porty USB na tylnym panelu
Zintegrowany procesor
Czestotliwos¢ szyny pamieci
Gniazda rozszerzenh
Gwarancja

Interfejs sieciowy

Maksymalna ilo$¢ urzadzen ATA

Bios

Format ptyty

Karta dzwiekowa

Wymiary

Rodzina procesora

obstuguje HDR, HDCP 2.3 i maks.
rozdzielczosé do 4K 120 Hz

7

256

Windows 10
Nie

Tak

11

Nie

8000 MHz

1 x PCle 5.0 x16
36 mc.

LAN 2.5 Gigabit LAN
10/100/1000/2500 Mb/s Killer
E3100G Supports Killer LAN
Software Wireless LAN 802.11be
2x2 Wi-Fi 7 Module Supports IEEE
802.11a/b/g/n/ac/ax/axe/be
Supports 2.4GHz/5GHz/6GHz*
frequency band Supports 160MHz
channel bandwidth with 6GHz*

4

256Mb AMI UEFI Legal BIOS with
GUI support

ATX

7.1 CH HD Audio z ochrona tresci
(kodek audio Realtek ALC4082)
Oddzielne warstwy PCB dla
kanatu audio R/L Technologia
Direct Drive na przednim porcie
stuchawkowym (obstuguje
zestawy stuchawkowe do 600
Ohm) Nahimic Audio

30.5cm x 24.4 cm

AMD Ryzen 7

Riptide zostat nazwany na czes¢ specyficznego rodzaju pradu wodnego z silnymi falami, ktéry wystepuje w oceanie,

reprezentujac filozofie dwustronnego, spokojnego i nieograniczonego potencjatu morza. Zbudowany wokét poteznych funkcji
zwigzanych z grami, Riptide dat potezny tomot i zanurzyt uzytkownikéw w poczuciu stabilnosci.

Ekskluzywny kondensator 20K o pojemnosci 1000uF
Ulepszony czarny kondensator 20K nie tylko wydtuza zywotnos$¢ do 20 000 godzin, ale takze zwieksza warto$¢ pojemnosci z
560uF do 1000uF, co przynosi kilka korzysci:

* Wieksza pojemnos¢: Wieksze magazynowanie tadunku dla lepszego wsparcia przy duzych obcigzeniach.
* Nizsze tetnienie: Zmniejszone wahania mocy wyjsciowej, poprawa jakosci.

¢ Bardziej stabilny prad wyjsciowy: Stabilne zasilanie, minimalizujgce wptyw napiecia.

¢ Lepsza wydajnos¢ i stabilno$¢ systemu: Zwiekszona niezawodnos¢ i stata wydajnosé.
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14+2+1 Power Phase Design

Wyposazony w solidne komponenty i catkowicie ptynne dostarczanie mocy do procesora. Ponadto oferuje niezréwnane
mozliwosci podkrecania i zwiekszong wydajnos¢ przy najnizszej temperaturze, co jest réwniez przydatne dla zaawansowanych
graczy.

Dr. MOS

Dr.MOS to zintegrowane rozwigzanie stopnia mocy, ktére jest zoptymalizowane pod katem synchronicznych zastosowan
obnizajacych napiecie buck-set! W poréwnaniu do tradycyjnych dyskretnych tranzystoréw MOSFET inteligentnie dostarcza
wyzszy prad dla kazdej fazy, zapewniajac tym samym lepszy wynik termiczny i lepszg wydajnos¢.

Ztacze zasilania Hi-Density

Podkrecanie procesora wymaga wyzszego pradu. Ztacza zasilania ASRock Hi-Density sg zaprojektowane tak, aby
wytrzymywad wyzsze prady w poréwnaniu do tradycyjnych ztgczy zasilania procesora i ATX, zapewniajgc bardziej stabilny
system i zmniejszajac ryzyko pozaru podczas intensywnego podkrecania.

8-warstwowa ptytka PCB

8-warstwowa ptytka PCB zapewnia stabilne Sciezki sygnatu i ksztatty mocy, zapewniajac nizsza temperature i wyzsza
wydajnos¢ energetyczng do podkrecania pamieci! Dzieki temu jest w stanie obstugiwa¢ najnowsze moduty pamieci z
najbardziej ekstremalng wydajnoscig pamieci!

Obstuga DDR5 XMP i EXPO

Wywodzaca sie z koncepcji projektowania zbudowanego dla stabilnosci i niezawodnosci, ASRock nie idzie na zadne
kompromisy w kwestii szczegétéw. Ta ptyta gtéwna jest zbudowana z wysokiej jakosci materiatéw, entuzjasci moga cieszy¢ sie
zwiekszona wydajnoscig podkrecania pamieci DDR5, wigczajac wstepnie przetestowane profile. Upewnij sie, ze moduty
pamieci sg zgodne z Intel XMP/AMD EXPO, a podkrecanie moze by¢ tak niedrogie, satysfakcjonujace i absolutnie
bezproblemowe.

Ztacze USB 3.2 Gen2x2 Type-C na przednim panelu

Najnowszy interfejs USB 3.2 Gen2x2 Type-C zapewnia predkos¢ przesytu danych do 20 Gb/s, czyli dwa razy szybciej niz
poprzednia generacja, zapewniajac btyskawicznie szybki interfejs przesytu danych z odwracalng konstrukcja USB Type-C,
ktéra pasuje do ztgcza w obie strony.
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