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Ptyta gtbwna B850M PRO RS AM5

4DDR5 mATX

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Uwaga

FireWire (IEEE 1394)

Grafika

Liczba portéw USB 3.0/USB 3.1 gen
1/USB 3.2genl

Akcesoria w zestawie

Maksymalna ilo$¢ urzadzen SATA

Funkcje specjalne

Port / Ztgcze LPT (réwnolegty)
RAID

Porty USB na tylnym panelu
Model

Zintegrowany procesor
Czestotliwos¢ szyny pamieci
Gniazda rozszerzen
Gwarancja

Szczegoétowe dane o interfejsach

650,99 zt

529,26 zt
KBASRAA8B850U03
B850M PRO RS
4711581490345
CE+WEEE

Nie

Zintegrowana karta graficzna
AMD RDNA (Wsparcie moze sie
rézni¢ w zaleznosci od CPU) 1 x
HDMI 2.1 TMDS/FRL
Kompatybilny z 8G, obstuguje
HDR, HDCP 2.3, maksymalna
rozdzielczos¢ do 4K 120Hz 1 x
DisplayPort 1.4 z DSC
(skompresowany), obstuguje
HDCP 2.3, maks

7

2 x Kabel danych SATA Sruba do
gniazda M.2

4

Niesamowita Produktywnos¢ PCle
Gen5 (Graphics, M.2) Dual
Channel DDR5 Solidna jak Skata
8+2+1 Power Phase, Dr.MOS for
VCore+SOC+MISC Pre-
Instalowana Ostona Portéw
WE/WY Ultraszybka tacznosé
2.5G LAN Aktualizacje EZ BIOS
Flashback Button Automatyczny
Insta

Nie

Tak

8

B850M PRO RS
Nie

8000 MHz
1xPCle4.0x4
36 mc.

CPU: 1 x Blazing M.2 Socket
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dyskéw/napedéw

Bios

Format ptyty

Karta dzwiekowa

Wymiary

Maks. wielko$¢ pamieci
Obstugiwane systemy operacyjne
Port / Ztagcze COM (szeregowy)
Chipset

Porty USB do wyprowadzenia z ptyty
Ztgcza zewnetrzne

Producent chipsetu MB

Rodzaj pamieci

Ztacza dostepne na ptycie

Oprogramowanie

Liczba portéw USB 3.1/USB 3.1 gen
2/USB 3.2 gen 2

Interfejs sieciowy

Liczba gniazd DDR5

Rodzina procesora

Opis produktu

B850M Pro RS

e Obstuguje procesory AMD Socket AM5 Ryzen serii 9000, 8000 i 7000
e 8+2+1 fazowa konstrukcja zasilania, Dr.MOS dla VCore+SOC+MISC

(M2_1, Key M), obstuguje tryb
2280 PCle Gen5x4 (128 Gb/s)
Chipset: 1 x Hyper M.2 Socket
(M2_2, Key M), obstuguje tryb
2280 PCle Gen4x4 (64 Gb/s) 1 x
Hyper M.2 Socket (M2_3, Key M),
obstuguje tryb 2280 PCle Gen4x4
(64 Gb/s) 4 x

256Mb AMI UEFI Legal BIOS ze
wsparciem GUI

micro ATX

7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897
Audio Codec) Nahimic Audio

24.4 x 24.4 cm

256

Windows 11

Nie

AMD B850

9

1 x Przycisk BIOS Flash
AMD

DDR5

1 x Przedni panel audio

Software: ASRock Motherboard
Utility (A-Tuning) ASRock Dragon
2.5G LAN Software ASRock
Polychrome SYNC UEFI: ASRock
EZ Mode ASRock Full HD UEFI
Automatyczny Instalator
Sterownikow ASRock ASRock
Funkcja Instant Flash

2

2,5 Gigabit LAN
10/100/1000/2500 Mb/s Dragon
RTL8125BG Obstuguje
oprogramowanie Dragon 2.5G
LAN Inteligentna automatyczna
regulacja kontroli przepustowosci
Wizualny, przyjazny dla
uzytkownika interfejs
uzytkownika Wizualne statystyki
wykorzystania sieci Z

a

AMD Ryzen
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e 4 x DDR5 DIMM

e Obstuguje Dual Channel, do 8000+ (OC)

e 1 PCle 5.0 x16, 1 PCle 4.0 x4, 1 M.2 Key E dla WiFi
¢ Opcje wyjscia graficznego: 1 HDMI, 1 DisplayPort
e Realtek ALC897 7.1 CH HD Audio Codec, Nahimic Audio
e 1 Blazing M.2 (PCle Gen5x4)

e 2 Hyper M.2 (PCle Gen4x4)

e 4 SATA3

e 1 USB 3.2 Gen2 Type-C (tyt)

e 1 USB 3.2 Gen2 Type-A (tyl)

e 1 USB 3.2 Genl Type-C (przdéd)

e 6 USB 3.2 Genl (2 z tytu, 4 z przodu)

e 8 USB 2.0 (4 z tytu, 4 z przodu)

e Realtek 2.5G LAN

e 802.11axe WiFi 6E +Bluetooth

¢ Obstuguje Dolny Radiator M.2, BIOS Flashback

Nowoczesna i futurystyczna, z atrakcyjnymi parametrami technicznymi i doskonatym wywazeniem, Edycja Race Sport (RS)
stanowi ewolucje najpopularniejszej ptyty gtéwnej z serii PRO.

Zoptymalizowana pod katem stabilnosci, trwatosci i wydajnosci. £aczy niezawodna wydajnos¢, przyjazne dla uzytkownika
funkcje i usprawniony styl do codziennych zadan komputerowych.

Zoptymalizowany Design VRM

8+2+1-FAZOWY UKLAD ZASILANIA

Niezawodne komponenty gwarantujg bezproblemowy przesyt mocy do procesora. Co wiecej, oferujg niedoscignione
mozliwosci overclockingu oraz najwyzsze osiagi przy najnizszych temperaturach dla profesjonalnych graczy.

Dr. MOS

Dr.MOS to zintegrowane rozwigzanie zasilajgce, zoptymalizowane dla synchronizacji napiecia w wielu aplikacjach! W
poréwnaniu do tradycyjnych MOSFET'éw, inteligentnie dostarcza napiecie do kazdej fazy, zapewniajgc nizsze temperatury
pracy i wyzsze 0siagi.

Ziacze Zasilania Hi-Density

Overclocking procesora wymaga wiecej energii. Ztgcza Zasilajagce ASRock o Wysokiej Gestosci sg zaprojektowane tak, aby
wytrzymac wyzsze natezenia pragdu w poréwnaniu do tradycyjnych ztgczy zasilajacych CPU i ATX, zapewniajgc bardziej
stabilng prace systemu i zmniejszajac ryzyko pozaru podczas intensywnego podkrecania.

6-Warstwowa Konstrukcja PCB
6-warstwowa ptytka PCB zapewnia stabilne Sciezki sygnatu i ksztatty mocy, zapewniajgc nizszg temperature i wyzsza
wydajnos¢ energetyczng, gwarantujac niezawodng prace i najwyzszg wydajnosé bez zadnych kompromiséw.

Obstuga DDR5 XMP i EXPO

Wywodzaca sie z koncepcji projektowania "budowa z mysla o stabilnosci i niezawodnosci", ASRock nie uznaje zadnych
kompromiséw w zakresie zadnych szczegétéw. Te ptyty gtéwne sg zbudowane z materiatéw wysokiej jakosci, a entuzjasci
moga cieszy¢ sie zwiekszong wydajnoscig overclockingu pamieci DDR5, wiaczajgc wstepnie przetestowane profile. Upewnij
sie, ze moduty pamieci obstuguja technologie Intel XMP/AMD EXPO, a podkrecanie bedzie niedrogie, satysfakcjonujace i
catkowicie bezproblemowe.

Szybkie Potaczenia M.2

PCle Gen5 Blazing M.2

Ta ptyta gtéwna gotowa jest na przyjecie wielu urzadzen M.2, w tym na obstuge dyskéw PCl Express 5.0 M.2 SSD, gotowych do
pracy z dwukrotnie wiekszg predkoscig w poréwnaniu do poprzedniej, 3-ciej generacji, dostarczajgcych piorunujgco szybki
transfer danych.

Design Przyjazny Majsterkowiczom
Dolny radiator M.2 skutecznie odprowadza ciepto z dysku SSD M.2 przez ptytke drukowang PCB ptyty gtéwnej, maksymalizujgc
wydajnos¢ przy jednoczesnym zachowaniu stabilnosci systemu.

Inteligentny Projekt Chtodzenia

Aluminiowy Radiator

Pierwszg rzeczg, ktéra rzuca sie w oczy, jest zoptymalizowany Design Aluminiowego Radiatora. Radiatory maja kluczowe
znaczenie dla wydajnego odprowadzania ciepta, zwtaszcza podczas duzych obcigzen, takich jak gry lub zadania produktywne.
Ptyta gtéwna z radiatorami moze skutecznie zarzadza¢ wydajnoscia cieplna, zapewniajgc w ten sposéb bezproblemowa
stabilnosc¢ i trwatos¢ systemu.

Sie¢ Dragon LAN 2.5 Gb/s
Inteligentna sie¢ LAN 2.5Gb/s zapewnia maksymalna predkos¢ potgczenia dla zaspokojenia potrzeb nawet najbardziej
wymagajacych uzytkownikéw sieci domowej, twércéw tresci, graczy online oraz streameréw tresci w wysokiej jakosci.
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Przyspiesz swoje potaczenie sieciowe 2.5-krotnie w stosunku do standardowego gigabitowego Ehernetu. Ciesz sie niezréwnang
szybkoscig podczas gamingu, transferu plikéw oraz wykonywania backupu.

Nahimic Audio

Dzwiek, ktéry ma znaczenie

Niezaleznie, czy uzywasz stuchawek, zestawu gtoSnomdwiacego, zewnetrznych lub wewnetrznych gtosnikéw przez USB, Wi-Fi,
wyjscie analogowe czy HDMI, Nahimic Audio oferuje najlepsze wrazenia dzwiekowe, zywe i petne detali.

Poprawiona Jakos¢ Komunikacji

Potezne algorytmy zapewniajace najlepszg rozmowe bez szuméw, zapewniajg staty poziom gtosu bez wzgledu na odlegtos¢ od
mikrofonu. Silnik Nahimic audio dynamicznie oczyszcza dzwiek, usuwa zaktécenia i zmniejsza zmiennos¢ gtosu. Rezultatem
jest lepsze zrozumienie i mniejsze zmeczenie.

e Ttumienie Statyczne
e Eliminacja Echa

¢ Boczna Redukcja DZzwieku
e Stabilizacja gtosu

Najlepsze Wrazenia w Grach

¢ Sound Tracker: Sound Tracker to wizualny wskaznik, ktéry wskazuje kierunki, z ktérych dochodzg dominujace dZzwieki.
Kazdy dzwiek jest odpowiednio ustawiony na 360° radarze, aby zapewni¢ petne zanurzenie w rozgrywke.

¢ Dziata na wszystkich urzadzeniach!: Ciesz sie zywym i wysokiej jakosci dZzwiekiem przestrzennym na wszystkich
swoich ulubionych urzadzeniach audio. Nahimic jest kompatybilny ze wszystkimi Twoimi ulubionymi narzedziami audio
i zapewnia najlepszy dZzwiek z kazdym z nich. Nahimic mierzy i ulepsza, aby zoptymalizowa¢ nasza technologie i
zapewni¢ najlepsze wrazenia.

POLYCHROME RGB

Ta ptyta gtéwna posiada wbudowane headery RGB i adresowalne headery RGB, ktére umozliwiajg podtaczenie ptyty gtéwnej
do kompatybilnych urzadzen LED, takich jak tasmy, wentylatory procesora, chtodzenia, obudowy i tak dalej. Uzytkownicy
moga takze synchronizowacd urzadzenia RGB LED z akcesoriami z Certyfikatem Polychrome RGB Sync, aby tworzy¢ witasne,
unikalne efekty Swietlne.

SignalRGB

SignalRGB ujednolica Twoje urzadzenia RGB, oferujac bezproblemowga personalizacje, efekty reagujace na gry, automatyzacje
makr oraz monitorowanie systemu. Oficjalne partnerstwo wyposaza ptyty gtéwne ASRock w zaawansowang kontrole
os$wietlenia, zwieksza kompatybilno$¢ z szeroka gama urzadzen RGB i oferuje wiekszg elastycznos¢ w zakresie
dostosowywania ustawien.

Podwdjne Wyjscie Graficzne
Wyposazona w dwa typy najczesciej uzywanych ztgczy! Wyposazony w HDMI + DisplayPort masz wiecej mozliwych wyjs¢
graficznych.

Wzmocniony Stalowy Slot [Wersja PCle 5.0]
Wzmocniony stalowy slot wraz z standardem nowej generacji PCl Express 5.0. Lista korzysci:

¢ Wiecej punktéw lutowniczych

e Mocniejszy zatrzask

e Zapewnia stabilnos$¢ przesytu sygnatéw

e Gwarantuje stabilne wsparcie dla nawet najciezszych kart graficznych

Ustawienia EZ

Automatyczny Instalator Sterownikow

Nie musisz sie martwic¢ brakiem napedu! ASRock pre-instaluje sterownik sieci LAN, gwarantujac tatwiejszg instalacje
sterownikéw niz przy uzyciu ptyty SCD.

e Krok 1 : Zainstaluj Automatyczny Instalator Sterownikéw
e Krok 2 : Zaktualizuj wymagane sterowniki
e Krok 3 : Gotowe!

BIOS Flashback
Zaktualizuj BIOS prostym kliknieciem. Uzytkownicy moga tatwo wgraé najnowszy BIOS dzieki pamieci USB i zasilaczowi.
Niepotrzebny jest do tego procesor, pamie¢ RAM ani inne komponenty.

Fabrycznie Zainstalowana Ostona Portéw WE/WY

ASRock stara sie oferowac tylko najnowoczesniejszg technologie o najbardziej przyjaznej dla uzytkownika konstrukcji.
Preinstalowana ostona portéw WE/WY sprawia, ze ptyta gtéwna jest precyzyjnie zainstalowana w obudowie, zapobiega
wszelkim zaktéceniom i przyspiesza proces montazu.
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