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Ptyta gtéwna B860M EAGLE v2
s1851 2DDR5 HDMI/DP mATX

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Maksymalna ilos¢ urzadzen SATA
Chipset

Port / Ztgcze LPT (réwnolegty)
Ztgcza zewnetrzne

Porty USB na tylnym panelu
Rodzaj pamieci
Zintegrowany procesor

Oprogramowanie

Gniazda rozszerzeh
Liczba gniazd DDR5

Szczegoétowe dane o interfejsach
dyskéw/napedéw

FireWire (IEEE 1394)

Grafika

Liczba portéw USB 3.0/USB 3.1 gen
1/USB 3.2genl

Wymiary

Obstugiwane systemy operacyjne
Port / Ztgcze COM (szeregowy)
RAID

563,99 zt

458,53 zt
KBGBAIIFB860UO7
B860M EAGLE V2
4719331869656

q

Intel B860 Express Chipset
Nie

3 x USB 3.0

6

DDR5

Nie

Norton Internet Security (wersja
OEM) LAN bandwidth
management software

1 x PCle 5.0 x16
2

CPU 1 gniazdo PCI Express x16,
obstugujace PCle 5.0 i dziatajace
w trybie x16 (PCIEX16) Chipset 1
gniazdo PCI Express x16,
obstugujace PCle 4.0 i dziatajace
w trybie x4 (PCIEX4)

Nie

Zintegrowany procesor graficzny
obstuga Intel HD Graphics 1 x
port HDMI, obstugujacy
maksymalna rozdzielczos¢ 4096 x
2160 przy 60 Hz Obstuga wersji
HDMI 2.1 i HDCP 2.3. 1 x
DisplayPort, obstugujacy
maksymalna rozdzielczos¢ 3840 x
2160 przy 144 Hz Obstuga

5

24.4 x 22.5cm
Windows 10
Nie

Tak
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PS COMPUTER Sp. z o.0.

Opis produktu

Ptyta gtowna B860M EAGLE V2

Porty USB do wyprowadzenia z ptyty
Producent chipsetu MB
Czestotliwos¢ szyny pamieci

Ztacza dostepne na ptycie
Gwarancja

Interfejs sieciowy
Uwaga

Bios

Format ptyty

Karta dzwiekowa

Maks. wielko$¢ pamieci

Rodzina procesora

Obstuguje procesory Intel Core Ultra (seria 2)

Cyfrowe rozwigzanie VRM 6+1+2 fazy
Dwukanatowa pamie¢ DDR5: 2 moduty DIMM z obstugg modutéw pamieci XMP

Al PerfDrive: Zapewnia optymalny i dostosowany profil BIOS-u dla uzytkownikéw
EZ-Latch: Gniazda PCle i M.2 z szybkim zwalnianiem i konstrukcjg bezsrubowa

EZ-Latch Click: Radiatory M.2 z konstrukcjg bezsrubowa

L]
¢ D5 Bionic Corsa dla nieskonczonej wydajnosci pamieci
L]

3

Intel
133 MHz
2 xM.2
36 mc.

Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5
Gbps/1 Gbps/100 Mbps)

CE+WEEE

1 x 256 Mbit flash Use of licensed
AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7,
WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0

micro ATX

Realtek audio codec Obstuga
High Definition Audio llos¢
kanatéw audio 2/4/5.1/7.1
Wsparcie dla S/PDIF Out

128

Intel Core Ultra

Przyjazny interfejs uzytkownika: Multi-Theme, sterowanie wentylatorem AIO i automatyczne skanowanie Q-Flash w

BIOS-ie i oprogramowaniu

Ultraszybka pamie¢ masowa: 2 gniazda M.2, w tym 1 PCle 5.0 x4
Wydajne chtodzenie: VRM Thermal Armor Advanced i M.2 Thermal Guard
Szybka sie¢: 2,5 GbE LAN

Rozszerzona tgcznos$¢: HDMI, DisplayPort
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