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Plyta gtéwna BIOSTAR H81MHV3 3.0

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Procesor

Obstuga kanatéw pamieci
Liczba portéw USB 2.0
Obstugiwane rodzaje pamieci
Wi-Fi

Liczba portéw VGA (D-Sub)
Przewody

Liczba portéw ps/2
Szerokos¢ produktu

Rodzina ptyt z chipsetami
llo$¢ portéw Ethernet LAN (RJ-45)
Ilo$¢ gniazd USB 2.0

Ilos¢ portéw USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen
1) Typu-A

Wspierane interfejsy dyskéw
twardych

Przewodowa sie¢ lan
Wersja DirectX
Uktad ptyty gtéwnej
Ilos¢ ztaczy SATA I
Ilos¢ ztaczy SATA Il

Ztacza zasilania Peripheral (Molex)
(4-pin)

Bez ECC

llo$¢ ztacz SATA lII

Ztacze wentylatora procesora
Kompatybilnos$¢ ECC

Kanaty wyjscia audio

268,99 zt
218,69 zt
PLYBIO1500003
H81MHV3 3.0
4712960685598

Intel® Pentium®,Intel® Core™
i7,Intel® Core™ i3,Intel® Core™
i5,Intel® Celeron®

Dwukanatowy
2
DDR3-SDRAM
Nie

1

SATA

170 mm

Intel

SATA I, SATA Il

Tak

11.1
Intel® H81
2

2

1

Tak

2

Tak
Non-ECC

5.1 kan.
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Opis produktu

e Gwarancja: G024M

Format ptyty gtéwnej

Obstugiwane predkosci zegara
pamieci

Przeznaczenie

Typ slotéw pamieci

HDCP

Gniazdo zasilania ATX (24-pin)
Gtebokos¢ produktu

Rodzaj interfejsu sieci Ethernet

Obstugiwane systemy operacyjne
Windows

Ztacze audio na przednim panelu
llo$¢ portéw HDMI

Zworka clear CMOS

Maksymalna pojemnos¢ pamieci
Gniazda PCl Express x1 (Gen 2.x)
Producent procesora

Gniazda PCl Express x16 (Gen 2.x)
Wyijscia stuchawkowe
Maksymalna liczba procesoréw SMP
Uktad audio

Ilo$¢ gniazd pamieci

Ztacze na panelu przednim

ECC ?ompatibility

Ostrzezenia

Micro ATX

1600 MHz,1066 MHz,1333 MHz

PC

DIMM

Tak

Tak

190 mm

Gigabit Ethernet

Windows 8.1,Windows 8,Windows
10,Windows 7

Tak
1
Tak

16 GB

Intel

1

3

1

Realtek ALC887
2

Tak

Non-ECC

Nie umieszczac na
powierzchniach przewodzacych
ani w miejscach o wysokiej
wilgotnosci.,Uwaga na
elektrycznosé statyczna, przed
instalacja nalezy upewnic sie, ze
jestes uziemiony.,Nie ingerowacd
w konstrukcje ptyty ani jej
elementy, grozi to uszkodzeniem
sp
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