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Ptyta gtdbwna MPG X870E CARBON
WIFI AM5 4DDR5 ATX

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Gniazda rozszerzenh
Gwarancja

Interfejs sieciowy

Uwaga
FireWire (IEEE 1394)

Grafika

Liczba portéw USB 3.0/USB 3.1 gen
1/USB 3.2genl

Maksymalna ilo$¢ urzadzen SATA
Wymiary

Port / Ztgcze LPT (réwnolegty)
Chipset

Porty USB na tylnym panelu
Ztgcza zewnetrzne

Zintegrowany procesor

Rodzaj pamieci

Czestotliwos$¢ szyny pamieci

2 164,99 zt

1 760,15 zt
KBMSIAA8X870A01

MPG X870E CARBON WIFI
4711377253536
1xPCle4.0x8

36 mc.

1x Realtek 8126 5G LAN 1x
Realtek 8125 2.5G LAN Siec
bezprzewodowa i bluetooth
Rozwiazanie Wi-Fi 7 Modut
bezprzewodowy jest wstepnie
zainstalowany w gniezdzie M.2
(Key-E) Obstuguje MU-MIMO
TX/RX, 2,4 GHz/ 5 GHz/ 6 GHz*
(320 MHz) do 5,8 Gb/s Obstuguje
802.

CE+WEEE
Nie

1x HDMI Obstuga HDMITM 2.1 z
portem FRL, maksymalna
rozdzielczos¢ 8K 60Hz* 2x Type-C
DisplayPort Port USB4, obstuga
DisplayPort 1.4 z HBR3 przez USB
Type-C, maksymalna
rozdzielczos¢
4K@60Hz**Dostepne tylko w
procesorach ze zintegrowana
grafika. Specyfikac

a

4

243.84 mm x 304.8 mm
Nie

AMD X870E

15

1 x Przycisk Clear CMOS
Nie

DDR5

8200 MHz
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PS COMPUTER Sp. z o.0.

Opis produktu

MPG X870E CARBON WIFI

Liczba portéw USB 3.1/USB 3.1 gen
2/USB 3.2 gen 2

Liczba gniazd DDR5

Szczegoétowe dane o interfejsach
dyskéw/napedéw

Format ptyty

Karta dzwiekowa

Maks. wielko$¢ pamieci

Port / Ztagcze COM (szeregowy)
Obstugiwane systemy operacyjne
Porty USB do wyprowadzenia z ptyty
RAID

Producent chipsetu MB

Ztacza dostepne na ptycie

Rodzina procesora

¢ Obstuguje procesory stacjonarne AMD Ryzen serii 9000 / 8000 / 7000

¢ Obstuguje pamie¢ DDR5, dwukanatowg DDR5 8400+ MT/s (OC)

e Ultra wydajnos¢: 18+2+1 Duet Rail Power System, dwa 8-pinowe ztacza zasilania procesora, Core Boost, Memory
Boost, 8-warstwowa ptytka PCB wykonana z 2-uncjowej pogrubionej miedzi i materiatu klasy serwerowej

e Frozr Guard: Powiekszony radiator z rurka cieplng, podktadki termiczne MOSFET o mocy 7 W/mk, dodatkowe podktadki
termiczne dtawikéw i M.2 Shield Frozr sg zbudowane z myslg o wysokiej wydajnosci systemu i nieprzerwanym graniu

e EZ DIY: EZ PCle Release, EZ M.2 Shield Frozr Il, EZ M.2 Clip Il i EZ Antenna

e Btyskawiczne wrazenia z gry: gniazdo PCle 5.0, Lightning Gen 5 M.2

¢ Ultra Connect: USB4 i 5G LAN + 2.5G LAN z rozwigzaniem Wi-Fi 7 najnowsze rozwigzanie do zastosowan
profesjonalnych i multimedialnych, zapewniajgce bezpieczne, stabilne i szybkie sieciowanie oraz transmisje danych

* Audio Boost 5: Nagradzaj swoje uszy jakoscig dZzwieku klasy studyjnej, aby uzyska¢ najbardziej wciggajgce wrazenia z

ary

11

a

3x PCI-E x16 slotPCI_E1 Gen PCle
5.0 supports up to x16 (From
CPU)PCI_E2 Gen PCle 5.0
supports up to x4 (From
CPU)PCI_E3 Gen PCle 4.0
supports up to x4 (From
Chipset)PCI_E1 & PCI_E2 slots
Supports PCle 5.0 x16/x0 or x8/x4
(For Ryzen 9000/ 7000 Series
proc

ATX

Kodek Realtek ALC4080
7.1-kanatowy dzwiek USB o
wysokiej wydajnosci Obstuguje
odtwarzanie do 32-bitéw/384 kHz
na panelu przednim Obstuguje
wyjscie S/PDIF

256

Nie
Windows 11
9

Tak

AMD

1 x Czujnik otwarcia obudowy
(chassis intrusion)

AMD Ryzen 9
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