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Ptyta gtdbwna PRO B860M-A WIFI
s1851 4DDR5 mATX

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Chipset

Producent chipsetu MB
Ztacza zewnetrzne

Ztacza dostepne na ptycie
Czestotliwos¢ szyny pamieci

Liczba portéw USB 3.1/USB 3.1 gen
2/USB 3.2 gen 2

Interfejs sieciowy

Liczba gniazd DDR5

Bios

Format ptyty

Karta dzwiekowa

Maks. wielko$¢ pamieci

Port / Ztgcze COM (szeregowy)
Wymiary

Porty USB do wyprowadzenia z ptyty
Porty USB na tylnym panelu

RAID

Zintegrowany procesor

Rodzaj pamieci

Gniazda rozszerzeh

760,99 zt

618,69 zt
KBMSIIIFB860UO1

PRO B860M-A WIFI
4711377286565

INTEL B860

Intel

1 x MIC (rézowy / microphone)
2 x Adresowalna dioda LED
8800 MHz

2

LAN: Realtek 8126 5Gbps LAN
Komunikacja bezprzewodowa:
Intel Wi-Fi 7 Modut
bezprzewodowy jest wstepnie
zainstalowany w gniezdzie M.2
(Key-E) Obstuguje MU-MIMO
TX/RX, 2,4 GHz /5 GHz / 6 GHz
(320 MHz) do 5,8 Gb/s Obstuguje
802.11 a/ b/ g/ n/ ac/ ax/ be O

a

1 x 256 Mb flash UEFI AMI BIOS
ACPI 6.5, SMBIOS 3.7

micro ATX

Realtek ALC897 Codec
7.1-Channel High Definition
Audio

256

Tak

243.84 x 243.84 mm
9

6

Tak

Nie

DDR5

4 x PCle x 16
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Gwarancja 36 mc.
Szczegoétowe dane o interfejsach 3 x M.2 Zrédto M.2_1 (z CPU)
dyskéw/napedéw obstuguje do PCle 5.0 x4,

obstuguje 2280/2260/2242
urzadzen Zrédto M.2 2 (z
chipsetu) obstuguje do PCle 4.0
x4, obstuguje 2280/2260
urzadzen Zrédto M.2 3 (z
chipsetu) obstuguje do PCle 4.0
x2, obstuguje 2280 urzadzen 4 x

SATA
Uwaga CE+WEEE
FireWire (IEEE 1394) Nie
Grafika 1 x HDMI - obstuga HDMI 2.1,

maksymalna rozdzielczos¢ 4K
60Hz* 1 x DisplayPort - obstuga
DisplayPort 1.4, maksymalna
rozdzielczos¢ 4K 60Hz* 1 x Type-
C DisplayPort - port Thunderbolt
4, obstuga DisplayPort 2.1 z
UHBR20 przez USB Type-C, z
maksymalna rozdzi

Liczba portéw USB 3.0/USB 3.1 gen 7
1/USB 3.2 genl

Maksymalna ilo$¢ urzadzen SATA 4

Port / Ztgcze LPT (réwnolegty) Nie
Obstugiwane systemy operacyjne Windows 11
Rodzina procesora Intel Core Ultra

Opis produktu

PRO B860M-A WIFI

¢ Obstuga procesoréw Intel Core Ultra (Seria 2) zgodnych z podstawka LGA 1851

¢ Dwukanatowa obstuga pamieci DDR5 8800+ MT/s (overclocking).

¢ Wyjatkowa wydajnos¢: 12+1+1+1-fazowa, dwuszynowa konstrukcja zasilania zgodna z systemem Duet Rail Power
System i technologig P-PAK, 8+4-pinowe ztacza zasilania procesora, technologie Core Boost i Memory Boost,
6-warstwowa ptytka drukowana wykonana z materiatéw klasy serwerowej.

e System ochrony Frozr Guard: Ulepszona, wydtuzona konstrukcja radiatora, podktadki termiczne 7W/mK na
tranzystorach mocy MOSFET, dodatkowe podktadki termiczne na dtawikach oraz ztacze z systemem radiatora EZ M.2
Shield Frozr Il pozwalajg na lepsze odprowadzanie i rozpraszanie ciepta oraz wielogodzinng, nieprzerwang rozgrywke.

e System EZ DIY: EZ M.2 Shield Frozr Il, EZ M.2 Clip Il, EZ PCle Clip Il oraz EZ Antenna

¢ Wyjatkowa szybkos¢: ztgcza PCle 5.0 i Lightning Gen 5 x4 M.2

* Wyjatkowa, niezawodna tgcznos¢: port Thunderbolt 4, karta sieciowa 5G LAN oraz bezprzewodowy modut sieciowy
Intel Wi-Fi 7 najnowsze rozwigzania do zastosowan profesjonalnych i multimedialnych, zapewniajace bezpieczna
komunikacje oraz stabilne i szybkie potgczenia sieciowe, a takze pewng transmisje danych

* Audio Boost: Generowanie dZzwieku o jakosci studyjnej pozwalajgcej uzyskac efekt wyjgtkowego zanurzenia w grze

Ptyty gtéwne z serii PRO B860M-A WIFI oferujg prosty design z harmonijna, srebrng kolorystyka, ktéra idealnie pasuje zaréwno
do biatych, jak i czarnych zestawéw komputerowych. Ptyty te charakteryzuja sie implementacjg wielu wyjgtkowych funkcji MSI,
w tym fgcznosci Wi-Fi 7 z systemem EZ Antenna, sieci 5G LAN, ztaczy Thunderbolt 4, interfejsu PCle 5.0 M.2 oraz dodatkowym
zasilaniem PCle, dzieki czemu sg one przygotowane do obstugi najnowszych procesoréw z serii Intel Core Ultra.

Ptyty gtéwne z serii PRO zostaty zoptymalizowane pod katem zaspokojenia potrzeb profesjonalnych uzytkownikéw, niezaleznie
od tego czym sie zajmuja. Linia ta charakteryzuje sie imponujaca wydajnoscig oraz wysokg jakoscig wykonania i jednoczesnie
moze zapewni¢ swoim uzytkownikom niesamowite wrazenia. Jesli szczegdlnie zalezy Ci na produktywnosci, to mozesz liczy¢
na ptyty gtéwne z serii MSI PRO. Pomogga Ci one w wykonywaniu wielozadaniowej pracy i zwiekszeniu Twojej wydajnosci.

W konstrukcji najnowszych ptyt gtéwnych firmy MSI wykorzystano najbardziej zaawansowane, dostepne obecnie na rynku
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podzespoty i technologie. Tak wiec, ptyty te doskonale nadaja sie do wszelkich, nawet najbardziej skomplikowanych zadan
wymagajacych ogromnej mocy obliczeniowej i wsparcia ze strony sztucznej inteligencji. Co wiecej, zastosowaliSmy réwniez
algorytmy sztucznej inteligencji w aplikacji MSI Center, a takze w BIOS-ach tych ptyt, dzieki czemu optymalizacja ustawien
sprzetu jest duzo tatwiejsza niz kiedykolwiek wczesniej.

Jeden palec wystarczy do tego, aby zainstalowac¢ karte graficzna

Nowy zatrzask EZ PCle Clip Il, umieszczony w pierwszym slocie, wyposazony jest w mechanizm sity odbicia, ktéry pozwala na
tatwe wyjecie karty graficznej. Wystarczy nacisna¢ jednym palcem blokade przypominajaca ogon. Dzieki tej wyjatkowej
konstrukcji, uzytkownicy moga teraz bez problemu wyjac karte graficzna z gniazda, nawet w wypadku ciasnej, bardzo matej
obudowy.

12+1+1+1-fazowy uktad zasilania DRPS

Uwolnij moc i ciesz sie maksymalng wydajnoscia, dzieki flagowej konstrukcji modutu regulatora napiecia VRM, korzystajacej
tacznie z 12+1+1+1 cyfrowych faz zasilania i w potgczeniu z 8+4-pinowym ztgczem zasilania ptyty gtéwne z serii PRO B860M-
A WIFI sg gotowe do tego, aby sprosta¢ wyzwaniom zwigzanym z obstugg najwyzszej klasy procesoréw.

ZOPTYMALIZOWANA KONSTRUKCJA PLYTKI DRUKOWANE])
Konstrukcja ptytki drukowanej zostata zoptymalizowana pod katem wiekszej szerokosci pasma i szybkosci transferu, co
wptywa réwniez korzystnie na niezawodna transmisje w obwodach.

SIEC O DUZE) PRZEPUSTOWOSCI | MALYCH OPOZNIENIACH TRANSMIS)I
Najwyzszej jakosci sieciowe rozwigzanie MSI zapewnia niesamowitg szybkos¢ transferu danych, ktéra zadowoli wszystkich
wymagajacych uzytkownikéw.

SIEC WI-FI NOWE) GENERACJI WI-FI 7
Wi-Fi 7 to najnowsze rozwigzanie bezprzewodowe, ktére, dzieki wielu ulepszeniom, stanowi ogromny krok naprzéd. Nowa sie¢,
bez problemu sprosta zapotrzebowaniu na duzy ruch sieciowy i rosngcg liczbe urzadzen bezprzewodowych.

Wi-Fi 7 (802.11be) to standard, ktéry przynidst ze soba wyzsze predkosci, szersze kanaty, lepsza wydajnos¢ i mniejsze
opdzZnienia w poréwnaniu do Wi-Fi 6 (802.11ax). Poprawiono réwniez zywotnos$¢ baterii (mniejsze zuzycie energii podczas
transmisji) i zapewniono lepsza wydajnos¢ w zattoczonych $rodowiskach sieciowych.

Al LAN Manager
MSI Al LAN Manager automatycznie klasyfikuje i ustala priorytety dla wrazliwych na opdznienia aplikacji i gier online. Dzieki
temu uzytkownicy moga cieszy¢ sie niskimi czasami opdznien i najlepszymi wrazeniami podczas sieciowych rozgrywek.

MSI Al LAN MANAGER

e Automatycznie nadaje grom najwyzszy priorytet w stosunku do innych aplikacji
¢ Pozwala na zmiane przypisanego aplikacjom priorytetu ruchu sieciowego

¢ Umozliwia indywidualne dostosowanie przepustowosci dla kazdej aplikacji

¢ Analizuje sygnaty Wi-Fi w celu wybrania najlepszego Zrédta.

Odizolowana struktura analogowa dla ztaczy audio

Aby zapewni¢ czysty dzwiek, MSI opracowato unikatowa, analogowg strukture dla ztgczy audio Isolated Analogy Structure.
Zewnetrzna metalowa ramka ztgczy audio jest oddzielona od wewnetrznego uktadu, co zwieksza w istotny sposéb jakos¢
dzwieku.
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