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Ptyta gtéwna PRO Z790-P WIFI
s1700 4DDR5 HDMI/DP ATX

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Maks. wielko$¢ pamieci

Port / Ztgcze COM (szeregowy)
Obstugiwane systemy operacyjne
Porty USB do wyprowadzenia z ptyty
RAID

Producent chipsetu MB

Ztacza dostepne na ptycie
Czestotliwos¢ szyny pamieci

Liczba portéw USB 3.1/USB 3.1 gen
2/USB 3.2 gen 2

Liczba gniazd DDR5

Szczegoétowe dane o interfejsach
dyskéw/napedoéw

Format ptyty

Karta dzwiekowa

Liczba portéw USB 3.0/USB 3.1 gen
1/USB 3.2 gen 1

Maksymalna ilos¢ urzadzen SATA
Wymiary

Port / Ztgcze LPT (réwnolegty)
Chipset

Porty USB na tylnym panelu

Ztacza zewnetrzne

829,99 zt

674,79 zt
KBMSIIIEZ790A04
PRO Z790-P WIFI
4711377015738
128

Nie

Windows 11

9

Tak

Intel

1 x 4pin wentylator procesora
4800 MHz

3

4

4x M.2 slot: M.2_1 (From CPU)
supports up to PCle 4.0 x4 ,
supports 22110/2280/2260/2242
devices M.2_2 (From Chipset)
supports up to PCle 4.0 x4 ,
supports 2280/2260/2242 devices
M.2_3 (From Chipset) supports up
to PCle 4.0 x4 /| SATA mode,
supports 2280/2

ATX

Realtek ALC897 Codec
7.1-Channel High Definition
Audio

6

6

243.84 x 304.8 mm
Nie

INTEL Z790

8

1 x Przycisk BIOS Flash
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PS COMPUTER Sp. z o.0.

Opis produktu

Zintegrowany procesor
Rodzaj pamieci
Gniazda rozszerzen
Gwarancja

Interfejs sieciowy

Uwaga
FireWire (IEEE 1394)

Grafika

Rodzina procesora

Ptyta gtéwna PRO Z790-P WIFI s1700 4DDR5 HDMI/DP ATX

Nie

DDR5

1 xPCle 4.0 x 16
36 mc.

Intel 2.5Gbps LAN Intel Wi-Fi 6E
802.11 a/ b/ g/ n/ ac/ ax Modut
bezprzewodowy jest fabrycznie
zainstalowany w gniezdzie M.2
(Key-E) MU-MIMO TX/RX, 2.4GHz /
5GHz / 6GHz* (160MHz) up to
2.4Gbps SBluetooth 5.3, FIPS,
FISMA

CE+WEEE
Nie

1x HDMI 1x DisplayPort Obstuga
HDMI 2.1 z HDR, maksymalna
rozdzielczos¢ 4K 60Hz Obstuga
DP 1.4, maksymalna
rozdzielczos¢ 4K 60Hz

Intel Core i7
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