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Ptyta gtéwna X870 PRO RS WIFI AM5

4DDR5 M.2 ATX

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Porty USB na tylnym panelu
Rodzaj pamieci
Zintegrowany procesor

Oprogramowanie

Gniazda rozszerzeh
Gwarancja

Szczegoétowe dane o interfejsach
dyskéw/napedéw

Uwaga
FireWire (IEEE 1394)

Grafika

Wymiary

Liczba portéw USB 3.0/USB 3.1 gen

1/USB 3.2 gen 1
Obstugiwane systemy operacyjne

Maksymalna ilos¢ urzadzen SATA

922,99 zt

750,40 zt
KBASRAA8X870A02
X870 PRO RS WIFI
4710483949333

12

DDR5

Nie

Software ASRock Motherboard
Utility (A-Tuning) ASRock Dragon
2.5G LAN Software ASRock
Polychrome SYNC UEFI ASRock
EZ Mode ASRock Full HD UEFI
ASRock Auto Driver Installer
ASRock Instant Flash

1 xPCle 4.0x 16
36 mc.

CPU: 1 x Blazing M.2 Socket
(M2_1, Key M), supports type
2280 PCle Gen5x4 (128 Gb/s)
mode 1 x Hyper M.2 Socket
(M2_2, Key M), supports type
2230/2242/2260/2280 PCle
Gen4dx4 (64 Gb/s) mode 1 x Ultra
M.2 Socket (M2_3, Key M),
supports type 2280 SATAS3 6.0
Gb/

CE+WEEE
Nie

Zintegrowana karta graficzna
AMD RDNA (rzeczywiste wsparcie
moze sie rozni¢ w zaleznosci od
procesora) 1 x HDMI 2.1
TMDS/FRL 8G, obstuguje HDR,
HDCP 2.3 i maks. rozdzielczos¢
do 4K 120 Hz 2 x USB4, obstuguje
HDCP 2.3 i maks. rozdzielczos¢
do 8K 30 Hz

30.5x24.4cm
6

Windows 10
a4
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Opis produktu

X870 Pro RS WiFi

Chipset

Port / Ztgcze LPT (réwnolegty)
Ztgcza zewnetrzne

Producent chipsetu MB
Czestotliwos¢ szyny pamieci
Ztacza dostepne na ptycie

Liczba portéw USB 3.1/USB 3.1 gen
2/USB 3.2 gen 2

Interfejs sieciowy

Liczba gniazd DDR5

Bios

Format ptyty

Karta dzwiekowa

Akcesoria w zestawie

Maks. wielko$¢ pamieci

Funkcje specjalne

Port / Ztgcze COM (szeregowy)
RAID
Porty USB do wyprowadzenia z ptyty

Rodzina procesora

AMD X870

Nie

1 x HDMI

AMD

8000 MHz

2 x 8pin 12V zasilanie

1

LAN: 2,5 Gigabit LAN
10/100/1000/2500 Mb/s Dragon
RTL8125BG Obstuguje
oprogramowanie Dragon 2.5G
LAN Inteligentna automatyczna
regulacja kontroli przepustowosci
Wizualny, przyjazny dla
uzytkownika interfejs
uzytkownika Wizualne statystyki
wykorzystania si

a

256Mb AMI UEFI Legal BIOS ze
wsparciem GUI

ATX

7.1 CH HD Audio z ochrona tresci
(kodek audio Realtek ALC1220)
Wykrywanie impedancji na
tylnym porcie wyjsciowym
Indywidualne warstwy PCB dla
kanatu audio R/L Nahimic Audio

2 x Kabel danych SATA 2 x
Antena ASRock WiFi 2,4/5/6 GHz

256

Superb Productivity PCle Gen5
(Graphics, M.2) Dual Channel
DDR5 USB4 Type-C Ports (40
Gb/s) Rock-Solid Durability
14+2+1 Power Phase, 80A
Dr.MOS for VCore+SOC+MISC
with Enlarged Heatsink Armor
Flexible Integrated 1/0 Shield
Ultrafast Connectivity 2.5G LAN

Nie
Tak
6

AMD Ryzen

Nowoczesna i futurystyczna, z atrakcyjng specyfikacja i doskonatym wywazeniem, Race Sport (RS) Edition to ewolucja

najpopularniejszej ptyty gtéwnej z serii PRO.
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Obstuga procesoréw AMD Ryzen serii 9000, 8000 i 7000
14+2+1 fazowy uktad zasilania, 80A Dr.MOS dla VCore+SOC
4 x DDR5 DIMM

Obstuga dwukanatowa, do 8000+ (OC)

1 PCle 5.0 x16, 1 PCle 4.0 x16

Opcje wyijscia grafiki: 2 USB4 Type-C, 1 HDMI

Kodek audio Realtek ALC1220 7.1 CH HD, Nahimic Audio

1 Blazing M.2 (PCle Gen5x4)

1 Hyper M.2 (PCle Gen4x4)

1 Ultra M.2 (PCle Gen3x4 i SATA3)

4 SATA3

2 USB4 Type-C (tyt)

1 USB 3.2 Gen2x2 Type-C (przéd)

6 USB 3.2 Genl (4 z tytu, 2 z przodu)

9 USB 2.0 (6 z tytu, 3 z przodu)

Realtek 2.5G LAN

802.11be WiFi 7 + Bluetooth

Obstuguje beznarzedziowy wielowarstwowy radiator M.2, radiator dolny M.2

Wytrzymaty kondensator o pojemnosci 1000uF

¢ Wytrzymate kondensatory o pojemnosci 1000uF oferuja kilka korzysci:

¢ Wyzsza pojemnos¢: Wieksze magazynowanie tadunku dla lepszego wsparcia przy duzych obcigzeniach.
¢ Nizsze tetnienia: Zmniejszone wahania mocy wyjsciowej, poprawiajgce jakosc¢.

¢ Bardziej stabilny prad wyjsciowy: Stabilne zasilanie, minimalizujgce wptyw napiecia.

¢ Lepsza wydajnosc i stabilnos¢ systemu: Wieksza niezawodnos¢ i stata wydajnoscé.

Konstrukcja 14+2+1 faz zasilania

Charakteryzuje sie solidnymi komponentami i catkowicie ptynnym dostarczaniem mocy do procesora. Ponadto oferuje
niezréwnane mozliwosci podkrecania i zwiekszona wydajnos$¢ przy najnizszej temperaturze dla zaawansowanych graczy.

Dr. MOS

Dr.MOS to zintegrowany stopien mocy zoptymalizowany pod katem synchronicznego obnizania napiecia! W poréwnaniu do
tradycyjnych dyskretnych tranzystoréw MOSFET, inteligentnie dostarcza wyzszy prad dla kazdej fazy, zapewniajgc tym samym
lepsze wyniki termiczne i doskonatg wydajnos¢.

Ztacze zasilania o wysokiej gestosci

Podkrecanie procesora wymaga wyzszego natezenia pradu, ztgcza zasilania ASRock Hi-Density Power sg w stanie wytrzymac
wyzsze natezenie pradu niz tradycyjne 8-pinowe ztgcze CPU i 24-pinowe ztgcze ATX, zapewniajac bardziej stabilny system, a
takze zmniejszajgc ryzyko pozaru przy intensywnym podkrecaniu.

8-warstwowa konstrukcja PCB

8-warstwowa ptytka PCB zapewnia stabilne Sciezki sygnatowe i ksztatty zasilania, zapewniajac nizszg temperature i wyzszg
efektywnos¢ energetyczng, gwarantujac niezawodny i trwaty system, zapewniajac jednoczesnie najwyzszg wydajnosé bez
zadnych kompromiséw.

Obstuga DDR5 XMP i EXPO

Wywodzac sie z koncepcji projektowej zbudowany dla stabilnosci i niezawodnosci, ASRock nie idzie na kompromis w zadnym
szczeglle. Ta ptyta gtdwna zostata zbudowana z wysokiej jakosci materiatéw, dzieki czemu entuzjasci moga cieszy¢ sie
zwiekszona wydajnoscig podkrecania pamieci DDR5 poprzez wigczenie wstepnie przetestowanych profili. Upewnij sie, ze
moduty pamieci obstugujg Intel XMP/AMD EXPO, a podkrecanie stanie sie przystepne cenowo, satysfakcjonujgce i absolutnie
bez wysitku.

PCle Gen5 Blazing M.2

Dysk Blazing M.2 obstuguje najnowszy standard PCl Express 5.0, aby zapewni¢ dwukrotnie wiekszg przepustowos¢ w
poréwnaniu do poprzedniej generacji, z zapierajaca dech w piersiach predkoscia transferu 128 GB/s, jest gotowy do uwolnienia
petnego potencjatu przysztych ultraszybkich dyskéw SSD.

Konstrukcja przyjazna dla majsterkowiczéw

Oprécz beznarzedziowej konstrukcji M.2 SSD na ptycie gtéwnej, ASRock podnidst poprzeczke wprowadzajac pierwszy w branzy

wygenerowano w programie shopGold



PS COMPUTER Sp. z o.0.

mechanizm szybkiego zwalniania radiatora M.2 na ptycie gtéwnej. Przyjazna dla uzytkownika konstrukcja beznarzedziowa
utatwia i upraszcza instalacje dyskéw SSD M.2.

Powiekszony radiator M.2

Wyjatkowo duzy radiator M.2 ze stopu aluminium skutecznie poprawia rozpraszanie ciepta, aby utrzymac te szybkie dyski SSD
M.2 tak chtodne, jak to tylko mozliwe, jest w stanie zapewni¢ lepsza stabilnos¢ przy zachowaniu najwyzszej wydajnosci.

Aluminiowy radiator

Pierwszg rzeczg, ktéra rzuca sie w oczy jest zoptymalizowana konstrukcja aluminiowego radiatora. Radiatory maja kluczowe
znaczenie dla efektywnego rozpraszania ciepta, zwtaszcza podczas duzych obcigzen, takich jak gry lub zadania zwigzane z
produktywnoscia. Ptyty gtéwne wyposazone w radiatory moga efektywnie zarzadza¢ wydajnoscia cieplna, zapewniajgc tym
samym stabilnos¢ i trwatos¢ systemu.

Wi-Fi 7 - lepsze wrazenia VR

Wi-Fi 7 oferuje wyzsza przepustowosc¢ danych, mniejsze opdznienia i obstuge wielu taczy. Funkcje te zapewniaja ptynne i
interaktywne wrazenia w czasie rzeczywistym, dzieki czemu wrazenia VR / AR sg bardziej wciggajace i potgczone.

Wi-Fi 7 802.11be

Najnowsza technologia WiFi 7 zapewnia ekstremalne predkosci bezprzewodowego Internetu i niskie opdznienia, z wyzsza
przepustowoscia i Multi-RU, a takze technologig przebijania. Nowa technologia WiFi 7 (802.11be) jest w stanie przyspieszy¢
granie w chmurze, strumieniowanie wideo 8K i wideokonferencje.

Obstuga wielu taczy (MLO)

Multi-link Operation (MLO) umozliwia jednoczesne korzystanie z wielu pasm i kanatéw, zwiekszajgc predkos¢ i przepustowosg,
jednoczesnie zmniejszajgc opdznienia, zapewniajac ptynniejsze i szybsze korzystanie z Internetu.

Ulepszone USB4 Type-C

Technologia USB4 zapewnia szybkos¢ i wszechstronnos$¢ najbardziej zaawansowanego USB Type-C, oferujac szybki i prosty
poziom potaczenia do pracy lub domu. Umozliwia btyskawiczny transfer danych z szybkoscig 40 Gb/s.

Dragon 2.5 Gb/s LAN

Inteligentna platforma LAN 2,5 Gb/s zostata zbudowana z myslg o maksymalnej wydajnosci sieciowej dla wymagajacych sieci
domowych, twércédw tresci, graczy online i wysokiej jakosci medidéw strumieniowych. Zwiekszajac wydajnos¢ sieci do 2,5 razy
w poréwnaniu do standardowego gigabitowego Ethernetu, bedziesz cieszy¢ sie szybszg i bezkompromisowa tgcznosciag w
grach, przesytaniu plikéw i tworzeniu kopii zapasowych.

Ztacze USB 3.2 Gen2x2 Type-C na panelu przednim

Najnowsze ztgcze USB 3.2 Gen2x2 Type-C zapewnia predkos¢ transferu danych do 20 Gb/s, czyli 2 razy wiekszg niz
poprzednia generacja, zapewniajgc niesamowicie szybki interfejs transferu danych z odwracalng konstrukcjg USB Type-C,
ktéra pasuje do ztacza w obie strony.

Dzwiek, ktéry ma znaczenie

Niezaleznie od tego, czy uzywasz stuchawek, zestawu stuchawkowego, gtosnikéw zewnetrznych lub wewnetrznych, przez USB,
Wi-Fi, wyjscie analogowe, czy nawet HDMI, Nahimic Audio oferuje najbardziej wciggajgce wrazenia stuchowe, zywe i bogate w
szczegoty.

Lepsza jakos¢ komunikacji

Potezne algorytmy zapewniajg najlepszg rozmowe bez szuméw, zapewniajac staty poziom gtosu bez wzgledu na odlegtos¢ od
mikrofonu. Silnik audio Nahimic dynamicznie oczyszcza dzwiek i usuwa zaktécenia oraz obniza zmiennos¢ gtosu. Rezultatem
jest lepsze zrozumienie i mniejsze zmeczenie.

Ttumienie szumoéw statycznych

Eliminacja echa

Boczne ttumienie dzwieku

Stabilizator gtosu
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Najlepsze wrazenia z gry

Sound Tracker - Sound Tracker to wizualny wskaznik, ktéry wskazuje kierunki, z ktérych dochodza dominujgce dzwieki. Kazdy
dzwiek jest odpowiednio pozycjonowany w 360° na radarze, aby zapewnié petng immersje podczas gry.

Dziata na kazdym urzadzeniu! - Ciesz sie zywym i wysokiej jakosci dzwiekiem Surround na wszystkich swoich ulubionych
urzadzeniach audio: Jack, USB, Bluetooth, HDMI, S/PDIF. Nahimic jest kompatybilny ze wszystkimi ulubionymi narzedziami
audio i zapewnia najlepszy dzwiek z kazdym z nich. Nahimic mierzy i ulepsza, aby zoptymalizowaé naszg technologie i
zaoferowad najlepsze wrazenia.

POLYCHROME RGB
Ta ptyta gtéwna posiada wbudowane ztgcza RGB i adresowalne ztgcza RGB, ktére umozliwiajg podtgczenie ptyty gtéwnej do
kompatybilnych urzadzen LED, takich jak listwy, wentylatory CPU, coolery, obudowy itp. Uzytownicy moga réwniez
synchronizowac¢ urzadzenia LED RGB z akcesoriami z certyfikatem Polychrome RGB Sync, aby tworzy¢ wtasne, unikalne efekty
Swietlne.
Wzmocnione stalowe gniazdo [wersja PCle 5.0]
Wzmocnione stalowe gniazdo jest w stanie obstuzy¢ standard PCl Express 5.0. Rdzne korzysci obejmuja:

e Dodatkowe punkty zaczepienia

e Mocniejszy zatrzask

e Zapewnienie stabilnosci sygnatu

¢ Upewnij sie, ze ciezkie karty graficzne sg dobrze zainstalowane./li>

Automatyczny instalator sterownikéw

Nie musisz martwic¢ sie brakiem dysku! Asrock preinstaluje sterownik LAN, aby zapewni¢, ze jestes w stanie zainstalowa¢
wszystkie potrzebne sterowniki w tatwiejszy sposéb niz przy uzyciu SCD.

BIOS Flashback

Uzyskaj najwygodniejsze flashowanie BIOS-u za pomocg jednego klikniecia. Uzytkownicy moga tatwo uzyskac obstuge
najnowszego BIOS-u za pomoca USB i zasilacza, bez koniecznosci instalowania procesora, pamieci RAM lub innych
komponentéw.

Elastyczna zintegrowana ostona 1/O

W przeciwienstwie do wiekszosci tak zwanych wstepnie zamontowanych oston 1/0, ktére sa tylko ozdobione fantazyjnymi

schematami koloréw. ZarezerwowaliSmy wiecej miejsca na tolerancje i umozliwiamy regulacje ostony 10 podczas instalacji,
dzieki czemu idealnie pasuje do obudowy bez Zadnych probleméw mechanicznych.
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