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Ptyta gtéwna Z890 TAICHI LITE ATX

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Chipset

Port / Ztgcze LPT (réwnolegty)
Ztagcza zewnetrzne

Porty USB na tylnym panelu
Rodzaj pamieci
Zintegrowany procesor

Oprogramowanie

Gniazda rozszerzeh

Gwarancja

Szczegoétowe dane o interfejsach

dyskéw/napeddéw

Uwaga
FireWire (IEEE 1394)

Grafika

Wymiary

Liczba portéw USB 3.0/USB 3.1 gen

1/USB 3.2 genl

1 648,99 zt

1 340,64 zt

KBASRIIFZ890A03

Z890 TAICHI LITE
4710483949692

Intel Z890

Nie

1 x Przycisk BIOS Flash

12

DDR5

Nie

Software ASRock Motherboard
Utility (A-Tuning) ASRock
Polychrome SYNC ASRock Dragon
2.5G LAN Software UEFI ASRock
EZ Mode ASRock Full HD UEFI
ASRock My Favorites in UEFI

ASRock Auto Driver Installer
ASRock Instant Flash

1xM.2
36 mc.

CPU:- 1 x Blazing M.2 Socket
(M2_1, Key M), supports type
2280 PCle Gen5x4 (128 Gb/s)
mode*- 1 x Hyper M.2 Socket
(M2_2, Key M), supports type
2260/2280 PCle Gen4x4 (64 Gb/s)
mode*Chipset:- 1 x Hyper M.2
Socket (M2_3, Key M), supports
type 2230/2242/2260/

CE+WEEE
Nie

Intel Xe LPG Graphics
Architecture 1 x HDMI 2.1
TMDS/FRL 8G Compatible,
supports HDR, HDCP 2.3 and
max. resolution up to 4K 120Hz 2
x Intel Thunderbolt 4, support
HDCP 2.3 and max. resolution up
to 8K 60Hz / 5K 120Hz

30.5cm x 24.4 cm
8
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Opis produktu

Z890 Taichi Lite

Obstugiwane systemy operacyjne
Maksymalna ilo$¢ urzadzen SATA
Port / Ztagcze COM (szeregowy)

RAID

Porty USB do wyprowadzenia z ptyty
Producent chipsetu MB
Czestotliwos¢ szyny pamieci

Ztacza dostepne na ptycie

Liczba portéw USB 3.1/USB 3.1 gen
2/USB 3.2 gen 2

Interfejs sieciowy

Liczba gniazd DDR5

Bios

Format ptyty

Karta dzwiekowa

Akcesoria w zestawie

Maks. wielko$¢ pamieci

Pozostate informacje

Rodzina procesora

Windows 11

q

Nie

Tak

9

Intel

5800 MHz

2 x 4pin wentylator procesora

7

LAN 1 x 5 Gigabit LAN
10/100/1000/2500/5000 Mb/s
(Realtek RTL8126) 1 x 2.5 Gigabit
LAN 10/100/1000/2500 Mb/s
(Dragon RTL8125BG) Supports
Dragon 2.5G LAN Software Smart
Auto Adjust Bandwidth Control
Visual User Friendly Ul Visual
Network Usage Statistics O

4

256Mb AMI UEFI Legal BIOS with
GUI support

ATX

5.1 CH HD Audio with Content
Protection (Realtek ALC4082
Audio Codec) WIMA Audio
Capacitors (For Rear Outputs)
ESS SABRE9219 DAC for Rear
Panel Audio (130dB SNR)
Individual PCB Layers for R/L
Audio Channel Direct Drive
Technology on Front headphone
port (

4 x Kabel danych SATA Antena
ASRock WiFi 2,4/5/6 GHz Kabel
rozdzielajacy ARGB 3 x Kabel
termistorowy 2 x Srubki do
ghiazd M.2 2 x Dystanse do
gniazd M.2

256

Certyfikaty FCC, CE Gotowos¢ do
ErP/EuP (wymagany zasilacz
gotowy do ErP/EuP) Gotowos¢ do
CEC Tier 1l

Intel Core Ultra

Seria Taichi Lite jest po prostu genialna, oferujgc najwyzszg wydajnos¢ w optywowej, zorientowanej na funkcjonalnos¢

konstrukcji.
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Filozofia nieskoinczonego potencjatu
Taichi reprezentuje filozoficzny stan niezréznicowanego absolutnego i nieskonczonego potencjatu. Ptyta gtéwna, ktéra spetnia
kazde zadanie ze stylem! Stan sie jak woda. Bezksztattna, bezpostaciowa, wszechstronna w kazdej sytuacji.

Radiator aluminiowy

Pierwsza rzeczg, ktéra rzuca sie w oczy, jest zoptymalizowana konstrukcja radiatora aluminiowego. Radiatory sg kluczowe dla
wydajnego odprowadzania ciepta, szczegdlnie podczas duzych obcigzen, takich jak gry lub zadania zwigzane z
produktywnoscia. Ptyta gtéwna zbudowana z radiatorami moze skutecznie zarzadza¢ wydajnoscia cieplna, zapewniajgc tym
samym stabilnosc¢ i trwatos¢ systemu bez wysitku.

Thunderbolt 4 Type-C

Technologia Thunderbolt 4 zapewnia predkos¢ i wszechstronnos$¢ najbardziej zaawansowanemu USB Type-C, oferujac szybki i
prosty poziom potgczenia w pracy lub w domu. Umozliwia btyskawiczng transmisje danych do 40 Gb/s i taczy zewnetrzne
monitory, Thunderbolt i urzadzenia USB za pomoca jednego kabla Thunderbolt 4.

Zoptymalizowana sie¢ LAN 5 Gb/s
Ztacze LAN 5 Gb/s firmy ASRock charakteryzuje sie wyjatkowa, opatentowang konstrukcja, ktéra charakteryzuje sie doskonata
odpornoscig na zakitécenia elektromagnetyczne, zapewniajgc stabilng prace przy duzej predkosci i lepsze wrazenia sieciowe.

Obstuguje procesory Intel Core Ultra (seria 2) (LGA1851)

20+1+2+1+1 faz zasilania, 110 A SPS dla VCore

4 x DDR5 DIMM

Obstuguje Dual Channel, do 9200+ (OC)

1 PCle 5.0 x16, 1 PCle 4.0 x16

Opcje wyjscia graficznego: 1 HDMI, 2 Thunderbolt 4 Type-C

Kodek audio Realtek ALC4082 5.1 CH HD,

Przetwornik cyfrowo-analogowy ESS SABRE9219, WIMA Audio Cap, Nahimic Audio
4 SATA3

1 Blazing M.2 (PCle Gen5 x4)

4 Hyper M.2 (PCle Gen4 x4)

1 Hyper M.2 (PCle Gen4 x4 i SATA3)

2 Thunderbolt 4 Type-C (tyt)

1 USB 3.2 Gen2x2 Type-C (przéd)

4 USB 3.2 Gen2 Type-A (tyl)

8 USB 3.2 Genl (4 z tytu, 4 z przodu)

6 USB 2.0 (2 z tytu, 4 z przodu)

5 Gb/s LAN, 2.5G LAN

802.11be Wi-Fi 7 + Bluetooth

Obstuguje Memory OC Shield, BIOS Flashback, 20K Caps o pojemnosci 1000uF
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