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Podnośnik MD-CAR2031-B1 na
kółkach 55-105 cali czarny

Cena brutto 3 241,99 zł

Cena netto 2 635,76 zł

Numer katalogowy TLIIYLAMDCA2031

Kod producenta MD-CAR2031-B1

Kod EAN 4948570033270

Przekątna ekranu (min.) 55

Regulacja wysięgu Nie

Uchwyt narożny (uchwyty TV) Nie

Uwaga CE+WEEE

Pozostałe parametry Regulacja wysokości: 950 mm
Możliwość zastosowania do
monitora 105" z dodatkowym
zestawem montażowym MD-
ADAP001

Waga 40.9

Rodzaj uchwytu Statyw

Przeznaczenie (uchwyty) Monitory

Standard VESA 800 x 600

Gwarancja 36 mc.

Kolor (wyliczeniowy) Czarny

Wymiary Minimalne: 1036 x 850 x 738 mm
Maksymalne: 1036 x 1800 x 738
mm

Obciążenie (maks.) 120

Przekątna ekranu (maks.) 98

Opis produktu
Towar wielkogabarytowy, obarczony dodatkową opłatą transportową w wysokości: 53PLN (Netto)

 

MD-CAR2031-B1

Dwukolumnowy, elektryczny podnośnik na kółkach do monitorów do 98".

MD CAR2011-B1 to antykolizyjny wózek elektryczny dla wielkoformatowych wyświetlaczy w standardzie VESA do 800x600mm.
Produkt jest wyjątkowy ze względu na elastyczność ustawienia ekranu i łatwość w instalacji. W ciągu zaledwie pięciu kroków
produkt jest zainstalowany i gotowy do użycia w dowolnym miejscu spotkań.

Ten mobilny stojak z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 950 mm posiada płynną i cichą regulację, sterowaną

wygenerowano w programie shopGold

https://sklep.ps.com.pl/podnosnik-md-car2031-b1-na-kolkach-55-105-cali-czarny-p-354321.html


PS COMPUTER Sp. z o.o.
 

bezpośrednio z kompatybilnego wyświetlacza iiyama SERII TE lub za pomocą dołączonego pilota. Z kolei 4-calowe,
wielokierunkowe koła sprawiają, że wózek można łatwo przesunąć i ustawić w dowolnym miejscu. Ten zintegrowany wspornik
obsługuje większość wzorów VESA, dzięki czemu nadaje się do każdego wyświetlacza do 98 z maksymalną wagą do 120 kg.

*Do montażu wyświetlacza 105" potrzebny jest dodatkowy zestaw montażowy MD-ADAP001.
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