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Opis produktu

Podnosnik MD-CAR2031-B1 na
kétkach 55-105 cali czarny

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Wymiary

Obcigzenie (maks.)
Przekatna ekranu (maks.)
Przeznaczenie (uchwyty)
Standard VESA
Gwarancja

Kolor (wyliczeniowy)

Pozostate parametry

Waga
Rodzaj uchwytu
Przekatna ekranu (min.)

Regulacja wysiegu

Uchwyt narozny (uchwyty TV)

Uwaga

3 241,99 zt

2 635,76 zt
TLIYLAMDCA2031
MD-CAR2031-B1
4948570033270

Minimalne: 1036 x 850 x 738 mm
Maksymalne: 1036 x 1800 x 738
mm

120

98
Monitory
800 x 600
36 mc.
Czarny

Regulacja wysokosci: 950 mm
Mozliwos¢ zastosowania do
monitora 105" z dodatkowym
zestawem montazowym MD-
ADAPOO1

40.9
Statyw
55

Nie
Nie

CE+WEEE

Towar wielkogabarytowy, obarczony dodatkowg optatg transportowa w wysokosci: 53PLN (Netto)

MD-CAR2031-B1

Dwukolumnowy, elektryczny podnosnik na kétkach do monitoréw do 98".

MD CAR2011-B1 to antykolizyjny wézek elektryczny dla wielkoformatowych wyswietlaczy w standardzie VESA do 800x600mm.
Produkt jest wyjatkowy ze wzgledu na elastycznos$¢ ustawienia ekranu i tatwos$¢ w instalacji. W ciggu zaledwie pieciu krokéw

produkt jest zainstalowany i gotowy do uzycia w dowolnym miejscu spotkan.

Ten mobilny stojak z elektryczna regulacjg wysokosci w zakresie 950 mm posiada ptynna i cicha regulacje, sterowang
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bezposrednio z kompatybilnego wyswietlacza iiyama SERII TE lub za pomoca dotgczonego pilota. Z kolei 4-calowe,
wielokierunkowe kota sprawiajg, ze wézek mozna fatwo przesunac i ustawi¢ w dowolnym miejscu. Ten zintegrowany wspornik
obstuguje wiekszos¢ wzoréw VESA, dzieki czemu nadaje sie do kazdego wyswietlacza do 98 z maksymalng waga do 120 kg.

*Do montazu wyswietlacza 105" potrzebny jest dodatkowy zestaw montazowy MD-ADAPQOO1.
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