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PoE150S PoE Injector
2x10/100/1000 Desktop

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Wymiary

Porty we/wy (sieciéwka drobna)
Certyfikaty

Gwarancja

Pozostate parametry

Funkcje

Wymagania systemowe

Pobér mocy

Opis produktu

68,99 zt

56,09 zt

NUTPLSOI000
TL-PoE150S
6935364030506

80.8 x 54 x 24 mm

2 x 10/100/1000 Mbit/s
CE

60 mc.

- 10BASE-T: kabel UTP kat. 3, 4
lub 5 (do 100m) kabel STP
EIA/TIA-568 100Q (do 100m)-
100BASE-TX: kabel UTP kat. 5,
lub 5e (do 100m) kabel STP
EIA/TIA-568 100Q (do 100m)-
1000BASE-T: kabel UTP kat. 5,
5e, 6 (do 100m)

- Zgodnos¢ z urzadzeniami
zasilanymi PoE (PD) dziatajacymi
w standardzie IEEE 802.3af-
Dostarczane zasilanie na
odlegtos¢ do 100 metréow-
Automatyczne okreslenie
wymaganych parametrow
zasilania

Microsoft® Windows® 98SE, NT,
2000, XP, Vista™ lub Windows 7,
MAC® OS, NetWare®, UNIX® lub
Linux.

15.4

Injector PoE TL-POE150S zgodny jest ze standardem IEEE 802.3af. Moze wspdtpracowad z wszystkimi urzgdzeniami PD
(Powered Devices) lub adapterami odbiorczymi PoE dziatajgcymi zgodnie ze standardem IEEE 802.3af, jak np. TL-POE10R
umozliwiajgc rozszezenie sieci do miejsc, gdzie nie znajduja sie gniazdka sieci elektrycznej. Umozliwia instalacje takich

urzadzen, jak np. punkty dostepowe, kamery IP, telefony IP, itp.

- Zgodnos¢ ze standardem IEEE 802.3af

- Dostarcza zasilanie na odlegto$¢ do 100 metréw

- Automatyczne okreslenie wymaganych parametréw zasilania
- Obstuga predkosci do 1Gb/s

- Brak koniecznosci konfiguracji dzieki funkcji Plug-and-Play

- Zasilacz zewnetrzny
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