PS COMPUTER Sp. z o.0.

Dane aktualne na dzien: 15-12-2025 11:52

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/potrojna-stacja-dokujaca-wideo-eco-sd4842p-usb-c-p-348922.html

Potrdjna stacja dokujgca wideo Eco

SD4842p USB- C

Cena brutto 924,99 zt

Cena netto 752,02 zt

Numer katalogowy AYKENS000000015
Kod producenta K32810EU

Kod EAN 5028252637619
Kolor (wyliczeniowy) Czarny

Porty we/wy (replikatory/stacje dok.)

2 x USB 3.1 Type C

Uwaga CE+WEEE
Dokowanie (laptopy) Tak
Gwarancja 36 mc.

Opis produktu

Trzy wyswietlacze

Stacja SD4842P obstuguje do trzech monitoréw zewnetrznych (1080p przy 120 Hz*) podtagczonych za pomoca 1 ztgcza DP i 2
ztgczy HDML** W celu uzyskania maksymalnej rozdzielczosci stacja dokujgca, monitor oraz laptop musza obstugiwaé DSC w
wersji 1.2.

Plug and Play

Proste rozwigzanie Plug and Play do laptopéw z systemem Windows 10 lub nowszym podtaczonych za pomoca portu
Thunderbolt 4, Thunderbolt 3, USB4 lub USB-C Alt Mode. Nie ma potrzeby instalowania sterownikéw ani pobierania zadnych
plikéw.

Zasilanie do 100 W
Obstuguje zasilanie laptopa (do 100 W) za pomocag kompaktowej tadowarki sieciowej GaN. Funkcja podtgczenia i tadowania
pozwala na ciggte tadowanie podfgczonych urzadzen, nawet po odtaczeniu laptopa od zasilania.

Zaprojektowana z mysla o zr6wnowazonym rozwoju
Wykorzystane w stacji dokujacej SD4842P tworzywo sztuczne, sktadajace sie w 73% z materiatéw pochodzacych z recyklingu
(PCR), ma na celu zmniejszenie negatywnego wptywu na srodowisko.

Liczne porty
5 portéw USB 10 Gb/s do podtaczania i tadowania urzadzen peryferyjnych: 2 porty USB-C 3.2 Gen2 (5 V /3 A) i 3 porty USB-A
3.2 Gen2 (5V /0,9 A). Dodatkowo stacja ma takze 1 port Gigabit Ethernet i 1 gniazdo audio combo jack.

Przymocowany na state kabel hosta i kompaktowa tadowarka sieciowa GaN
Przymocowany na state kabel hosta zapewnia ciaggte i niezawodne potgczenie miedzy stacjg dokujaca a laptopem,
zabezpieczajac kabel przed kradzieza. Kompaktowa tadowarka sieciowa GaN ma udoskonalong wydajnos¢ energetyczna.

Opcja montazu bez zajmowania miejsca na biurku i gniazda na blokade w postaci linki zabezpieczajacej
Zwieksz przestrzen na biurku, montujac stacje dokujaca w dyskretnym miejscu. Uchwyt montazowy sprzedawany oddzielnie
(K34050WW). Zabezpiecz swoja inwestycje za pomoca blokady Kensington (K65020EU lub K65021WW), sprzedawanej
oddzielnie.

Bezptatne oprogramowanie Kensington DockWorks i 3-letnia ograniczona gwarancja
Bezptatne oprogramowanie DockWorks zapewnia najlepsze funkcje potaczenia, wydajnos¢ i bezpieczenstwo stacji dokujgcej
Kensington. Ciesz sie spokojem ducha, majac pewnos¢, ze Twoje produkty sg objete profesjonalng gwarancjg Kensington.
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Potréjna stacja dokujaca wideo SD4842P USB-C 10 Gb/s zwieksza wydajnos¢ pracy z materiatami wizualnymi. Jest wiec idealna
dla profesjonalistéw wymagajacych rozwigzania typu Plug and Play do dokowania laptopéw z portem USB-C, a takze dla
organizacji stawiajgcych na zréwnowazony rozwdj. Tworzywo sztuczne wykorzystane w stacji dokujgcej SD4842P sktada sie w
73% z materiatéw pochodzacych z recyklingu (PCR), co ma na celu zmniejszenie negatywnego wptywu na Srodowisko. Stacja
SD4842P obstuguje do trzech monitoréw zewnetrznych Full HD (1080p przy 120 Hz) podfgczonych za pomoca 1 ztgcza DP i 2
ztaczy HDMI. Stacja eliminuje tez potrzebe stosowania nieporecznych adapteréw, poniewaz moze tadowac podtgczone
akcesoria bez potrzeby polegania na potaczeniu z laptopem hosta. Zwieksz liczbe ekranéw dzieki stacji dokujacej, ktéra
poprawi Twojg wydajnos¢ pracy.

Obstuguje do trzech monitoréw zewnetrznych (1080p przy 120 Hz) podtagczonych za pomoca 1 ztgcza DP i 2 zigczy
HDMI.** W celu uzyskania maksymalnej rozdzielczosci stacja dokujgca, monitor oraz laptop muszg obstugiwaé DSC w
wersji 1.2.

Obudowa stacji sktada sie w 73% z materiatéw pochodzacych z recyklingu (PCR)

Rozwigzanie Plug and Play do laptopdéw z systemem Windows 10 lub nowszym podtaczonych za pomoca portu
Thunderbolt 4, Thunderbolt 3, USB4 lub USB-C Alt Mode.

Zasilanie do 100 W - taduje podtaczone akcesoria nawet bez potrzeby podtgczania laptopa hosta.

Stacja ma 5 portéw USB do podtaczania i tadowania urzadzen, 1 port Gigabit Ethernet oraz 1 ztgcze audio combo jack.
Kompaktowa tadowarka sieciowa GaN ma udoskonalong wydajnos$¢ energetyczna.

Przymocowany na state kabel hosta zapewnia niezawodne potaczenie i zabezpiecza go przed kradzieza.

Mozliwo$¢ montazu bez zajmowania miejsca na biurku i blokada Kensington.

Obejmuje 3-letnig ograniczong gwarancje i bezptatne oprogramowanie Kensington Dockworks.
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