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POWER WALKER UPS LINE-IN VI
3000 SCL FR 3000VA, 4X 230V PL,
RJ11/45, USB, LCD

Cena brutto
Cena netto
Numer katalogowy

Kod producenta

1 005,99 zt
817,88 zt
ZSIPWAUPS0142
VI 3000 SCL FR

Kod EAN 4260074982237
Liczba baterii 2
Frekwencja wyjsciowa 50/60 Hz
Poziom hatasu 40 dB
Maksymalna mozliwa do konfiguracji 3 kVA
moc

Napiecie baterii 12V
Napiecie operacyjne wejscia 290V
(maksymalne)

Port USB Tak
Napiecie operacyjne wyjscia 220V
(maksymalne)

Waga produktu 11,5 kg
Przebieg falowy Sinus
Gtebokos¢ produktu 397 mm
Typy wyjs¢ AC Typu E
Wysokos$¢ produktu 205 mm
Porty modemu rj-11 1

Zakres wilgotnosci wzglednej 0 - 90%
Liczba obstugiwanych baterii 2
Podrecznik uzytkownika Tak
Czestotliwos¢ danych wejsciowych 50/60 Hz
Pojemnos¢ baterii 18 Ah

Ilo$¢ gniazd sieciowych

4 x gniazdo sieciowe

Czestotliwosc¢ wejsciowa 50/60 Hz
Moc rzeczywista 1800 W
Uktad Tower
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Napiecie operacyjne wejscia l62V

(minimalne)

Kolor produktu Czarny

Napiecie operacyjne wyjscia 240V

(minimalne)

Wbudowany wentylator Nie

Topologia UPS Technologia line-interactive
Szerokos$¢ produktu 146 mm

Port RS-232 1

Zakres temperatur (eksploatacja) 0-40°C

Wspédtczynnik mocy wyjsciowej 0,6

llo$¢ portéw Ethernet LAN (R}-45) 1

Ostrzezenia Urzadzenie nalezy stosowad w

dobrze wentylowanych
pomieszczeniach, aby unikna¢
przegrzania.,Nie wolno
demontowac obudowy
urzadzenia, moze grozic
porazeniem
pradem.,Przechowywac z dala od
Z2rédet ognia i wody.

Funkcje ochrony zasilania Przetadowanie,Nadmiernego

roztadowania,Zabezpieczenie
przeciw przetadowaniu

Opis produktu

e Gwarancja: G024M
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