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Profesjonalny filament do druku 3D |
|I."..T"T.Z S ABS PRO | 1.75mm | 1kg | Czarny

TLAMENT
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[ ¥ Cena brutto 42,99 zt
— ' Cena netto 34,95 zt

Numer katalogowy E3QOLABS0050677
Kod producenta 50677
Kod EAN 5901878506777
Waga 1
Pakowanie Szpula
Srednica filamentu 1,75 mm
Kolor (wyliczeniowy) Czarny

Liczba w opakowaniu jednostkowym 1

Rodzaj filamentu (tylko FDM / FFF / ABS
PJP)

Gwarancja 24 mc.

Opis produktu

Szeroki wachlarz mozliwosci

Posiadajac drukarke 3D juz wiesz, ze mozesz nig stworzy¢ réznorodne produkty. W zaleznosci od materiatu uzytego do ich
wykonania definiowane jest ich szerokie zastosowanie. Wybierajgc filament ABS PRO mozesz liczy¢ na efekt kohcowy w
postaci bardzo twardego wyrobu, odpornego na dziatanie czynnikédw zewnetrznych, co jednak sprzyja jego dalszej obrébce.
Trudno wiec go odksztatci¢ pod wptywem naciskéw czy uderzen, ale za to mozesz w nim wierci¢, pitowac go lub szlifowad.
Dlatego filamenty ABS PRO doskonale sprawdzaja sie w drukowaniu réznych elementéw w branzy meblowej, elektronicznej
oraz do produkcji przedmiotéw uzytkowych w gospodarstwie domowym. Wykorzystuje sie je réwniez do tworzenia réznego
rodzaju zabawek, takich jak na przyktad znane wszystkim klocki Lego.

Tajemniczy skrét

ABS PRO - czyli akrylonitrylobutadienostyren, to materiat idealnie wpisujacy sie w proces druku 3D. Jego sktad bowiem
sprawia, ze produkty z niego wykonane sg bardzo wytrzymate oraz odporne na wysokie i niskie temperatury. Tworzywo samo
w sobie jest niezwykle elastyczne, co pozwala na druk dowolnych elementéw. Temperatura druku waha sie w przedziale od
220C do 260C. Jednakze ze wzgledu na swéj sktad chemiczny powinien by¢ uzywany w specjalnej- najlepiej wentylowanej
komorze, gdyz podczas druku wydziela sie silny zapach oraz opary chemiczne. Zapobiega to réwniez nadmiernemu
obkurczaniu. Praca z filamentami ABS wymaga réwniez podgrzewanego stotu, by drukowany element ustabilizowat sie
podczas procesu tworzenia i nie odskakiwat od podtoza.

WybraliSmy ABS PRO na materiat do produkcji naszych filamentéw jeszcze z kilku powodéw:

- Biodegradowalno$¢ efekty twojej pracy nie sg szkodliwe dla srodowiska, poniewaz ulegna rozktadowi
- Wodoodporno$¢ woda nie wptynie na Twéj wydruk i nie rozmyje efektéw ciezkiej pracy

- Odpornos¢ na promieniowanie UV kolor filamentu zachowa swojg intensywnos¢ na lata

Rzetelne wykonanie
Marka Qoltec charakteryzuje sie wysoka jakoscia w tworzeniu swoich produktéw. | w tym przypadku dotozyliSmy wszelkich

staran, aby nasze filamenty byty wygodne w uzytkowaniu. Sg one zatem nawiniete na porzadny watek z krgzkami, dzieki
czemu produkt zachowuje ciggtos¢ procesu drukowania bez splatywania. Filament ma $rednice 1,75mm i pakowany jest po 1
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kg materiatu.
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