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Projektor DW350 DLP WXGA 4000Im

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Informacje o gwarancji

Obiektyw
Trwatos¢ zrédta swiatta
Maksymalna przekatna obrazu

Pozostate parametry

Minimalna przekatna obrazu

Akcesoria w zestawie

Technologia wyswietlania
Komunikacja bezprzewodowa
Zoom

Proporcje obrazu
Wspédtczynnik projekcji (min)
Kontrast statyczny

Uwaga

Pobér mocy

Audio

Maksymalna odlegtos¢ ekranu
Kolor (wyliczeniowy)
Minimalna odlegtos¢ ekranu

Wymiary

2 293,99 zt

1 865,03 zt
URVIDDWVIVDW350
1PI1269
813097026125

Podstawowa gwarancja: 2 lata na
projektor 1 rok lub 1000 godzin
na lampe (wczesniejszy z tych
dwéch warunkéw)

F =2,472,66, f = 20,424,48 mm
5000
301.5

Typ projektora - Biznes i
edukacja Technologia - DLP
Rozdzielczosc¢ - 1280 x 800
(WXGA) Przekatna - 29,7 - 301,5
Jasnosé zrodta swiatta - 4000 Im
Jednostka jasnosci - ANSI Lumeny
Moc/zrédto swiatta - 203 Rodzaj
Zrodta swiatta - Lampa
Zywotnos¢ zrod

29.7

Kabel zasilajacy Pilot Baterie do
pilota Karta gwarancyjna
Skrécona instrukcja obstugi

DLP

Nie

1,1x
16:10
1,55:1
30 000:1
CE+WEEE
250

Nie

10

Biaty

1.1

(wys. x szer. x gteb.) 236 x 313 x
114 mm
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Projekcja (projektory) Dtugoogniskowa
Waga 2.6

Trwatos¢ zrédta swiatta (ECO) 7000

Poziom hatasu 31

Wspdtczynnik projekcji (max) 1,73:1

Jasnos¢ 4000

Gwarancja 24 mc.

Gniazda we/wy 1 x USB 2.0
Rozdzielczos¢ 1280 x 800 (WXGA)

Opis produktu

Przedstawiamy projektor z najnowszej serii projektoréw D300, przenosnych projektoréw lampowych od Vivitek.

Model DW350 charakteryzuje sie wysoka jasnoscia, rozdzielczoscig WXGA i wspétczynnikiem kontrastu 30 000:1, dzieki czemu
zapewnia 300-calowy obraz nawet w jasnym otoczeniu. Kompaktowy rozmiar, niska masa i szybka instalacja sprawiaja, ze
seria ta jest idealna do sal lekcyjnych i konferencyjnych. Energooszczednos¢ zapewnia diuga zywotnosé, az do 10000 godzin,
a po tym czasie mozna tatwo wymieni¢ lampe, dzieki gérnej pokrywie.

Technologia DLP Darkchip3 i BrilliantColor

DW350 obstuguje technologie DLP i BrilliantColor dla wyraznych i zywych obrazéw. 6-segmentowe koto koloréw (RGBYCW) nie
tylko sprawia, ze obraz jest bardziej zywy i nasycony, ale takze realistycznie odwzorowuje kolory.

Jasny obraz w kazdym Srodowisku

Dzieki jasnosci 4000 lumendw, rozdzielczosci WXGA i wysokiemu wspdtczynnikowi kontrastu 30 000:1, model DW350
zapewnia ostry i jasny obraz w kazdym s$rodowisku.

Dtuga zywotnos¢ lampy

Dzieki wysokowydajnej i energooszczednej lampie projektor z tej serii ma dtuga zywotnos$¢ do 10 000 godzin w trybie Eco,
dzieki czemu moze pracowac przez wiele lat.

3D Ready

DW350 posiada petny zestaw ztgczy,, w tym HDMI, video i VGA-in. Port HDMI pozwala uzytkownikom na wyswietlanie tresci 3D
poprzez DLP Link i Blu-Ray 3D.

Specyfikacja

1-Chip DLPTM 0,65 cala

Rozdzielczos¢: WXGA (1280 x 800)

Zrédto $wiatta: Lampa UHP

Jasnos¢: 4000 Im

Wspoétczynnik kontrastu: 30 000:1 (petne wigczenie/wytgczenie)
Zywotnos¢ zrédta $wiatta: 5 000 godzin (normalny) / 7 000 godzin (Eco) / 10 000 godzin (dtugi Eco)
Zoom: 1.1x

Wspétczynnik rzutu obiektywu: 1.48-1.62 : 1

Offset: 116% 5%

Regulacja geometrii: Korekcja znieksztatcen trapezowych (V)+/-40
Gtosnik: 10W x1

USB Typ A (tylko zasilanie 5 V/1,5 A) x1,USB miniB (Serwisowe)
Audio: Wejscie audio (mini Jack) x1 / wyjscie audio (mini Jack) x1
VGA-In (15pin D-Sub) (x1), HDMI (x1), Composite Video

Zasilanie: AC 100-240V 50/60Hz

Pobér mocy 5%: 250W (Normalny) / 210W (Eco)

Moc w trybie gotowosci < 0.5W

Hatas: Normalny 31dB / Eco 27dB
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Wymiary: 313 x 236 x 114 mm

Waga: 2,6 kg

3D Ready

Gwarancja podstawowe: 2 lata na projektor / 1 rok na lampe lub 1000 godzin, w zaleznosci od tego, co nastapi
wczesniej
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