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Projektor ZenBeam E2
300L/6000mAh/HDMI/MHL

Cena brutto 1 346,99 zł

Cena netto 1 095,11 zł

Numer katalogowy URASUEFE2000000

Kod producenta 90LJ00H3-B01170

Kod EAN 4711081014331

Współczynnik projekcji (min) 0,26:1

Informacje o gwarancji 24 miesiące

Audio Tak

Kontrast dynamiczny 3 000:1

Częstotliwość pionowa max. 50

Automatyczne ustawianie ostrości Tak

Maksymalna przekątna obrazu 120

Wymiary 83 x 29 x 110 mm

Minimalna przekątna obrazu 16

Komunikacja bezprzewodowa Nie

Technologia wyświetlania DLP

Proporcje obrazu 16:9

Zoom Brak

Gniazda we/wy 1 x USB 2.0

Pobór mocy 24

Trwałość źródła światła 30000

Ilość kolorów 16,7 mln

Częstotliwość pionowa min. 50

Maksymalna odległość ekranu 3.7

Kolor (wyliczeniowy) Inox

Minimalna odległość ekranu 0.3

Waga 0.307

Projekcja (projektory) Krótkoogniskowa

Poziom hałasu 30

Trwałość źródła światła (ECO) 30000

Jasność 300

Współczynnik projekcji (max) 0,23:1
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Rozdzielczość 854 x 480 (WVGA)

Opis produktu

Projektor ZenBeam E1 300L/6000mAh/HDMI/MHL/WL

ASUS ZenBeam E1 

Podręczny Projektor Ledowy, 300 Lumenów, wbudowany akumulator 6000mAh, Do 5 godzin wyświetlania, Power Bank,
Automatyczna korekcja geometrii obrazu, HDMI/MHL

Obraz o jasności 300 lumenów i rozdzielczości WVGA (854x480), który automatycznie akceptuje źródła sygnału FullHD 1080p.
Obraz z projektora może mieć wielkość nawet 120 cali. Wbudowany akumulator 6000 mAh zapewnia nawet 5 godzin czasu
projekcji, a przy okazji może służyć jako power bank dla urządzeń mobilnych. Źródłem obrazu może być urządzenie mobilne,
urządzenie multimedialne, czy konsola do gier z portem HDMI/MHL. Szybka i łatwa konfiguracja dzięki funkcji
natychmiastowego włączenia/wyłączenia, automatyczna korekcja zniekształceń trapezowych oraz głośnik ASUS SonicMaster.

ASUS ZenBeam E1 to ekran wielkości telewizora, który zmieści się w kieszeni i może wyświetlać obraz o przekątnej aż 120
cali. Zaprojektowany z myślą o kompatybilności, niewielki podręczny projektor posiada wejście HDMI/MHL, do którego można
podłączyć cokolwiek komputer, smartfon, czy urządzenie multimedialne.

Oferta jest adresowana do osób dużo podróżujących stylowy projektor ASUS ZenBeam E1 waży zaledwie 307 g i ma bardzo
kompaktowe wymiary: 83 x 29 x 110 mm. Obudowa inspirowana filozofią Zen, o subtelnej estetyce i wykończeniu ze
szczotkowanego metalu na osłonie obiektywu, ostatnio przyniosły projektorowi ZenBeam E1 nagrody w dwóch kategoriach: iF
Product Design Award oraz Red Dot Design Award. Są to prestiżowe międzynarodowe nagrody przyznawane za doskonałość
wzornictwa. Obraz o wielkości nawet 120 cali to gwarancja realistycznej rozrywki.

Serce projektora ASUS ZenBeam E1 stanowi diodowe (Eco-LED) źródło światła o jasności 300 lumenów, trwałości 30 tys.
godzin i 100% odwzorowania gamy barw NTSC. Technologia DLP IntelliBright skutecznie poprawia jasność i kontrast nawet o
30%, przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii o 50%.

Obsługując źródła Full HD 1080p, ASUS Zenbeam E1 automatycznie skaluje obraz do natywnej rozdzielczości WVGA (854 x
480 pikseli), przy zachowaniu przejrzystości i spójności oraz wyświetlając obraz o przekątnej od 15 cali do 120 cali, nawet przy
małej odległości.

Port HDMI/MHL dostępny w ASUS ZenBeam E1 umożliwia łatwe podłączenie konsoli do gier i urządzeń mobilnych z obsługą
MHL, a ponadto wbudowany akumulator umożliwia ładowanie urządzeń mobilnych podczas projekcji. ASUS ZenBeam E1 jest
również kompatybilny z rozmaitymi urządzeniami multimedialnymi, a nawet z mini-komputerami typu pendrive, takimi jak
chromebit, czy vivostick, dzięki czemu możesz oglądać filmy i seriale. ASUS ZenBeam E1 posiada wbudowany akumulator,
który zapewnia nawet 5 godzin projekcji bez podłączania kabla. 

Konfiguracja projektora ASUS ZenBeam E1 jest łatwa. Wystarczy podłączyć urządzenie źródłowe, włączyć ASUS ZenBeam E1 i
wyregulować ostrość za pomocą pierścienia regulacji ostrości. Wyświetlany obraz może mieć przekątną nawet 120 cali, po
umieszczeniu projektora w odległości zaledwie 3,7 m od dowolnej płaskiej powierzchni.

Automatyczna korekcja zniekształceń trapezowych.

Korekcja zniekształceń trapezowych automatycznie eliminuje trapezowe obrazy, które mogą być wynikiem kąta ustawienia
projektora, za każdym razem zapewniając wyświetlanie doskonałego prostokątnego obrazu.

Wbudowany głośnik z technologią ASUS SonicMaster.

ASUS ZenBeam E1 zapewnia wyjątkową jakość dźwięku rozchodzącego się z głośnika ASUS SonicMaster, który zapewnia
wrażenia audiowizualne na poziomie kinowym.
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