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Przedtuzacz/Extender HDMI
4K120Hz 40m po skretce HDCP 2.3

IR EDID (zestaw)

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Rodzaj kabla
Ztgcza #1

Pozostate parametry

Akcesoria w zestawie

Gwarancja

Kolor (wyliczeniowy)
Zastosowanie kabla/adaptera
Ztgcza #2

Wymiary

Standard USB/HDMI (wywali¢ gdy nie
dotyczy)

Uwaga

619,99 zt

504,06 zt
AVASSVE00000043
DS-55342
4016032495635
Przedtuzacz

RJ45 Zenska

Obstuga szerokiego zakresu
tonalnego (High Dynamic Range,
HDR) Obstuga HDCP 2.3 HDMI 2.1
Temperatura robocza: 0-50°
Zuzycie pradu: TX (nadajnik): ok.
4 W, RX (odbiornik): ok. 3,5 W
Obudowa: Metal Standard HDTV:
Ultra HD 4K Kategoria
okablowania: Kat.

1 x modut nadajnika 1 x modut
odbiornika 1 x nadajnik IR 1 x
odbiornik sygnatu podczerwieni
(IR) 2 x zasilacz (12V /1A, 1,2
m) 1 x skrécona instrukcja
obstugi

24 mc.
Czarny
Wideo
RJ45 Zehska

Wymiary (1 modut): Dt. 8,4 cm x
szer. 8,2 cm x wys. 1,5 cm Masa
(1 modut): 125 g

HDMI Ultra HD 4K

CE+WEEE

Zestaw Extendera HDMI DIGITUS umozliwia transmisje sygnatu HDMI na odlegtos¢ do 40 m (4K / 120 Hz, 4:4:4) przy uzyciu
kabli standardu CAT 6 lub wyzszego. Zakres funkcjonalnosci obejmuje takze dwukierunkowg transmisje sygnatu podczerwieni
(IR), co umozliwia elastyczne sterowanie Zrédtem sygnatu. Nadaje sie réwniez do montazu $ciennego, przez co oferuje

elastyczne mozliwosci instalacji.
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Transmisja sygnatu HDMI (punkt-punkt) na odlegtos¢ do 40 m w rozdzielczosci UHD (4K / 120 Hz, 4:4:4)
Dwukierunkowa transmisja sygnatu podczerwieni

Obstuga kabli sieciowych CAT 6, CAT 6A, CAT 7

Maks. rozdzielczo$¢: 4K / 120 Hz (4:4:4)

Przepustowos¢ wideo: 32 Gbps

Nadaje sie do montazu $ciennego

Ztacza modutu nadajnika:

1 x wejscie HDMI (4K / 120 Hz) - do podtaczenia zrédta sygnatu

1 x wyjscie RJ45 do podtaczenia kabla CAT do transmisji

1 x wyjscie na podczerwien podiaczenie przekaznika na podczerwien

1 x wejscie na sygnat podczerwieni - podfgczenie od odbiornika na podczerwien
1 x wejscie na zasilacz (DC 12 V /1 A) - podtaczenie zewnetrznego zasilacza

1 x rozdzielczos$¢ przetacznika (4K / 120 Hz, EDID pass through)

1 x przycisk reset

1 x kontrolka LED statusu

e Ztgcza modutu odbiornika:

1 x wyjscie HDMI (4K / 120Hz) - do podtaczenia wyswietlacza

1 x wejscie RJ45 - do podtaczenia kabla CAT do transmisji

1 x wyjscie na podczerwien - podtgczenie przekaznika na podczerwien

1 x wejscie na sygnat podczerwieni - podfgczenie od odbiornika na podczerwien
1 x wejscie na zasilacz (DC 12 V /1 A) - podtaczenie zewnetrznego zasilacza

1 x przycisk reset

1 x kontrolka LED statusu
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