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Przedtuzacz/Extender HDMI
bezprzewodowy 30m UHD 4K30Hz

audio (zestaw)

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Pozostate parametry

Akcesoria w zestawie

Gwarancja
Rodzaj kabla
Ztgcza #1

Wymiary

Standard USB/HDMI (wywali¢ gdy nie
dotyczy)

Uwaga
Kolor (wyliczeniowy)
Zastosowanie kabla/adaptera

Ztgcza #2

665,99 zt

541,46 zt
AVASSVE00000047
DS-55323
4016032491194

Szyfrowanie AES 128 bitéw
Protokét uwierzytelniania: WPA2
(WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)
Wersja HDMI: 2.0 (RX) / 1.4 (TX)
Wersja HDCP: 2.2 (RX) / 1.4 (TX)
Kanat transmisji sygnatu: IEEE
802.11.b/g/n/ac Pasmo
czestotliwosci: tacznosdé
dwupasmowa, 2,4/5G

1 x modut nadajnika 1 x modut
odbiornika 2 x kabel USB-A na
USB-C (100 cm) 2 x kabel
przedtuzajacy HDMI (12,5 cm) 1 x
SI0 (skrécona instrukcja obstugi)
24 mc.

Przedtuzacz

HDMI Typ A Meska

Wymiary (1 modut): Dt. 8,1 cm x
szer. 3,4 cm x wys. 1,3 cm Waga:
Nadajnik 31 g, odbiornik 28 g

HDMI Ultra HD 4K

CE+WEEE
Czarny
Audio

HDMI Typ A Meska

Przesyta bezprzewodowo sygnaty wideo i audio HDMI w UHD 4K / 30 Hz na odlegto$¢ do 30 m (przy braku przeszkdéd w linii

prostej).

¢ Bezprzewodowa transmisja sygnatu HDMI na odlegtos¢ do 30 m (przy braku przeszkéd fizycznych)
* Potgczenie punkt-punkt 1 x przekaznik (zrédto) + 1 x odbiornik (urzadzenie wyjsciowe)
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¢ Obstuga rozdzielczosci do 4K UHD (2160p / 30 Hz)

¢ tatwos¢ obstugi i uzytkowania dzieki Plug & Play wystarczy podtgczy¢ i mozna uzywad, nie sg potrzebne zadne
sterowniki

e Zasilanie przez port USB-C
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