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Przedłużacz / Extender HDMI
bezprzewodowy do 100/150m | UHD
4K@60Hz | Audio (Zestaw)

Cena brutto 955,99 zł

Cena netto 777,23 zł

Numer katalogowy AVASSVE00000055

Kod producenta DS-55359

Kod EAN 4016032507383

Uwaga CE+WEEE

Gwarancja 24 mc.

Standard USB/HDMI (wywalić gdy nie
dotyczy)

HDMI Ultra HD 4K

Akcesoria w zestawie Nadajnik Odbiornik 2 x Kabel USB-
A do USB-C (100 cm) 2 x
Przedłużacz HDMI (12,5 cm) QIG

Wymiary 1 sztuka: L 9,1 x W 3,4 x H 1,5 cm

Pozostałe parametry Waga: nadajnik 65 g, odbiornik
50 g Obsługuje źródła sygnału
(np. konsole do gier, odtwarzacze
Blu-Ray itp.) z wyjściem HDMI, a
także komputery PC/notebooki z
systemem Windows, macOS
Protokół uwierzytelniania: WPA2
(WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)
Wersja HDM

Złącza #2 HDMI Typ A Męska

Złącza #1 HDMI Typ A Męska

Zastosowanie kabla/adaptera Wideo

Rodzaj kabla Przedłużacz

Kolor (wyliczeniowy) Szary

Opis produktu

Bezprzewodowo przesyła sygnały wideo i audio HDMI w rozdzielczości UHD 4K/60Hz na odległość do 150 m przy
nieograniczonej widoczności.

Doświadcz bezprzewodowej transmisji obrazu najwyższej jakości dzięki bezprzewodowemu przedłużaczowi HDMI 4K (150 m,
4K/60 Hz). Ten zestaw nadajnika i odbiornika umożliwia bezprzewodową transmisję sygnałów wideo i audio HDMI w
rozdzielczości UHD do 4K/60 Hz - bez irytujących połączeń kablowych. Dzięki najnowszej technologii bezprzewodowej (IEEE
802.11 b/g/n/ac, 5 GHz), przedłużacz niezawodnie przesyła sygnały na odległość do 150 metrów przy dobrej widoczności (100
metrów przy złożonej antenie). Połączenie punkt-punkt zapewnia stabilną transmisję o niskim opóźnieniu wynoszącym
zaledwie około 100 ms, idealną do prezentacji, przesyłania strumieniowego wideo lub korzystania z kina domowego.
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Konfiguracja jest bardzo prosta dzięki funkcji Plug & Play - podłącz, włącz i od razu rozpocznij pracę. Funkcja automatycznego
parowania automatycznie wybiera najlepszy kanał Wi-Fi, aby zapewnić optymalne połączenie. Zasilanie przez USB-C sprawia,
że system jest wyjątkowo elastyczny i kompatybilny. Maksymalne bezpieczeństwo zapewnia 128-bitowe szyfrowanie AES w
połączeniu z protokołem uwierzytelniania WPA2 (WPA2-PSK / WPA2-Enterprise). Obsługiwane są aktualne standardy, takie jak
HDMI 2.0 i HDCP 2.2, co oznacza, że nawet chronione treści mogą być odtwarzane w najlepszej jakości. Kompresja H.265
zapewnia wydajną transmisję z najwyższą jakością obrazu. Dzięki kompaktowej konstrukcji, wskaźnikowi stanu LED i prostej
koncepcji obsługi, bezprzewodowy przedłużacz HDMI 4K jest idealnym rozwiązaniem dla każdego, kto chce elastycznej,
wysokiej jakości i bezpiecznej transmisji sygnału HDMI bez kabli.

Bezprzewodowa transmisja sygnału HDMI w rozdzielczości 4K UHD (4K/60Hz) do 150 m (rozłożona antena,
nieograniczony widok)
Bezprzewodowa transmisja sygnału HDMI w rozdzielczości 4K UHD (4K/60Hz) do 100 m (składana antena,
nieograniczony widok)
Obsługa rozdzielczości do 4K UHD (4096x2160p, 60Hz)
Połączenie punkt-punkt - 1x nadajnik (źródło) + 1x odbiornik (urządzenie wyjściowe)
Prosta obsługa dzięki technologii Plug & Play - podłącz i pracuj, bez sterowników i oprogramowania
Automatyczne parowanie i łączenie: automatycznie nawiązuje połączenie za pośrednictwem najkorzystniejszego
kanału Wi-Fi, aby zapewnić najlepszą możliwą wydajność Wi-Fi
Zasilanie przez złącze USB-C
Przycisk akcji i wyświetlacz LED stanu
128-bitowe szyfrowanie AES / protokół WPA2
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