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Przetgcznik 12-Port Gigabit
Unmanaged Switch with 8-Port 1G +
2-Port 2.5G + 2-Port SFP+
XGS1010-12-ZZ0102F

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Liczba portéw 10/100/1000/2500

Mbps

Warstwa przetgczania (switche)

Uwaga

Zasilacz (switche)

Liczba portéw 10Gb

Liczba portéw SFP+

Liczba portéw 10/100 Mbps

Akcesoria w zestawie

Rozmiar tablicy adreséw MAC

Wymagania srodowiskowe

Liczba portéw PoE+

Certyfikaty

Bufor pakietéw

Architektura sieci (switche)
Rozmiar ramki Jumbo
Przepustowos¢ (switche Gbps)

Klasa przetacznika

605,99 zt

492,67 zt
NUZYXSW8P000015
XGS1010-12-ZZ0102F
4718937633708

2

L2

CE+WEEE
Wewnetrzny
Brak

2

Brak

Przetacznik Zasilacz Skrécona
instrukcja obstugi Ostrzezenie
dotyczace bezpieczenstwa i
Deklaracja zgodnosci

16000

Srodowisko dziatania:
Temperatura: 0°C do 40°C (32°F
do 104°F) Wilgotnos¢: 10% do
90% (bez kondensacji)
Srodowisko przechowywania:
Temperatura: -40°C do 70°C
(-32°F do 158°F) Wilgotnos¢: 10%
do 90% (bez kondensac;ji)

Brak

Safety: CE-LVD, BSMI EMC: CE,
FCC, EAC, BSMI, Class B

1.5
GigabitEthernet
12

66

Niezarzadzalny
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Opis produktu

Liczba portéw SFP56
Wentylator (switche)
Zastosowanie (switche)

Liczba portéw SFP

Liczba portéw PoE (PoE + PoE+)
Wymiary

Predkos$¢ przekazywania (Mpps)
Waga

Liczba portéw COMBO

Obstugiwane protokoty i standardy

Liczba portéw QSFP+

Typ obudowy

Obstuga ramek Jumbo

Liczba portéw 10/100/1000 Mbps

Gwarancja

Brak

Nie

Dom i mate biuro (do 16 portéw)
Brak

Brak

250 x 104 x 27 mm

49

768

Brak

IEEE 802.3 10BASE-TX Ethernet
IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast
Ethernet IEEE802.3ab 1000BASE-
T IEEE 802.3bz 2500BASE-T
Gigabit Ethernet SFF-8431 IEEE
802.3az Energy Efficient Ethernet
IEEE 802.3x praca w trybie
petnego dupleksu i kontrola
przeptywu

Brak

Rack (Switche/UPS)
Tak

8

24 mc.

12 portowy niezarzadzalny przetacznik multigigabitowy z 2 portami 2.5G i 2 slotami 10G SFP+

Przenies komunikacje na wyzszy poziom

Zyxel XGS1010-12 posiada osiem gigabitowych portéw ethernet, dwa porty o wydajnosci 2.5 gigabitéw oraz dwa
10-gigabitowe sloty uplink SFP +. Przetgcznik umozliwia szybkie dostarczanie danych do urzadzen sieci szkieletowej dzieki
10-gigabitowej wydajnosci SFP +. Podtgcz najnowsze punkty dostepowe 802.11ax do portéw 2.5 gigabitowych, aby uzyskad
maksymalna predkos¢ bezprzewodowa. XGS1010-12 zostat zaprojektowany specjalnie dla klientéw, ktérzy potrzebuja
niedrogiego rozwigzania do tgcznosci sieciowej 10GbE w réznych srodowiskach sieciowych, takich jak dom lub biuro.

10-gigabitowa akceleracja dla wszystkich
XGS1010-12 posiada dwa porty SFP + kompatybilne z technologig 10-gigabitowg, ktéra oferuje wyzsze predkosci transmisji i
umozliwia klientom btyskawiczng aktualizacje do hybrydowego i szybkiego srodowiska sieciowego w przystepnej cenie.

Obstuga predkosci multigigabitowej

Obstuga predkosci transmisji danych w zakresie 10G, 2,5G, 1G lub 100M umozliwia obstuge szeregu urzadzen sieciowych,
takich jak konsole do gier, laptopy, komputery stacjonarne, stacje robocze, serwery, urzadzenia pamieci masowej (NAS) lub
bezprzewodowe punkty dostepowe. XGS1010-12 posiada rowniez przydatny wskaznik LED, ktéry réznymi kolorami informuje o
szybkosci potaczenia.

tatwa obstuga bez konfiguracji
tatwa konstrukcja typu plug-and-play pozwala podtgczy¢ XGS1010-12 do rozwigzah VolP, odtwarzaczy multimedialnych,
konsol do gier, dekodera i innych urzadzen do przegladania Internetu w sieci domowej lub biurowej bez zadnej konfiguracji.

QoS dla lepszej kontroli ruchul

QoS dla lepszej kontroli ruchu Zyxel XGS1010-12 wyposazony jest w dwa porty o wysokim priorytecie i dwa o $rednim
priorytecie, co zapewnia lepsza jakos¢ pobierania, a jednoczesnie gwarantuje lepsze wrazenia podczas przegladania stron,
grania i odtwarzania strumieni mulitmedialnych na innych urzadzeniach.

Bezgtosna praca bez wentylatoréwn
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Zwieksz zasieg sieci bez zaktdcania ciszy srodowiska biznesowego. XGS51010-12 posiada konstrukcje bez wentylatora, dzieki
temu zapewnia cichg prace i wieksza niezawodnos¢ poniewaz nie posiada zadnych ruchomych elementéw.

Oszczednos¢ energii w pracy
Wbudowana funkcja IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) automatycznie wykrywa ruch w sieci i dynamicznie
dostosowuje do niego zuzycie energii, dzieki temu zmniejsza pobér mocy podczas niskiej eksploatacji tacza.

Maksymalna elastycznos¢ dla twojej sieci gigabitowej

Odpowiadajgc wspdtczesnemu zapotrzebowaniu na wieksza przepustowos¢, rosnagce wydatki, skomplikowane instalacje i inne
ztozone problemy, zaprojektowali$my model XGS51010-12, aby sprosta¢ tym wyzwaniom. XGS1010-12 oferuje dodatkowa
elastycznosd¢ dla ztozonych wdrozen i umozliwia stworzenie szybkiej hybrydowa sieci dla doméw lub biur.
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