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Przetgcznik 24xGDbE 2
XSFP+CRS326-24G-25+RM-MX

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Typ obudowy
Pobér mocy

Zasilanie

Wymiary

Pozostate parametry

Uwaga

Liczba portéw 10/100/1000/2500
Mbps

Gwarancja

Liczba portéw QSFP+

Liczba portéw PoE+

Liczba portéw COMBO

Liczba portéw 10/100 Mbps
Liczba portéw PoE (PoE + PoE+)
Liczba portéw SFP+

Liczba portéw SFP

Liczba portéw 10Gb

Zastosowanie (switche)

Zasilacz (switche)

Warstwa przetaczania (switche)

773,99 zt

629,26 zt

NUMKKSZ2400001A
CRS326-24G-2S+RM
4752224002198

Rack (Switche/UPS)

24

Liczba wejs¢ DC: 2 (gniazdo DC,
PoE-IN) Napiecie wejsciowe
gniazda DC: 10-30 V Maksymaliny
pobor mocy: 24 W FAN count:

Passive PoE in: Passive PoE
Napiecie wejsciowe PoE: 10-30 V

443 x 144 x 44 mm

Architektura: 32-bitowe ARM
Procesor: 98DX3236 Liczba
rdzeni procesora: 1 Czestotliwos¢
nominalna procesora: 800 MHz
Licencja RouterOS: 5 System
operacyjny: RouterOS / SwitchOS
Rozmiar pamieci RAM: 512 MB
Rozmiar pamieci: 16 MB Typ
pamieci: FLASH Testowan

CE+WEEE

Brak

12 mc.
Brak
Brak
Brak
Brak
Brak

2

Brak
Brak

Srednie i duze firmy (powyzej 16
portéw)

Wewnetrzny
L3
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Port konsoli Tak

Klasa przetacznika Zarzadzalny
Liczba portéw 10/100/1000 Mbps 24

Czas pracy pomiedzy awariami 200000

(MTBF)

Architektura sieci (switche) GigabitEthernet

Opis produktu

Zasilany przez SwOS/RouterOS 24-portowy przetacznik Gigabit Ethernet z dwoma portami SFP+, tgcznos¢ okablowania z
kilkoma nowymi funkcjami przetgczania!

Posiada funkcje podwdjnego rozruchu, ktéra pozwala wybraé preferowany system operacyjny, RouterOS lub SwOS. Jesli wolisz
miec uproszczony system operacyjny z przetacznikami i bardziej specyficznymi funkcjami, uzyj SwOS. Jesli jestes
przyzwyczajony do Winbox i chciatbys mie¢ mozliwos¢ korzystania z routingu i innych funkcji warstwy 3 na niektérych portach
w swoim CRS, uruchom i uzywaj RouterQOS. Mozesz wybra¢ zadany system operacyjny z RouterOS, z SwOS lub z ustawien
programu tadujagcego RouterBOOT.

Zapewnia wszystkie podstawowe funkcje przetacznika zarzadzanego, a takze wiecej: umozliwia zarzadzanie przekazywaniem
miedzy portami, stosowanie filtru MAC, konfigurowanie sieci VLAN, dublowanie ruchu, stosowanie ograniczeh przepustowosci,
a nawet dostosowywanie niektérych pél nagtéwka MAC i IP. Klatka SFP obstuguje zaréwno moduty 1,25 Gb SFP, jak i 10 Gb
SFP+.
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