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Przetagcznik 48xGbE4 SFP+
CRS354-48P-45+2Q+RM

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Port konsoli
Wentylator (switche)
Liczba portéw 10Gb
Liczba portéw SFP+
Liczba portéw 10/100 Mbps
Liczba portéw PoE+

Pozostate parametry

Gwarancja

Zasilanie

Uwaga

Typ obudowy

Czas pracy pomiedzy awariami

(MTBF)

Warstwa przetagczania (switche)

Zastosowanie (switche)

Liczba portéw SFP

Liczba portéw PoE (PoE + PoE+)

Liczba portéw COMBO
Liczba portéw QSFP+

Wymiary

3 692,99 zt

3 002,43 zt
NUMKKSS48POEO1A
CRS354-48P-4S+2Q+RM
4752224002273
Tak

Tak

Brak

q

1

Brak

Architektura: MIPSBE Procesor:
QCA9531 Liczba rdzeni
procesora: 1 Czestotliwos¢
nominalna procesora: 650 MHz
Licencja RouterOS: 5 System
operacyjny: SwOS/RouterOS
(podwdjny rozruch) Rozmiar
pamieci RAM: 64 MB Rozmiar
pamieci: 16 MB Typ pamieci:
FLASH Test

12 mc.

Liczba wejs¢ AC: 1 Zakres wejscia
AC: 100-240 Maksymalny pobodr
mocy: 800 W Maksymalny pobér

mocy bez zatacznikéw: 85 W
Liczba wentylatoréw: 4

CE+WEEE
Rack (Switche/UPS)
200000

L3

Srednie i duze firmy (powyzej 16
portéw)

Brak
Brak
Brak
2

443 x 382 x 44 mm

wygenerowano w programie shopGold


https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-48xgbe4-sfp-crs354-48p-4s-2q-rm-p-264984.html

PS COMPUTER Sp. z o.0.

Liczba portéw 10/100/1000/2500 Brak

Mbps

Pobér mocy 800

Architektura sieci (switche) GigabitEthernet
Liczba portéw 10/100/1000 Mbps 48

Opis produktu

Jesli szukasz pojedynczego przetacznika, ktéry zapewni Ci przewage nad konfiguracja sieci i zasili wszystkie niezbedne
urzadzenia nie szukaj dalej! Nowy CRS354-48P-45+2Q+RM to efektywne i elastyczne rozwigzanie do montazu w szafie
serwerowe]j do zarzgdzania sieciami w najbardziej wymagajacych $rodowiskach. W przeciwiefnstwie do wielu innych
przetgcznikdéw, nasze produkty sa tworzone z mysla o administratorach systemu.

Ten potezny przetgcznik ma 48 portéw 1G RJ45 i 4 porty 10G SFP+. Dostepne sg réwniez 2 porty 40G QSFP+ do niezwykle
szybkich potaczen swiattowodowych lub taczenia z innymi urzadzeniami 40 Gb/s. Wszystkie 48 portéw Ethernet oferuje rézne
opcje mocy wyjsciowej: pasywne PoE, niskonapieciowe PoE, 802.3af/at (typ 1 PoE / typ 2 PoE+) z automatycznym
wykrywaniem, dzieki czemu ten przetacznik jest najtatwiejszym rozwigzaniem do zasilania nawet najwiekszych konfiguracji.
DotaczyliSmy potezny zasilacz, ktéry moze dostarczy¢ 750 W mocy. Dostepny jest réwniez specjalny wspornik utatwiajacy
zarzadzanie kablami.

taczna przepustowosé bez blokowania wynosi 168 Gb/s, zdolno$¢ przetgczania 336 Gb/s, a predkos¢ przesytania danych siega
235 Mpy/s.
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