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Przetgcznik 8XGE

GS1200-8V3-EUO101F

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Klasa przetacznika
Przepustowos¢ (switche Gbps)
Liczba portéw 10/100/1000 Mbps

Czas pracy pomiedzy awariami
(MTBF)

Architektura sieci (switche)
Typ obudowy

Certyfikaty

Obstugiwane protokoty i standardy

Wymagania srodowiskowe

Zasilanie
Waga
Liczba portéw 25Gb

Akcesoria w zestawie

Uwaga
Wymiary

Liczba portéw SFP56

116,99 zt

95,11 zt
NUZYXSZ8P000016
GS1200-8V3-EUO101F
4718937649945
Zarzadzalny

16

8

1266805

GigabitEthernet
Rack (Switche/UPS)

Bezpieczenstwo: CE-LVD, BSMI
EMC: CE, EAC, FCC, BSMl klasa B

IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet
IEEE 802.3u 100BASE-TX Ethernet
IEEE 802.3ab 1000BASE-T
Ethernet IEEE 802.3 Nway z
automatyczna negocjacja IEEE
802.3x petny dupleks i kontrola
przeptywu IEEE 802.3az
energooszczedny Ethernet IEEE
802.1Q VLAN tagging IEEE 802.

Temperatura pracy: od 0 do 40°C
Wilgotnos¢ pracy: od 10% do 95%
(bez kondensacji) Temperatura
przechowywania: od -40 do 70°C
Wilgotnos¢ przechowywania: od
10% do 95% (bez kondensacji)

Wejscie: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
268
Brak

Przetacznik Zasilacz Przewod
zasilajacy (do modeli PoE) Ostona
SFP (do GS1200-10v3) Gumowa
podkiadka Ostrzezenie dotyczace
bezpieczenstwa i dokumentacja

CE+WEEE
155 x 85 x 26 mm

Brak
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Liczba portéw 10/100/1000/2500 Brak

Mbps

Gwarancja 24 mc.
Rozmiar ramki Jumbo 15

Bufor pamieci (switche) 192

Obstuga ramek Jumbo Tak

Liczba portéw QSFP+ Brak

Liczba portéw PoE+ Brak

Liczba portéw COMBO Brak
Rozmiar tablicy adreséw MAC 4000
Predkos$¢ przekazywania (Mpps) 11.9

Liczba portéw 10/100 Mbps Brak

Liczba portéw PoE (PoE + PoE+) Brak

Liczba portéw SFP+ Brak

Liczba portéw SFP Brak

Liczba portéw 10Gb Brak
Zastosowanie (switche) Dom i mate biuro (do 16 portéw)
Zasilacz (switche) Wewnetrzny
Wentylator (switche) Nie

Opis produktu

8-portowy przetacznik GbE zarzadzany przez sieé

Seria GS1200 przetacznikéw gigabitowych zarzadzanych przez sie¢ zapewnia proste sterowanie, co przektada sie na lepsze
zarzadzanie. W przeciwienstwie do innych zaawansowanych, ale ztozonych przetagcznikédw zarzadzanych, ta seria jest
odpowiednia dla wiekszosci uzytkownikéw i stanowi niedrogie rozwigzanie z niezbednymi funkcjami, takimi jak VLAN, QoS,
podstuch IGMP, agregacja taczy i dublowanie portéw. Funkcje te mozna wykona¢ za pomoca zaledwie kilku kliknie¢ dzieki
prostemu, przyjaznemu i intuicyjnemu interfejsowi graficznemu.

Seria GS1200 oferuje pie¢ modeli: bez PoE (GS1200-5v3/8v3) do podtgczania urzadzen, takich jak komputery PC, serwery NAS
i serwery druku, z obstugg PoE (GS1200-5HPv3/8HPv3) do zasilania kamer IP, $ciennych punktéw dostepowych i urzadzen ze
standardem PoE oraz swiattowodowym fgczem uplink (GS1200-10v3) do tatwego wdrazania w korytarzach w celu faczenia
urzadzen sieciowych na tym samym pietrze i tgczenia ich z siecig szkieletowa.
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