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Przetgcznik ARUBA 6100 24G 4SFP+

Switch JL678A

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Warstwa przetaczania (switche)
Zasilacz (switche)

Mozliwos¢ taczenia w stos
Predkos$¢ przekazywania (Mpps)

Pozostate parametry

Funkcje L2

Waga

Funkcje L3

Bezpieczenstwo

4 461,99 zt

3 627,63 zt
NUHPESZ24POEO41
JL678A
190017348728

L2

Wewnetrzny

Tak

95.2

Opis 24x porty 10/100/1000BASE-
T Porty 4x Porty 1G/10G SFP 1x
port konsoli USB-C 1x host USB
typu A Port Procesor
Dwurdzeniowy ARM Cortex A9 @
1016 Mhz Pamied i Flash 4 GB
DDR3 16 GB eMMC Bufor
pakietéw 12,38 MB (4,5 MB
przychodzacych/7,875 MB
wychodzacyc

Obstugiwane sa nastepujace
ustugi warstwy 2: Obstuga VLAN i
obstuga tagowania dla IEEE
802.1Q (4094 VLAN ID) i 512
VLANSs jednoczesnie Obstuga
pakietéw Jumbo poprawia
wydajnos¢ duzych transferow
danych; obstuguje rozmiar ramki
do 9220 bajtéw Rapid Per-V

2.6

Ustugi warstwy 3 Obstugiwane sa
nastepujace ustugi warstwy 3:
Protokét ARP (Address Resolution
Protocol) okresla adres MAC
innego hosta IP w tej samej
podsieci; obstuguje statyczne
ARP System nazw domen (DNS)
zapewnhnia rozproszona baze
danych, ktdéra ttum

Kazdy przetacznik Aruba CX 6100
jest wyposazony w zintegrowany
modut zaufanej platformy (TPM)
zapewniajacy integralnos¢
platformy. To zapewnia proces
rozruchu rozpoczat sie od
zaufanej kombinacji
przetacznikéw AOS-CX. Inne
funkcje bezpieczenstwa
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Uwaga

Pobér mocy

Architektura sieci (switche)
Przepustowosc¢ (switche Gbps)
Klasa przetacznika
Wentylator (switche)

Zastosowanie (switche)

Liczba portéw SFP

Rozmiar tablicy adreséw MAC
Wymiary

QoS

Zasilanie

Gwarancja

Obstugiwane protokoty i standardy

obejmuja:
CE+WEEE

33
GigabitEthernet
128
Niezarzadzalny
Tak

Srednie i duze firmy (powyzej 16
portéw)

4
16
4.4 x 44.2 x 20.1 cm

Aby obstugiwa¢ dziatania
zwiazane z przeciazeniem i
ustalaniem priorytetéw ruchu, CX
6100 zawiera nastepujace
elementy: Kolejkowanie o scistym
priorytecie (SP) Priorytetyzacja
ruchu (IEEE 802.1p) do
klasyfikacji w czasie
rzeczywistym Class of Service (

Napiecie AC 100-127 VAC /
200-240 VAC

12 mc.

Obstuga standardu PoE wykrywa

i zapewnia zasilanie urzadzeniom
ze standardem PoE Auto-MDIX
zapewnia automatyczna
regulacje dla kabli prostych lub
skrosowanych na wszystkich
portach 10/100/1000
Unsupported Transceiver Mode
(UTM) pozwala na podtaczenie i

Typ obudowy Rack (Switche/UPS)

Liczba portéw 10/100/1000 Mbps 24

Opis produktu

Przetgcznik Aruba 6100 24G 4SFP+

Seria przetacznikéw Aruba CX 6100 to nowoczesna rodzina przetgcznikéw dostepowych klasy podstawowej, idealna dla
oddziatéw, srednich przedsiebiorstw i sieci SMB. Zaprojektowane z myslg o niezawodnym, prostym i bezpiecznym dostepie
przetaczniki Aruba CX 6100 zapewniaja:

wygodne rozwigzanie dostepu przewodowego do sieci korporacyjnych obstugujgce aplikacje loT, mobilne i chmurowe.

Przygotuj swoja sie¢ na przyszie nieprzewidywalne wymagania dzieki poteznej architekturze Aruba ASIC i programowalnemu
systemowi operacyjnemu AOS-CX uzywanemu w catym portfolio Aruba CX, aby zapewni¢ bardziej spéjne i wydajniejsze
wrazenia operatora. Ta seria przetgcznikéw warstwy 2 ma wygodne, wbudowane szybkie tgcza uplink o mocy do 370 W IEEE
802.3at Class 4 PoE, aby obstugiwac urzadzenia loT, takie jak kamery bezpieczenstwa i bezprzewodowe punkty dostepowe.
Kompaktowy, 12-portowy model bez wentylatora jest idealny do uzytku w cichych miejscach pracy. Dzieki solidnemu QoS,
obstudze routingu statycznego i IPv6, Aruba CX 6100 upraszcza réwniez posiadanie bez koniecznosci posiadania licencji na
oprogramowanie przetacznika.
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Kluczowe cechy

tacznos¢ w warstwie 2 klasy korporacyjnej z obstuga list ACL, niezawodng funkcjg QoS i routingiem statycznym
Wygodne wbudowane tgcza nadrzedne 1/10 GbE i do 370 W PoE klasy 4 do obstugi urzgdzen loT

Kompaktowy, 12-portowy model bez wentylatora zapewniajacy ciche wdrozenie

Zarzadzaj przez jedna szybe za pomocg Aruba Central w sieciach przewodowych, bezprzewodowych i WAN
Zautomatyzowana konfiguracja i weryfikacja z Aruba NetEdit

Oprogramowanie zdefiniowane gotowe za pomoca interfejséw APl REST

Upros$¢ dodawanie, przenoszenie i zmiany dzieki bezbarwnym portom
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