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Przetgcznik DGS-1100-24V2 Switch

Smart 24xGE

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Liczba portéw PoE (PoE + PoE+)
Pobér mocy

Predkos$¢ przekazywania (Mpps)
Typ obudowy

Liczba portéw COMBO

Czas pracy pomiedzy awariami
(MTBF)

Liczba portéw QSFP+
Przepustowosc¢ (switche Gbps)
Obstuga ramek Jumbo

Port konsoli

QoS

Wentylator (switche)

Zastosowanie (switche)

Waga
Mozliwos¢ faczenia w stos

Wymagania srodowiskowe

Liczba grup VLAN (tylko mng i smart)

Obstugiwane protokoty i standardy

641,99 zt

521,94 zt
NUDLISS24000027
DGS-1100-24V2/E
790069467844
Brak

15.9

35.71

Desktop (PC/Switche)
Brak

424762

Brak
48
Tak
Nie

802.1p Quality of Service 8
queues per port Queue handling:
Strict / Weighted Round Robin
(WRR) Port-based bandwidth
control (rate limiting): Ingress:
16 Kbps / Egress: 16 Kbps

Nie

Srednie i duze firmy (powyzej 16
portow)

1.32
Nie

Temperatura pracy: -5 do 50 °C
(23 do 122 °F) Temperatura
przechowywania: -40 do 70 °C
(-40 do 158°F) Wilgotnos¢
robocza: 0% do 95% bez
kondensacji Wilgotnosc¢
przechowywania: 0% do 95% bez
kondensacji

128

IEEE 802.3 for Ethernet IEEE
802.3u for Fast Ethernet IEEE
802.3ab for Gigabit Ethernet IEEE
802.3z for Gigabit fiber IEEE
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VLAN

Uwaga

Certyfikaty

Liczba portéw 10/100 Mbps

Zarzadzanie, monitorowanie,
konfiguracja

Rozmiar tablicy adreséw MAC
Architektura sieci (switche)
Liczba portéw PoE+

Liczba portéw 10/100/1000 Mbps
Bufor pakietéw

Klasa przetacznika

Funkcje L2

Warstwa przetaczania (switche)
Rozmiar ramki Jumbo

Zasilacz (switche)

Wymiary

Liczba portéw 10Gb

Zasilanie

Liczba portéw SFP

Bezpieczenstwo

Liczba portéw SFP+

Liczba portéw 10/100/1000/2500

802.3af/at (DGS-1100-24PV2
ports 1 to 12 only) IEEE 802.3az
compliant Auto-negotiation Auto
MDI/MDIX IEEE 802.3x Flow
Control suppor

Port-based VLAN 802.1Q tagged
VLAN Auto Surveillance VLAN
Voice VLAN Management VLAN
Asymmetric VLAN VLAN Group
Supports 128 static VLAN groups
Max. 4094 VIDs

CE+WEEE

EMI: FCC Class A, CE Class A,
VCCI Class A, C-Tick, BSMI, CCC
Safety: cUL, CE LVD, CB, BSMI,
CCC

Brak

Web-based GUI (supports
IPv4/IPv6) Client-based D-Link
Network Assistant (DNA

8000
GigabitEthernet
Brak

24

4.1

SMART

Flow Control 802.3x Flow Control
HOL Blocking Prevention Jumbo
frames up to 10,000 Bytes IGMP
Snooping IGMP Snooping
V1/V2/V3 awareness Supports
128 Groups IGMP Snooping
Querier 802.3ad Link
Aggregation: Support max 8
groups per device and 8 ports
per gro

L2

10

Wewnetrzny

280 x 180 x 44 mm
Brak

100 to 240 V AC, 50 to 60 Hz
internal power supply

Brak

D-Link Safeguard Traffic
segmentation
Broadcast/Multicast/Unknown
Unicast Storm Control DoS attack
prevention SSL

Brak

Brak
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Mbps

Opis produktu

Gigabitowe zarzadzalne przetaczniki Smart Seria DGS-1100

e Proste zarzadzanie warstwy 2
e Graficzny interfejs uzytkownika w przegladarce
e Dozywotnia gwarancja Lifetime-Limited po rejestracji

Prosty. tatwo. Smart.

Rodzina przetgcznikéw DGS-1100 to przystepne cenowo rozwigzanie dla firm z segmentu SOHO oraz SMB, jak tez do wdrozen
w filiach biur, salach konferencyjnych duzych przedsiebiorstw, wszedzie tam, gdzie wymagane sa podstawowe funkcje
zarzadzania.

Intuicyjny graficzny interfejs uzytkownika

Graficzny interfejs uzytkownika DGS-1100 umozliwia tatwe zarzadzanie funkcjami warstwy 2, takimi jak sieci VLAN, Spanning
Tree Protocol (STP) i agregacja linkéw (statyczng). Z poteznymi funkcjami zabezpieczen w postaci narzedzi IGMP snooping,
Static MAC oraz Storm Control, przetgczniki rodziny DGS-1100 to wszechstronne narzedzie dla srodowisk wymagajacych
nieskomplikowanego wdrozenia i tatwego rozwigzan konfiguracyjnych bez zbednej ztozonosci.

tatwe wdrozenie i zarzadzanie

Bezptatny system Network Assistant (DNA) D-Linka dostarcza informacji o wszystkich podtagczonych urzadzeniach i
przyspiesza pierwsza konfiguracje. Bezptatny system zarzgdzania siecig D-View 7 jest dostarczany z licencjg na 25 weztéw i 2
sondy oraz petnym dostepem do narzedzi do zarzgdzania. Opcjonalna aktualizacja licencji umozliwia rozszerzenie sieci i
mozliwosci analizy.

tatwe rozwiazywanie problemoéw

Dzieki funkcjom wykrywania petli i diagnostyce potaczen kablowych rodzina przetacznikéw DGS-1100 skutecznie wspiera
administratoréw w rozwigzywaniu probleméw z siecig. Funkcja wykrywania petli wykrywa powstanie petli na porcie i
automatyczne go zamyka.

Natomiast diagnostyka potgczen kablowych umozliwia przetestowanie jakosci kabli miedzianych, rozpoznanie rodzaju kabli
oraz wykrycie btedéw.
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