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Przetgcznik DGS-1210-08P Switch

8GE PoE 2SFP

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Liczba portéw COMBO
Liczba portéw 10/100/1000 Mbps
Liczba portéw QSFP+
Klasa przetacznika
Obstuga ramek Jumbo
Tryb przekazywania
Wentylator (switche)
Wymiary

Zastosowanie (switche)
Zasilanie

Mozliwos¢ taczenia w stos

Bezpieczehstwo

Liczba grup VLAN (tylko mng i smart)
Certyfikaty
Liczba portéw PoE (PoE + PoE+)

Zarzgdzanie, monitorowanie,
konfiguracja

Predkos¢ przekazywania (Mpps)

Architektura sieci (switche)

564,99 zt

459,34 zt
NUDLISS8P000009
DGS-1210-08P/E
790069467691
Brak

8

Brak

SMART

Tak
Store-and-forward
Nie

280 x 126 x 44 mm
Dom i mate biuro (do 16 portéw)
54.0V DC

Nie

Port Security: Supports up to 64
MAC addresses per port
Broadcast/Multicast/Unicast
Storm Control Static MAC D-Link
Safeguard Engine DHCP Server
Screening Trusted Host ARP
Spoofing Prevention: Max. 64
entries SSL: Supports vl/v2/v3 /
Supports IPv4/IPv6 Tr

256
CE Class A cUL CE LVD
8

Web-based GUI Telnet Server
TFTP Client IPv6 Neighbor
Discovery Configurable MDI/MDIX
SNMP: Supports vl1, v2, v3 SNMP
Trap System Log BootP/DHCP
Client D-Link Network Assistant
support SNTP ICMPv6 IPv4/v6
Dual Stack DHCP Auto
Configuration RMON v1

14.9

GigabitEthernet
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QoS

VLAN

Uwaga

Czas pracy pomiedzy awariami
(MTBF)

Liczba portéw PoE+
Przepustowosc¢ (switche Gbps)
Bufor pakietéw

Port konsoli

Funkcje L2

Warstwa przetaczania (switche)

Pozostate parametry

Zasilacz (switche)
Waga
Liczba portéw 10Gb

Wymagania srodowiskowe

Liczba portéw SFP

Obstugiwane protokoty i standardy

802.1p Quality of Service: Queue
Handling / Strict Weighted Round
Robin (WRR) 8 queues per port
Bandwidth Control: Port-based
(Ingress/Egress, min. granularity
for 10/100/1000Base-T ports is 16
Kb/s) CoS based on: 802.1p
Priority Queues DSCP ToS
TCP/UDP p

802.1Q Tagged VLAN VLAN
Group: Max. 256 static VLAN
groups / Max. 4094 VIDs
Management VLAN Asymmetric
VLAN Auto Voice VLAN Auto
Surveillance VLAN

CE+WEEE
729258

Brak
20
4.1
Nie

MAC Address Table: 8K Flow
Control: 802.3x Flow Control /
HOL Blocking Prevention Jumbo
Frame up to 10,000 Bytes IGMP
Snooping IGMP v1/v2 Snooping
IGMP Snooping v3 Awareness
Supports 256 IGMP groups
Supports at least 64 static
multicast addresses IGMP per

L2

Standard PoE: IEEE 802.3af, IEEE
802.3at Porty PoE 1 to 8: Up to
30 W Maksymalny budzet PoE:
65 W

Zewnetrzny
0.95
Brak

Temperatura pracy: -5 do 50C
Temperatura przechowywania:
-20 do 70C Wilgotnos¢ podczas
pracy: od 0% do 95% bez
kondensacji Wilgotnos¢
przechowywania: od 0% do 95%
bez kondensacji

2

IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet
IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast
Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-
T Gigabit Ethernet IEEE 802.3x
Flow Control for Full-Duplex
Mode IEEE 802.3af compliance
IEEE 802.3at compliance Auto-
negotiation
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Liczba portéw SFP+ Brak

Pobér mocy 80.6

Liczba portéw 10/100 Mbps Brak

Typ obudowy Desktop (PC/Switche)
Rozmiar tablicy adreséw MAC 8000

Rozmiar ramki Jumbo 10

Liczba portéw 10/100/1000/2500 Brak

Mbps

Opis produktu

Gigabitowe zarzadzalne przetaczniki Smart Seria DGS-1210

e Zarzadzanie i zabezpieczenia warstwy 2

e Graficzny interfejs uzytkownika w przegladarce

e Opcja PoE

¢ Podwadjne pliki konfiguracyjne

¢ Dozywotnia gwarancja Lifetime-Limited po rejestracji

Duzy budzet mocy PoE oraz rozbudowane funkcje warstwy drugiej sprawiajg, ze przetaczniki rodziny DGS-1210 to elastyczne i
efektywne kosztowo rozwigzanie umozliwiajagce rozbudowe kazdej firmowej sieci.

Wyjatkowe funkcje warstwy 2

Przetgczniki rodziny DGS-1210 oferujg kompletny zestaw funkcji warstwy 2, obejmujacy IGMP Snooping, Port Mirroring,
Spanning Tree oraz Link Aggregation Control Protocol (LACP). Funkcja Flow Control IEEE 802.3x umozliwia bezposrednie
potaczenia serwerdw z przetacznikami, co przektada sie na szybkie i stabilne transfery danych. Z szybkoscig przesytania
wynoszgcg 2000 Mbit/s w petnym dupleksie, gigabitowe porty umozliwiajg bardzo szybkie przesytanie danych do serweréw
przy minimalnych stratach. Funkcje utrzymywania sieci obejmuja narzedzia Loopback Detection oraz Diagnostyke Potgczen
Kablowych. Loopback Detection automatycznie wykrywa petle i zamyka zainfekowane porty. Diagnostyka Potgczen
Kablowych, zaprojektowana gtéwnie dla administratoréw i przedstawicieli dziatéw obstugi klienta, pomaga zdiagnozowad
jakos¢ kabla i okresli¢ rodzaj btedu.

Swiatlowodowe porty Uplink
Rozbudowa sieci dostosowana do potrzeb kazdej firmy jest mozliwa dzieki $wiattowodowym portom uplink z mozliwoscig
zaawansowanego zarzadzania i funkcjom bezpieczenstwa.

PoE
W sktad rodziny przetgcznikéw DGS-1210 wchodza przetgczniki o duzym budzecie mocy PoE utatwiajace instalacje telefonéw
IP, bezprzewodowych punktéw dostepowych oraz kamer IP.

D-View 7: bezptatny system do projektowania i zarzadzania siecia

Bezptatny system Network Assistant (DNA) D-Linka dostarcza informacji o wszystkich podtgczonych urzadzeniach i
przyspiesza pierwsza konfiguracje. Bezptatny system zarzgdzania siecig D-View 7 jest dostarczany z licencjg na 25 weztéw i 2
sondy oraz petnym dostepem do narzedzi do zarzgdzania. Opcjonalna aktualizacja licencji umozliwia rozszerzenie sieci i
mozliwosci analizy.

Oszczednos¢ energii
Przetaczniki z rodziny DGS-1210 z technologig D-Link Green umozliwiajg oszczedzanie energii bez wptywu na wydajnosé
dziatania lub funkcjonalnos¢.

Tryb Surveillance

Wybierz Tryb Surveillance w graficznym interfejsie uzytkownika, aby skorzysta¢ z tatwych w uzyciu funkcji monitoringu, ktére
takze umozliwiaja tatwe zarzadzanie sieciag monitoringu. Urzadzenia tworzace system ochrony sg automatycznie wykrywane i
grupowane w dedykowanym Auto Surveillance VLAN, dzieki czemu ruch zwigzany z monitoringiem jest zabezpieczony i jest
przesytany bez przeszkéd.
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