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Przetgcznik DGS-1210-52MP 48GE

POE+ 4SFP

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Zastosowanie (switche)

Zasilanie
Mozliwos¢ faczenia w stos

Bezpieczenstwo

Liczba grup VLAN (tylko mng i smart)

Certyfikaty

Liczba portéw PoE (PoE + PoE+)

Zarzgdzanie, monitorowanie,
konfiguracja

Predkos$¢ przekazywania (Mpps)
Architektura sieci (switche)
Liczba portéw COMBO

Liczba portéw 10/100/1000 Mbps
Liczba portéw QSFP+

Klasa przetacznika

Bufor pamieci (switche)

Tryb przekazywania

3 339,99 zt

2 715,44 zt
NUDLISS48000013
DGS-1210-52MP/E
790069467806

Srednie i duze firmy (powyzej 16
portow)

100 - 240 V AC 50/60 Hz

Nie

Broadcast/Multicast/Unicast
Storm Control D-Link Safeguard
Engine Traffic segmentation SSH
v2 TLS v1.0 DoS attack
prevention 802.1X Port-based
Access Control Port Security
Supports up to 64 MAC addresses

per port ARP Spoofing Prevention
Max. 127 entries D

256

EMI: CE Class A, VCCI Class A,
FCC Class A, BSMI, CCC Safety:
CB, UL, BSMI, CCC

48

Web-based GUI D-Link Network
Assistant Utility Compact CLI
Telnet Server TFTP Client
Configurable MDI/MDIX SNMP
Supports vl/v2c/v3 SNMP Trap
Backup/upgrade firmware Smart
Wizard Upload/download
configuration file BootP/DHCP
Client System Log Max. 500 log

77.4
GigabitEthernet
4

52

Brak

SMART

12

Store-and-forward
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Wentylator (switche)
Wymiary
VLAN

Uwaga

QoS

Waga

Liczba portéw 10Gb

Wymagania srodowiskowe

Liczba portéw SFP

Obstugiwane protokoty i standardy

Liczba portéw SFP+

Pobér mocy

Liczba portéw 10/100 Mbps

Typ obudowy

Rozmiar tablicy adreséw MAC

Czas pracy pomiedzy awariami

(MTBF)

Liczba portéw PoE+

Przepustowos¢ (switche Gbps)

Obstuga ramek Jumbo
Port konsoli

Funkcje L2

Tak
440 x 430 x 44 mm

802.1Q VLAN Group Max. 256
static VLAN groups Configurable
VID from 1 - 4094 Asymmetric
VLAN Auto Voice VLAN Max. 10
user-defined OUl Max. 8 default
OUI Auto Surveillance VLAN

CE+WEEE

802.1p Quality of Service 8
queues per port Queue Handling
Strict Weighted Round Robin
(WRR) Bandwidth Control Port-
based (ingress/egress, min
granularity 10/100/1000 is 16
Kbps) QoS based on: 802.1p
priority queues DSCP MAC
address EtherType IP address P

6.26
Brak

Temperatura pracy: -5 do 50°C
Temperatura przechowywania:
od -20 do 70°C Wilgotnos¢ pracy:
0% do 95% wilgotnosci wzglednej
Wilgotnos¢ przechowywania: 0%
do 95% wilgotnosci wzglednej

4

IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet
(twisted-pair copper) IEEE 802.3u
100BASE-TX Fast Ethernet
(twisted-pair copper) IEEE 802.3u
100BASE-FX 100 Mbps over fiber
optic IEEE 802.3ab 1000BASE-T
Gigabit Ethernet (twisted- pair
copper) IEEE 802.3z 1000BASE-X
1 Gbps ov

Brak

454.1

Brak

Rack (Switche/UPS)
16000

236406

Brak
104
Tak
Nie

MAC Address Table: 16K entries
(DGS-1210-52/52MP only) IGMP
Snooping IGMP v1/v2 Snooping
IGMP v3 awareness Supports 256
IGMP groups Supports at least 64
static multicast addresses IGMP
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per VLAN Supports IGMP
Snooping Querier Loopback
Detection 802.3ad Lin

Warstwa przetaczania (switche) L2

Pozostate parametry Porty PoE: 1-24 Maksymalny
budzet PoE: 370 W

Zasilacz (switche) Wewnetrzny

Liczba portéw 10/100/1000/2500 Brak

Mbps

Rozmiar ramki Jumbo 10

Opis produktu

Gigabitowe zarzadzalne przetaczniki Smart+ Seria DGS-1210

e Zarzadzanie i zabezpieczenia L2 z mozliwosciami L3

¢ Interfejs CLI oraz interfejs Web

e Trasy statyczne i MSTP

¢ Opcja PoE z budzetem mocy do 370W

¢ Podwdjne obrazy i konfiguracje

¢ Dozywotnia gwarancja Lifetime-Limited po rejestracji

Wiersz polecen CLI przez Telnet

Obstuga kompaktowego interfejsu wiersza polecen do konfiguracji i zarzagdzania systemem.

Trasy statyczne
Segregowanie ruchu L3 pomiedzy przetacznikami, bez wzgledu na segemntacje VLAN.

Swiattowodowe porty uplink
Idealne do potaczenia rozproszonych urzadzenh przy zachowaniu gigabitowej przepustowosci.

Podwdjne obrazy oprogramowania oraz pliki konfiguracyjne
Przeprowadzanie aktualizacji oprogramowania sprzetowego i testowanie konfiguracji bez jakiegokolwiek ryzyka.

Interfejs Surveillance Mode
tatwy w uzyciu interfejs trybu Surveillance Mode firmy D-Link umozliwia natychmiastowe rozpoznanie topologii
zainstalowanych kamer.

Gwarancja Limited Lifetime
Zarejestruj produkt, aby skorzysta¢ z dozywotniej gwarancji Lifetime Limited.

Duzy budzet mocy PoE oraz rozbudowane funkcje warstwy drugiej sprawiajg, ze przetaczniki rodziny DGS-1210+ to elastyczne
i efektywne kosztowo rozwigzanie umozliwiajace rozbudowe kazdej firmowej sieci.

Zaawansowane zarzadzenie L2 z trasami statycznymi L3

Zaawansowane opcje zarzadzania siecig przetgcznikéw rodziny DGS-1210 Smart+ sg dostepne poprzez konsole CLI lub
graficzny interfejs uzytkownika w przegladarce. Dzieki temu Twoja firma otrzymuje mozliwos$¢ korzystania z VLAN, protokotu
multiple spanning tree protocol (MSTP), agregacji linkéw (LACP), tras statycznych, podwdjnych obrazéw oprogramowania oraz
podwdjnych plikéw konfiguracyjnych.

Z poteznymi funkcjami zabezpieczen w postaci narzedzi IGMP snooping, access control lists, port security oraz D-Link
Safeguard Engine, ktére chroni sie¢ przed ztosliwymi atakami denial-of-service z rozgtaszania, multicast oraz unicast flooding,
rodzina przetacznikéw DGS-1210 Smart+ to wszechstronne narzedzie dla sieciowych $rodowisk brzegowo-dostepowych.

Swiatlowodowe porty Uplink
Rozbudowa sieci dostosowana do potrzeb kazdej firmy jest mozliwa dzieki Swiattowodowym portom uplink z mozliwoscig
zaawansowanego zarzadzania i funkcjom bezpieczenstwa.

PoE
W sktad rodziny przetgcznikéw DGS-1210+ wchodza przetgczniki o duzym budzecie mocy PoE ufatwiajace instalacje telefonéw
IP, bezprzewodowych punktéw dostepowych oraz kamer IP.
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D-View 7: bezptatny system do projektowania i zarzadzania siecia

Bezptatny system Network Assistant (DNA) D-Linka dostarcza informacji o wszystkich podtgczonych urzadzeniach i
przyspiesza pierwsza konfiguracje. Bezptatny system zarzgdzania siecig D-View 7 jest dostarczany z licencjg na 25 weztéw i 2
sondy oraz petnym dostepem do narzedzi do zarzgdzania. Opcjonalna aktualizacja licencji umozliwia rozszerzenie sieci i
mozliwosci analizy.

Oszczednos¢ energii
Przetaczniki z rodziny DGS-1210+ z technologig D-Link Green umozliwiajg oszczedzanie energii bez wptywu na wydajnos¢
dziatania lub funkcjonalnos¢.

Tryb Surveillance

Wybierz Tryb Surveillance w graficznym interfejsie uzytkownika, aby skorzysta¢ z tatwych w uzyciu funkcji monitoringu, ktére
takze umozliwiaja tatwe zarzadzanie sieciag monitoringu. Urzadzenia tworzace system ochrony sg automatycznie wykrywane i
grupowane w dedykowanym Auto Surveillance VLAN, dzieki czemu ruch zwigzany z monitoringiem jest zabezpieczony i jest
przesytany bez przeszkéd.
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