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Przetgcznik Gigabit 48-portowy
zarzadzalny RJ45 4x SFP

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Wymagania srodowiskowe

Liczba portéw 10/100 Mbps
Certyfikaty
Liczba portéw COMBO

Zarzadzanie, monitorowanie,
konfiguracja

Liczba portéw QSFP+
Architektura sieci (switche)
Bufor pamieci (switche)
Przepustowos¢ (switche Gbps)
Rozmiar ramki Jumbo

Port konsoli

Gwarancja

Wentylator (switche)

Liczba portéw SFP56

Zastosowanie (switche)

Wymiary

Mozliwos¢ faczenia w stos

Waga

Liczba portéw SFP+

Liczba portéw PoE (PoE + PoE+)

Obstugiwane protokoty i standardy

2 079,99 zt

1 691,05 zt

NUITLSZ48561334

561334

766623561334

Temperatura pracy: 0 - 40°C
Wilgotnos¢ pracy: 10% - 90% RH,
nieskondensowana Temperatura
magazynowania: -20 - 70°C

Brak

FCC Class A, CE

Brak

Zarzadzanie przepustowscia dla
wszystkich portéw Zarzadzanie
SNMP oraz zdalny monitoring
RMON

Brak
GigabitEthernet
1500

104

9

Nie

36 mc.

Nie

Brak

Srednie i duze firmy (powyzej 16
portow)

335 x 440 x 44 mm
Nie

4.2

Brak

Brak

IEEE 802.1d (protokoét Spanning
Tree) IEEE 802.1p (Traffic
Prioritization) IEEE 802.1q (VLAN
Tagging) IEEE 802.1s (Spanning
Tree Protocol (MSTP) IEEE
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Opis produktu

Rozmiar tablicy adreséw MAC
Pobér mocy

Liczba portéw PoE+

Typ obudowy

Obstuga ramek Jumbo

Liczba portéw 10/100/1000 Mbps

QoS

Klasa przetacznika

VLAN

Tryb przekazywania

Liczba portéw 10/100/1000/2500
Mbps

Zasilacz (switche)
Liczba portéw 10Gb

Akcesoria w zestawie

Liczba portéw SFP

Zasilanie

Uwaga

Switch 48-portowy zarzadzalny Gigabit RJ45 4x SFP

802.3ad (Link Aggregation) IEEE
802.3 (10Base-T Ethernet) IEEE
802.3ab (Skretka Gigabit
Ethernet) IEEE 802

8000

36

Brak

Rack (Switche/UPS)
Tak

48

Obstuga dwoch typow QoS: w
oparciu o porty oraz DSCP

Zarzadzalny

Obstuga VLAN w oparciu o tagi
lub porty (tag-based, port-based)

Store-and-forward

Brak

Zewnetrzny
Brak

48-Portowy Zarzadzalny
Przetacznik Gigabit Ethernet z 4
Slotami SFP Kabel zasilajacy
Instrukcja uzytkownika Uchwyty
mocujace 19"

4

Napiecie wejsciowe: 100 - 240 V
AC, 50 - 60 Hz

CE+WEEE

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

