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Przetacznik GS1024 24xGE
metalowa obudowa

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Liczba portéw PoE+

Typ obudowy

Obstuga ramek Jumbo

Liczba portéw 10/100/1000 Mbps

Liczba portéw 10/100/1000/2500
Mbps

Klasa przetacznika

Uwaga

Tryb przekazywania

Zasilacz (switche)

Liczba portéw 10Gb

Liczba portéw SFP

Pozostate parametry

Liczba portéw PoE (PoE + PoE+)
Zasilanie

Rozmiar tablicy adreséw MAC

Obstugiwane protokoty i standardy

Pobér mocy

Liczba portéw QSFP+
Architektura sieci (switche)
Gwarancja

Przepustowos¢ (switche Gbps)
Liczba portéw SFP56

Port konsoli

Wentylator (switche)

Zastosowanie (switche)

190,99 zt

155,28 zt
NUCUDSW?24000000
GS1024
6971690791124
Brak

Rack (Switche/UPS)
Nie

24

Brak

Niezarzadzalny

CE+WEEE

Store-and-forward

Wewnetrzny

Brak

Brak

Odlegtosc transmisji: 100 metrow
Brak

AC 100 - 240V

8000

IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE
802.3ab IEEE 802.3x

15

Brak
GigabitEthernet
24 mc.

48

Brak

Nie

Nie

Srednie i duze firmy (powyzej 16
portéw)
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Opis produktu

Mozliwos¢ taczenia w stos
Liczba portéw SFP+
Wymiary

Liczba portéw 10/100 Mbps

Wymagania srodowiskowe

Liczba portéw COMBO

GS1024 24-portowy przetacznik Gigabit Ethernet

e Zgodnos¢ ze standardami IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3x i IEEE 802.3ab
e 24 porty 10/100/1000 Mb/s z automatyczna negocjacja, Auto-MDI/MDIX

e Metoda przetaczania Store-and-Forward

Nie

Brak

270 x 180 x 44 mm
Brak

Temperatura robocza: 0 ~ 40 C
Temperatura przechowywania:
-40 ~ 70 C Wilgotnos¢ robocza:
10% ~ 85% bez kondensacji
Wilgotnos¢ przechowywania: 5%
~ 85% bez kondensacji

Brak
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