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Przetgcznik GS510TPP 8x1Gb PoE+

(190W) 2xSFP

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Typ obudowy
Obstuga ramek Jumbo

Czas pracy pomiedzy awariami
(MTBF)

Klasa przetacznika

Wentylator (switche)
Zastosowanie (switche)

Liczba portéw SFP

Liczba portéw SFP+

Wymiary

Liczba portéw 10/100 Mbps
Zasilanie

Liczba portéw COMBO

Pobér mocy

Liczba portéw QSFP+

Bufor pakietéw

Architektura sieci (switche)
Liczba portéw 10/100/1000 Mbps
Warstwa przetgczania (switche)
Zasilacz (switche)

Liczba portéw 10Gb

Liczba grup VLAN (tylko mng i smart)
Liczba portéw PoE (PoE + PoE+)
Waga

Rozmiar tablicy adreséw MAC

Bezpieczenstwo

1 528,99 zt

1 243,08 zt
NUNTGSS8P000009
GS510TPP-100EUS
606449119015
Rack (Switche/UPS)
Nie

1509979

SMART

Tak

Dom i mate biuro (do 16 portéw)
2

Brak

328 x 169 x 43 mm
Brak

100-240 VAC, 50-60Hz
Brak

225

Brak

1.5
GigabitEthernet

8

L2+

Wewnetrzny

Brak

256

8

1.83

16000

Blokada MAC Blokada adresow
MAC wg ich liczby
Uwierzytelnianie portéw w
standardzie IEEE 802.1x MD5:
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FS728TPv2, FS728TLP,
GS108Tv2, GS110TP, GS510TP
Uwierzytelnianie portéw w
standardzie IEEE 802.1x EAP:
GS510TLP, GS510TPP, GS418TPP,
GS516TP, GS716Tv3, GS

Liczba portéw PoE+ 8
Zarzadzanie, monitorowanie, Zarzadzanie aktywnoscia:
konfiguracja Automatyczne dostosowywanie

predkosci i trybéw dupleksowych
Kontrola przeptywu danych IEEE
802.3x Dynamiczne zarzadzanie
adresem MAC IEEE 802.1Q VLAN
Siec¢ VLAN Auto-Voice Sie¢ VLAN
Auto-Video (wybrane modele)
Routing sieci VLAN (w

Opis produktu

Przetaczniki z niezbednymi funkcjami L2 dla sieci SMB

Przetaczniki NETGEAR Smart Managed Pro charakteryzujg funkcje L2 i L2+/Layer 3 Lite, doskonata obstuga trybu PoE oraz
wieksza wydajnos¢. Zaprojektowano je pod katem sieci wykorzystujacych rézne rodzaje multimedidéw, takich jak obraz, dzwiek
i dane, w ramach jednej platformy. Przetaczniki zwiekszajg wydajnosc¢ sieci, zmniejszajg koszty jej eksploatacji i utatwiaja
zarzadzanie. Przetgczniki te sg doskonatym rozwigzaniem réwniez dla najnowoczesniejszych matych i $rednich
przedsiebiorstw, ktére szukaja optymalnego potgczenia funkcjonalnosci, efektywnosci i jakosci.

Zaprojektowane z mysla o duzych i matych sieciach multimedialnych

¢ Obstuga trybéw PoE i PoE+ w ramach kazdej konfiguracji

¢ Sie¢ VLAN z automatyczng obstuga danych gtosowych do szybkiego i niezawodnego wdrazania telefonii VolP

¢ Sie¢ VLAN z automatyczng obstugg obrazu, ktéra podobnie jak w przypadku gtosu pozwala przyspieszy¢ wdrazanie
infrastruktury kamer przemystowych korzystajacych z protokotu IP

¢ Routing statyczny pomaga przekierowywac ruch wewnetrzny i efektywniej wykorzystywac zasoby sieciowe

e Rozpoznawanie protokotu IGMP i MLD zapewnia zaawansowane filtrowanie emisji Multicast

Wygodne wdrazanie sieci

Sie¢ VLAN z automatycznga obstuga danych gtosowych do wygodnego wdrazania telefonii VolP

Sie¢ VLAN z automatyczng obstuga obrazu do wygodnego wdrazania kamer IP

Kreator list ACL utatwia konfiguracje i dostep do sieci

Narzedzie Smart Control Center wykrywa przetaczniki, utatwia wdrazanie, monitorowanie i aktualizacje
oprogramowania sprzetowego

¢ Licznik czasu PoE pozwala planowac przetaczanie zasilania urzadzen PoE
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