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Przetgcznik KVM 4 portowy HDMI, 4K

30Hz

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Wymiary

Waga
Porty konsoli (KVM)
Gwarancja

Pozostate parametry

Akcesoria w zestawie

Hot Swap
Maks. liczba urzadzen

Ztgcza PC (KVM)

Uwaga

Rozdzielczos¢

Desktop 4 Porty HDMI KVM Switch

430,99 zt

350,40 zt
NUASSKV4P000002
DS-12880
4016032468639

20,2 x 11 x 4,4 cm (szer. x gt. x
wys.)

780
3x USB Type A Zenski
24 mc.

Wersja HDMI: 1.4b Specyfikacja
USB: zgodny z USB 2.0
(FullSpeed) Obstuguje formaty
audio: Dolby Tak HD, DTS HD
Master Audio Temperatura
robocza: od 0°C do 50°C
Temperatura sktadowania: od
-20°C do 60°C Wilgotnos¢
robocza: od 0% do 80% RH (bez
skrapla

1 x przetacznik KVM, 4-portowy,
pojedynczy wyswietlacz, 4K,
HDMI 4 x kabel KVM (HDMI, USB,
Audio)

Nie

4

4x Microphone 3,5mm minijack
Zenski

CE+WEEE

3840 x 2160 (4K/UHD)

Dzieki 4-portowemu przetgcznikowi KVM DIGITUS do obstugi pojedynczych monitoréw mozna obstugiwa¢ dwa komputery PC z
obstuga 4K z jednej klawiatury USB i myszy. Za pomoca jednego przycisku lub klawisza skrétu mozna tatwo przetgczac sie
miedzy czterema komputerami i oszczedzi¢ sobie ktopotu z podtgczeniem wszystkich kabli. Wyj$cie do monitora odbywa sie
poprzez wyjscie HDMI na tylnym panelu. Sygnaty audio z mikrofonu i gtosnika réwniez moga by¢ przetaczane. Ponadto na
przednim panelu znajduje sie port USB, ktéry moze by¢ uzywany w przypadku innych urzadzen peryferyjnych, takich jak
pamieci USB lub zewnetrzne dyski twarde w wszystkich komputerach. Podtgczone urzadzenia peryferyjne sa przypisane do
aktywnego komputera PC. Diody LED z informacja o stanie na przednim panelu przetgcznika pokazujg przez caty czas aktualna
konfiguracje. Wytacznik uzupetnia solidna metalowa obudowa.
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Wejscia: 4 x wejscia HDMI (4 x 1), 4 x USB B, 4 x gniazdo combo audio 3,5 mm (mikrofon, gtos$nik)

Wyijscia (konsola): 1 x HDMI, 2 x USB A (mysz, klawiatura), 2 x dzwiek stereo Jack 3,5 m (mikrofon, gtosniki)
Dodatkowe ztacze z przodu: 1 x USB A dla kolejnych urzadzen peryferyjnych, takich jak drukarki lub pamieci USB
Rozdzielczo$¢ UHD: 4K/30 Hz (3840 x 2160p) / Subsampling: YUV 4:4:4

Obstuguje maksymalna rozdzielczos¢ UHD wynoszaca 4K/30 Hz + FreeSync

Przetaczanie miedzy komputerami PC za pomocg przetacznika KVM lub klawisza skrétu na klawiaturze

Dioda LED stanu na przednim panelu pokazuje aktualna konfiguracje

Urzadzenie pracuje niezaleznie od platformy, nadaje sie do wszystkich systemoéw operacyjnych

Plug and play nie jest wymagana instalacja oprogramowania lub sterownikéw (potaczenie sprzetowe BIOS)
Materiat obudowy: Metal
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