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Przetgcznik LS1008G 8x1GbE

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Akcesoria w zestawie
Wymiary

Pozostate parametry

Uwaga

Gwarancja

Rozmiar ramki Jumbo

Obstuga ramek Jumbo

Liczba portéw QSFP+

Liczba portéw PoE+

Liczba portéw COMBO

Rozmiar tablicy adreséw MAC
Predkos$¢ przekazywania (Mpps)
Liczba portéw 10/100 Mbps
Liczba portéw PoE (PoE + PoE+)
Liczba portéw SFP+

Liczba portéw SFP

Liczba portéw 10Gb
Zastosowanie (switche)
Zasilacz (switche)

Wentylator (switche)

Tryb przekazywania

Klasa przetacznika
Przepustowos¢ (switche Gbps)

Liczba portéw 10/100/1000 Mbps

81,99 zt

66,66 zt
NUTPLSW8P000004
LS1008G

6935364085476

Zasilacz Instrukcja instalacji
127 x 66,5 x 23 mm

Dopuszczalna temperatura pracy:
0~40 °C Dopuszczalna
temperatura przechowywania:
-40~70 °C Dopuszczalna
wilgotnos¢ powietrza: 10%~90%,
niekondensujaca Dopuszczalna
wilgotnosc¢ przechowywania
5%~90%, niekondensujaca

CE+WEEE

36 mc.

16

Tak

Brak

Brak

Brak

4000

11.9

Brak

Brak

Brak

Brak

Brak

Dom i mate biuro (do 16 portéw)
Zewnetrzny
Nie
Store-and-forward
Niezarzadzalny
16

8
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Pozostate funkcje Technologia Green Kontrola
przeptywu 802.3X Back Pressure

Architektura sieci (switche) GigabitEthernet
Typ obudowy Desktop (PC/Switche)
Pobér mocy 3.9

Obstugiwane protokoty i standardy IEEE 802.3i/802.3u/
802.3ab/802.3x

Zasilanie Zasilacz zewnetrzny (na wyjsciu:
9VvVDC/ 0,6A)

Opis produktu

Przetacznik typu desktop LS1008G
Kluczowe cechy:

¢ 8 portéw RJ45 10/100/1000Mb/s (automatyczna negocjacja szybkosci potgczen, automatyczne krosowanie Auto
MDI/MDIX)

e Technologia oszczedzania energii Green Ethernet

e Kontrola przeptywu danych IEEE 802.3x, zapewniajgca niezawodng transmisje

¢ Plastikowa obudowa oraz montaz typu desktop lub nascienny

¢ Instalacja plug and play - szybka instalacja bez konfiguracji

* Bezwentylatorowos¢, zapewniajgca ciche dziatanie

Niezarzadzalne przetaczniki z serii LiteWave TP-Link to tatwy i korzystny cenowo sposéb rozbudowy sieci przewodowej.
Urzadzenia nie sprawiajg trudnosci w uzytkowaniu i mozna na nich polegad. Dzieki instalacji typu plug and play, podtgczanie
nowych urzgdzen trwa zaledwie kilka minut. Wszystkie porty obstugujg Auto-MDI/MDIX, dlatego nie trzeba traci¢ czasu na
wybdér odpowiedniego kabla.

Przetaczniki niezarzadzalne z serii LiteWave korzystajg z technologii umozliwiajgcej oszczedzanie energii. Urzadzenia
automatycznie dopasowujg wymagany pobér pradu w zaleznosci od stanu potaczenia i dtugosci kabla, umozliwiajac
korzystanie z sieci o wysokiej przepustowosci przy duzej oszczednosci energii. Troszczac sie o planete, zatroszczysz sie takze
o wtasny portfel, oszczedzajac na rachunkach za prad!

LS1008G, gigabitowy 8-portowy przetacznik typu desktop, umozliwia zwiekszenie predkosci sieci. Architektura non-blocking i 8
portéw 10/100/1000Mb/s umozliwiaja szybki transfer ciezkich, wymagajgcych duzej przepustowosci plikéw, bez generowania
zaktécen.

LS1008G jest w petni kompatybilny z wiekszos$cig urzadzen sieciowych, takich jak komputery, drukarki, kamery internetowe
oraz IPTV. Urzadzenie ma wiele zastosowan i jest Swietnym rozwigzaniem sieciowym, ktére moze by¢ stosowane w
akademikach, obiektach monitorowanych, domach i matych firmach.
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