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Przetgcznik S505G-V3 5 portéw

10/100/1000Mbps

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Liczba portéw SFP

Liczba portéw PoE (PoE + PoE+)
Rozmiar tablicy adreséw MAC

Wymagania srodowiskowe

Liczba portéw PoE+
Typ obudowy
Gwarancja

Pozostate funkcje

Liczba portéw SFP28
Przepustowos¢ (switche Gbps)
Port konsoli

Wentylator (switche)
Zastosowanie (switche)
Liczba portéw SFP+

Liczba portéw 10/100 Mbps

Pozostate parametry

Liczba portéw COMBO

Obstugiwane protokoty i standardy

Liczba portéw QSFP+

48,99 zt

39,83 zt

NUTIKSW5PS505GV

S505G-V3

6952887403204

Brak

Brak

8000

Temperatura podczas pracy: 0°C
~40°C (32°F~104°F) Wilgotnos¢
podczas pracy: 10%-90% bez
kondensacji

Brak

Desktop (PC/Switche)

24 mc.

Nauczanie adreséw MAC:
Automatyczne uczenie sie,
automatyczna aktualizacja

1

10

Nie

Nie

Dom i mate biuro (do 16 portéw)
Brak

Brak

Kontrolki LED: Power
Link/Activity Medium
transmisyjne: 10Base-T: UTP Cat
3, 4, 5 cable (100m, max.)
EIA/TIA-568 1000 STP (100m
max.) 100Base-Tx: UTP Cat 5, 5e
cable (100m, max.) EIA/TIA-568

1000 STP (100m max.) 1000Base-
T: UTP Cat 5, 5e cable (100m,max

Brak

IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE
802.3ab IEEE 802.3x

Brak
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Architektura sieci (switche) GigabitEthernet
Liczba portéw 10/100/1000/2500 Brak

Mbps

Liczba portéw 10/100/1000 Mbps 5

Uwaga CE+WEEE

Klasa przetacznika Niezarzadzalny
Tryb przekazywania Store-and-forward
Zasilacz (switche) Zewnetrzny

Liczba portéw 10Gb Brak

Opis produktu

Totolink S505G, czyli 5 portowy gigabit ethernet switch 10/100/1000Mbps

S505G to 5-portowy niezarzadzalny switch. Jest to inteligentny bardzo wydajny przetacznik gigabitowy, ktéry zapewnia idealne
rozwigzanie dla sieci domowych badz biurowych. Posiada 5 portéw 10/100/1000BASE-T (AUTO-MDIX) Gigabit Ethernet, moze
zapewni¢ petng przepustowos¢ do 2000Mbps w trybie petnego dupleksu.

Cechy:

e Zgodny ze standardami IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
e 5 portéw 10/100/1000Mbps AUTO-MDIX

e Obstuguje kontrole przeptywu danych dla kazdego portu

e Wspiera auto MDI/MDIX dla kazdego portu

¢ Obstuguje kontrole przepustowosci dla kazdego portu

5 portowy, gigabitowy switch

S505G to gigabitowy przetacznik, ktéry umozliwia rozbudowe sieci do wersji gigabitowej Ethernet. Dzieki petnym portom
gigabitowym i kompaktowej konstrukcji, S505G zwieksza predkos¢ serwera sieciowego, ale takze sprawia, ze mozliwosci
gigabitowe staja sie rzeczywiste. Ogdlnie rzecz biorac, urzadzenie jest rozwigzaniem o wysokiej wydajnosci dla sieci domowej
lub biurowej.

Duza predkosc¢

S505G oferuje piec portéw 10/100/1000 Mbps RJ45, ktére moga bardzo zwiekszy¢ przepustowos¢ sieci i umozliwic
natychmiastowy transfer duzych plikéw. Wszystkie porty wykrywaja predkos¢ sieci i automatycznie negocjujg (10, 100 lub
1000 Mb/s), aby zapewni¢ maksymalng mozliwg predkos¢ dla kazdego urzadzenia podtagczonego do sieci.

Funkcja auto MDI/MDIX
Funkcja Auto MDI/MDIX pomaga ustali¢, czy potaczenie wymaga automatycznego potaczenia prostego lub krosowego. Nie ma
potrzeby martwic sie o typ kabla.

Plug and Play

Nie jest wymagana zadna konfiguracja, wystarczy podtaczy¢ i uruchomié. Mozesz doda¢ do siedmiu urzadzen
wykorzystujacych kabel Ethernet w celu rozszerzenia przewodowej sieci domowej i wspétdzielenia szybkiego Internetu z
innymi uzytkownikami.
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