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Przetgcznik/Switch 8K HDMI 5x1,
60Hz (4:4:4), HDR, HDCP 2.3, pilot,

Czarny

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Wymiary

Waga
Porty wejscia
Uwaga

Kolor (wyliczeniowy)

266,99 zt

217,07 zt
AVASSVS00000018
DS-55334
4016032495550

dt. 16 cm x szer. 6,2 cm x wys.
1,4 cm

215
5 x HDMI
CE+WEEE

Czarny

Akcesoria w zestawie 1 x pilot zdalnego sterowania (2 x
bateria AAA, nie wchodza w
zakres dostawy) 1 x kabel USB-C

(1,0 m) 1 x skrécona instrukcja

obstugi
Porty wyjscia 1 x HDMI
Gwarancja 24 mc.

Obstuga nieskompresowanych
formatéw dzwiekowych (np. DTS,
Dolby Digital itp.) i
nieskompresowanych formatow
dzwiekowych (np. LPCM itp.)
Temperatura robocza: 0-70°
Zuzycie pradu: ok. 5 W
Przepustowos¢ wideo: 48 Gbps
Obstuga szerokiego zakresu
tonalnego

Pozostate parametry

Opis produktu

Rozwigzanie umozliwia rozszerzenie telewizora/monitora o dodatkowe ztgcza HDMI, zapewniajgc tatwe przetgczanie pomiedzy
zrédtami sygnatu bez koniecznosci przetaczania kabli.

Przetacznik HDMI 8K marki DIGITUS typu 5 x 1 oferuje dodatkowe ztgcza HDMI do podtaczania wyswietlaczy - mozna
wyswietla¢ 5 Zrédet sygnatu za pomoca tylko 1 ztgcza HDMI. Przetgcznik wideo jest zasilany za pomocg kabla USB-C, np. za
posrednictwem urzadzenia zrédtowego lub zasilacza USB. Mozliwe jest wygodne przetgczanie pomiedzy Zrédtami sygnatu za
pomoca pilota zdalnego sterowania lub za pomoca automatycznego wykrywania. Idealnie nadaje sie do montazu telewizora na
$cianie - potrzebny jest jedynie kabel HDMI do podtaczenia Zrédet sygnatu.

* Wygodne przetgczanie pomiedzy 5 zrédtami sygnatu za pomoca pilota zdalnego sterowania lub bezposrednio na
urzadzeniu
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* Dodatkowe ztgcza HDMI do urzadzenia wyjsciowego - wyswietlanie na ekranie sygnatu z 5 Zzrédet przez tylko 1
ztacze/kabel HDMI

Zasilanie przez kabel USB-C (w zestawie)

Maks. rozdzielczo$¢: 8K/60 Hz (4:4:4)

Maksymalna rozdzielczo$¢ HDTV: 7680 x 4320 pikseli, 60Hz
Standard HDTV: Ultra HD 8K

HDMI 2.1

Ztgcza:

5 x wejscie HDMI (8K / 60 Hz)

1 x wyjScie HDMI (8K / 60 Hz)

1 x wejscie USB-C (DC 5V) zasilanie

8 x kontrolka LED wskazujgca status

1 x przetacznik / przycisk funkcyjny

1 x odbiornik sygnatu podczerwieni

e Obudowa: metal
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