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Przełącznik/Switch 8K HDMI 5x1,
60Hz (4:4:4), HDR, HDCP 2.3, pilot,
Czarny

Cena brutto 266,99 zł

Cena netto 217,07 zł

Numer katalogowy AVASSVS00000018

Kod producenta DS-55334

Kod EAN 4016032495550

Gwarancja 24 mc.

Pozostałe parametry Obsługa nieskompresowanych
formatów dźwiękowych (np. DTS,
Dolby Digital itp.) i
nieskompresowanych formatów
dźwiękowych (np. LPCM itp.)
Temperatura robocza: 0-70°
Zużycie prądu: ok. 5 W
Przepustowość wideo: 48 Gbps
Obsługa szerokiego zakresu
tonalnego

Akcesoria w zestawie 1 x pilot zdalnego sterowania (2 x
bateria AAA, nie wchodzą w
zakres dostawy) 1 x kabel USB-C
(1,0 m) 1 x skrócona instrukcja
obsługi

Porty wyjścia 1 x HDMI

Uwaga CE+WEEE

Kolor (wyliczeniowy) Czarny

Wymiary dł. 16 cm x szer. 6,2 cm x wys.
1,4 cm

Waga 215

Porty wejścia 5 x HDMI

Opis produktu

Rozwiązanie umożliwia rozszerzenie telewizora/monitora o dodatkowe złącza HDMI, zapewniając łatwe przełączanie pomiędzy
źródłami sygnału bez konieczności przełączania kabli.

Przełącznik HDMI 8K marki DIGITUS typu 5 x 1 oferuje dodatkowe złącza HDMI do podłączania wyświetlaczy - można
wyświetlać 5 źródeł sygnału za pomocą tylko 1 złącza HDMI. Przełącznik wideo jest zasilany za pomocą kabla USB-C, np. za
pośrednictwem urządzenia źródłowego lub zasilacza USB. Możliwe jest wygodne przełączanie pomiędzy źródłami sygnału za
pomocą pilota zdalnego sterowania lub za pomocą automatycznego wykrywania. Idealnie nadaje się do montażu telewizora na
ścianie - potrzebny jest jedynie kabel HDMI do podłączenia źródeł sygnału.

Wygodne przełączanie pomiędzy 5 źródłami sygnału za pomocą pilota zdalnego sterowania lub bezpośrednio na
urządzeniu
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Dodatkowe złącza HDMI do urządzenia wyjściowego - wyświetlanie na ekranie sygnału z 5 źródeł przez tylko 1
złącze/kabel HDMI
Zasilanie przez kabel USB-C (w zestawie)
Maks. rozdzielczość: 8K/60 Hz (4:4:4)
Maksymalna rozdzielczość HDTV: 7680 × 4320 pikseli, 60Hz
Standard HDTV: Ultra HD 8K
HDMI 2.1
Złącza:
 5 x wejście HDMI (8K / 60 Hz)
 1 x wyjście HDMI (8K / 60 Hz)
 1 x wejście USB-C (DC 5V) zasilanie
 8 x kontrolka LED wskazująca status
 1 x przełącznik / przycisk funkcyjny
 1 x odbiornik sygnału podczerwieni
Obudowa: metal
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