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Przetgcznik UniFi Switch 8 PoE USW-
Flex-2.5G-8-PoE

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Liczba portéw 10/100 Mbps
Waga

Liczba portéw COMBO

Wymagania srodowiskowe

Liczba portéw QSFP+

Typ obudowy

Gwarancja

Liczba portéw 10/100/1000 Mbps
Liczba portéw SFP56

Klasa przetacznika

Liczba portéw 25Gb

Warstwa przetaczania (switche)
Zasilacz (switche)

Liczba portéw 10Gb

Liczba portéw SFP+

Liczba portéw PoE (PoE + PoE+)
Wymiary

Predkos$¢ przekazywania (Mpps)

Zasilanie

Liczba portéw PoE+
Pobér mocy

Funkcje L2

1110,99 zt

903,24 zt
NUUBQSZ8PPOE13A
USW-Flex-2.5G-8-PoE
810084695968

Brak

567

Brak

Temperatura otoczenia podczas

pracy: od -20 do 45° C Wilgotnos¢

otoczenia podczas pracy: od 10
do 90% bez kondensacji

Brak

Desktop (PC/Switche)
24 mc.

Brak

Brak

Zarzadzalny

Brak

L2

Wewnetrzny

Brak

1

Brak

212.9 x 99.4 x 33.5 mm
40

Zasilacz AC/DC (wytaczony)
PoE+++ Metoda zasilania
wejsciowego: Wejscie DC PoE
Obstugiwany zakres napiecia:
5057 V DC/PoE

Brak
210

STP i RSTP Limit szybkosci
wyjscia Kontrola przeptywu
Storm Control Ograniczanie
szybkosci transmisji multicast i
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Opis produktu

Architektura sieci (switche)

Liczba portéw 10/100/1000/2500
Mbps

Przepustowosc¢ (switche Gbps)
Uwaga

Port konsoli

Wentylator (switche)
Zastosowanie (switche)

Liczba portéw SFP

rozgtoszeniowej lIzolacja portu
Lustrzane kopiowanie portéow
Ramki Jumbo Ochrona petli

GigabitEthernet
8

60

CE+WEEE

Nie

Nie

Dom i mate biuro (do 16 portéw)

Brak

Elastyczny przetacznik 2,5 GbE PoE++ z 8 portami i 10-gigabitowym portem uplink RJ45/SFP+, ktéry mozna zasila¢ za pomocag
PoE+++ lub zasilacza sieciowego.
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