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Przetacznik zarzgdzalny GSM4328
24xGE PoE+ 4xSFP+

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Liczba portéw 10/100 Mbps

Zasilanie

Rozmiar tablicy adreséw MAC
Typ obudowy

Liczba portéw PoE+

Liczba portéw 10/100/1000 Mbps
Obstuga ramek Jumbo

Klasa przetacznika

Liczba portéw 10/100/1000/2500
Mbps

Tryb przekazywania
Uwaga
Wentylator (switche)

Zastosowanie (switche)

Mozliwos¢ faczenia w stos
Liczba portéw SFP+

Wymiary

Waga
Predkos$¢ przekazywania (Mpps)

Zarzgdzanie, monitorowanie,
konfiguracja

11 521,99 zt

9 367,47 zt
NUNTGSZ24435000
GSM4328-100NES
606449161922
Brak

M4350-24G4XF (GSM4328)
Przewody zasilajace Konsola USB
typu C. Standardowy zestaw
wspornikéw do montazu w szafie
typu Rack Zestaw dtuzszych
wspornikéw do montazu
wpuszczanego Gumowe podnoézki
do montazu na blacie stotu 4x
Podrecznik instalacji

16000

Rack (Switche/UPS)
Brak

24

Tak

Zarzadzalny

Brak

Store-and-forward
CE+WEEE
Tak

Srednie i duze firmy (powyzej 16
portow)

Tak
a4

Szerokos¢: 440 mm Glebokos¢:
400 mm Wysokos¢é: 43.2 mm

6.41
95.23

Scentralizowana aplikacja do
konfigurowania wszystkich
przetacznikéow w catej sieci. Lekki
i przenosny, mozna go uruchomic
z pamieci USB.
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Liczba portéw COMBO Brak
Architektura sieci (switche) GigabitEthernet
Liczba portéw QSFP+ Brak
Przepustowos¢ (switche Gbps) 128

Rozmiar ramki Jumbo 12

Port konsoli Tak

Liczba portéw SFP56 Brak
Warstwa przetagczania (switche) L2

Zasilacz (switche) Wewnetrzny
Liczba portéw 10Gb Brak

Liczba portéw SFP Brak

Liczba portéw PoE (PoE + PoE+) Brak

Opis produktu

Przetacznik zarzadzalny 24x1G PoE+ (podstawa 648 w, do 720 w) i 4xSFP+

e 24 porty Gigabit POE+ z 4 tgczami nadrzednymi 10GBASE-X SFP+

Wewnetrzny zasilacz 880 w zapewnia 648W budzetu PoE

Jedno gniazdo do zasilania modutowego (redundancja 1+1 i/lub udziat EPS)

Mozna uzy¢ dowolnego APS350Wv1, APS600Wv2, APS920Wv1 lub APS2000Wv1

Budzet PoE moze osiggnac¢ 720W, gdy nadmiarowy budzet PoE pozostaje 648W.

Uktadanie wirtualnych obudéw zapewnia nieprzerwane przekazywanie (NSF) i bezbtedne przetgczanie awaryjne
Zestaw funkcji warstwy 3 zawiera routing statyczny, oparty na zasadach i dynamiczny

NETGEAR IGMP Plus, interfejs uzytkownika AV i kontroler wtgczania przyspieszajg instalacje AV

Ograniczona dozywotnia gwarancja na sprzet firmy NETGEAR ProSAFE

Dozywotnia ustuga wymiany sprzetu nastepnego dnia roboczego.
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