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Przetgcznik zarzadzalny L2+
JetStream, 48 portow gigabitowych,
4 sloty SFP+ 10GE SG3452X

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Obstuga ramek Jumbo
Zasilanie

QoS

Pobdr mocy

VLAN

Typ obudowy
Gwarancja

Pozostate funkcje

Przepustowos¢ (switche Gbps)
Port konsoli
Warstwa przetgczania (switche)

Zastosowanie (switche)

2117,99 zt

1 721,94 zt
NUTPLSZ48000003
TL-SG3452X
6935364006471

Tak

100-240V AC~50/60Hz

8 kolejek priorytetowania
Obstuga priorytetowania 802.1p
CoS/DSCP Tryb harmonogramu
priorytetowania:- SP (Strict
Priority)- WRR (Weighted Round
Robin)- SP+WRR Kontrola
przepustowosci- Ograniczanie
predkosci transferu w oparciu o
port/przeptyw danych Ptynn

32.72

Grupy VLAN- Maks. 4K grup VLAN
Tagowanie 802.1Q VLAN Adres
MAC VLAN: 30 wpisow Protokot
VLAN: Szablon Protokotu 16,
Protokét VLAN 16 Prywatny VLAN
GVRP VLAN VPN (QinQ)- QinQ
oparty na portach- Selective QinQ
Gtosowa sie¢ VLAN

Rack (Switche/UPS)
60 mc.

MIB 1l (RFC1213) Interfejs MIB
(RFC2233) Interfejs Ethernet MIB
(RFC1643) Bridge MIB (RFC1493)
P/Q-Bridge MIB (RFC2674) RMON
MIB (RFC2819) RMON2 MIB
(RFC2021) Radius Accounting
Client MIB (RFC2620) Radius
Authentication Client MIB
(RFC2618) Zdaln

176
Tak
L2

Srednie i duze firmy (powyzej 16
portéw)
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Predkos$¢ przekazywania (Mpps)
Wymiary

Akcesoria w zestawie

Funkcje L2

Bezpieczenstwo

Rozmiar ramki Jumbo

Zarzadzanie, monitorowanie,
konfiguracja

Funkcje L3

Architektura sieci (switche)
Liczba portéw 10/100/1000 Mbps
Klasa przetacznika

Tryb przekazywania

Wentylator (switche)

Liczba portéw SFP+

Pozostate parametry

130.9
440 x 220 X 44 mm

Przetacznik TL-SG3452X Przewéd
zasilajacy Instrukcja instalacji
Zestaw montazowy Gumowe
nozki

Link Aggregation- statyczna
agregacja linkow- 802.3ad LACP-
Do 8 grup agregacji,
zawierajacych 8 portéw na grupe
Spanning Tree Protocol- 802.1d
STP- 802.1w RSTP- 802.1s MSTP-
STP Security: TC Protect, BPDU
Filter, Root Protect Wykrywanie
Petli- Bazujace n

Wiazanie adresow IP, MAC i
portéow- 512 wpiséw- DHCP
Snooping- Inspekcja ARP-
Ochrona zrédtowego adresu IPv4:
100 wpisow Wiazanie adresow
IPv6, MAC i portéw- 512 wpiséw-
DHCPv6 Snooping- Wykrywanie
ND- Ochrona zZrédtowego adresu
IPv6: 100 wpisow Ochrona prz

9

Aplikacja OmadaZarzadzanie
centralne Kontroler sprzetowy
Omada (0C300) Kontroler
sprzetowy Omada (0C200)
Kontroler programowy Omada
Kontroler Omada oparty na
Chmurze Dostep do
chmuryBezobstugowa
konfiguracja ZTPFunkcje panelu
zarzadzania Interfejs grafic

16 IPv4/IPv6 Interfejsy Statyczny
routing- 48 statyczne trasy
Statyczny ARP- 128 Statycznych
wpiséw Proxy ARP Gratuitous
ARP DHCP Serwer Przekaznik
DHCP- DHCP Przekaznik
interfejsu- DHCP Przekaznik
VLAN DHCP L2 Przekaznik

GigabitEthernet
48

Zarzadzalny
Store-and-forward
Nie

4

IPv6 Dual IPv4/IPv6 Multicast
Listener Discovery (MLD)
Snooping IPv6 ACL IPv6 Interfejs
Statyczny routing IPv6 IPv6
neighbor discovery (ND)
Wykrywanie sciezki maximum
transmission unit (MTU) Internet
Control Message Protocol (ICMP)
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wersja 6 TCPv6/

Rozmiar tablicy adreséw MAC 16000

Opis produktu

¢ Btyskawiczna tgcznos$¢ 10G: 4x 10-cio Gigabitowe sloty SFP+ zapewniajg wysoka przepustowos¢ i mozliwosci
przetaczania.

* Gigabitowe porty: 48 gigabitowych portéw RJ45 przektadaja sie na stabilne potgczenia o duzych predkosciach.

e Dziatanie zintegrowane z platformg Omada SDN: Bezobstugowa konfiguracja ZTP*, centralne zarzadzanie w chmurze i
inteligentne monitorowanie.

e Scentralizowane zarzadzanie: Zarzadzanie jest niezwykle wygodne dzieki dostepowi z chmury oraz tatwej w
uzytkowaniu aplikacji Omada.

e Statyczny Routing: Umozliwia kierowanie ruchem sieciowych dla efektywnego wykorzystania zasobdw sieciowych.

¢ Silne strategie zabezpieczen: IP-MAC-Port Binding, ACL, Port Security, DoS Defend, Storm control, DHCP Snooping,
802.1X, Radius Authentication i wiele innych.

¢ Optymalizacja aplikacji Gtosowych i Wideo: L2/L3/L4 QoS i IGMP Snooping.

e Zarzadzanie: Web, CLI (Port konsolowy, Telnet, SSH), SNMP, RMON i Dual Image dajg duze mozliwosci zarzadzania
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