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Przetacznik zarzadzalny Uni
28x10GbE 2 x25G USW-PRO-

AGGREGATION

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Liczba portéw SFP

Liczba portéw PoE (PoE + PoE+)

Pozostate parametry

Predkos$¢ przekazywania (Mpps)
Waga

Liczba portéw PoE+

Pobdr mocy

Gwarancja

Architektura sieci (switche)
Liczba portéw SFP28
Przepustowos¢ (switche Gbps)
Uwaga

Port konsoli

Wentylator (switche)

Zastosowanie (switche)

Liczba portéw 10Gb

Liczba portéw SFP+

Liczba portéw 10/100 Mbps
Wymiary

Liczba portéw COMBO

Zasilanie

3 636,99 zt

2 956,90 zt
NUUBQSZ2400007A
USW-PRO-AGGREGATION-EU
810010072603

Brak

Brak

Temperatura robocza: od -5 do
40°C (od 23 do 104°F) Wilgotnos¢
robocza: od 10 do 90% bez
kondensacji

565

4.7

Brak

100

24 mc.

GigabitEthernet

4

380

CE+WEEE

Nie

Tak

Srednie i duze firmy (powyzej 16
portéw)

Brak

28

Brak

442 x 325 x 44 mm
Brak

1 x Wejscie uniwersalne, 100240
V AC, maks. 2 A, 50/60 Hz 1 x
Wejscie pradu statego USP RPS,
11,5 V pradu statego, 8,7 A
Zasilacz:AC/DC, wewnetrzny,
100W
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Opis produktu

Liczba portéw QSFP+
Typ obudowy

Liczba portéw 10/100/1000/2500
Mbps

Liczba portéw 10/100/1000 Mbps
Liczba portéw SFP56

Klasa przetacznika

Warstwa przetaczania (switche)

Zasilacz (switche)

Brak
Rack (Switche/UPS)

Brak

Brak

Brak
Zarzadzalny
L3

Wewnetrzny

32-portowy przetacznik warstwy 3 przeznaczony do potgczen 10G SFP+ i 25G SFP28 o duzej przepustowosci.
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